


Markę Savio tworzymy my – młodzi ludzie z Rzeszowa, 
ludzie pozytywnie nastawieni do świata i mocno zakręceni na punkcie 

nowinek technologicznych. 
Stworzyliśmy naszą markę po to, żeby wprowadzać na rynek produkty,

których sami na co dzień potrzebujemy do pracy, rozrywki i rozwijania swoich pasji, 
produkty nowoczesne, niezawodne, a przy tym w rozsądnych cenach. 

Dzięki Waszemu uznaniu bardzo szybko udało nam się zadomowić 
na półkach największych sieci handlowych, hurtowni i w setkach sklepów internetowych.

Dziękujemy za zaufanie!

KONEKTYKA MULTIMEDIA AKCESORIA RTV
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ODTWARZACZE MULTIMEDIALNE

KLAWIATURY BEZPRZEWODOWE 

PILOTY

KABLE VIDEO

SWITCHE I SPLITERY

ADAPTERY I PRZEJŚCIÓWKI

KABLE USB

AKCESORIA KOMPUTEROWE

KAMERKI INTERNETOWE

KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA

KABLE SIECIOWE

ZASILANIE

POWER BANKI

KABLE I AKCESORIA AUDIO

SŁUCHAWKI BLUETOOTH

GŁOŚNIKI BLUETOOTH

AKCESORIA SAMOCHODOWE

CZUJNIKI PARKOWANIA

DETEKTORY

PAPIER FOTOGRAFICZNY

POZOSTAŁE

SAVIO GAMING

RODZAJE OPAKOWAŃ

WARTOŚCI SAVIO



Odtwarzacz multimedialny

Savio TV BOX
Zmieni każdy
telewizor w SmartTV!

www.savio.net.pl

W PEŁNI KOMPATYBILNE Z:
Klawiaturami i pilotami
Air-mouse

Klawiaturami
komputerowymi

Myszami
komputerowymi

ODTWARZACZE MULTIMEDIALNE

4



System operacyjny: Android 9.0 Pie
CPU: Amlogic S905X3 64-bit quad core ARM® Cortex™ A55
GPU: G31™ MP2
Rozdzielczość: 8K (7680 x 4320)
Zasilanie: DC 5V/2A

Cechy produktu:
Obsługiwane formaty plików audio: MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/TrueHD/DTS/HD/FLAC/APE 
Obsługiwane formaty plików wideo: AVI/RM/RMVB/TS/VOB/MKV/MOV/ISO/WMV/ASF/FLV/DAT/MPG/MPEG
Obsługiwane formaty zdjęć: JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF
Obsługiwane formaty kompresji video: VP9, H.265, H.264, MPEG-4, WMV/VC-1, AVS-P16, MPEG-2, MPEG-1, RealVideo 8/9/10, WebM, subtitle support
Porty USB: 2x2.0, 1xUSB 3.0
Obsługa kart SD: do 64GB
Obsługa dysków: FAT16/FAT32/NTFS
Wejścia/Wyjścia: HDMI 2.1, AV, 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, RJ45, slot karty SD, SPDIF
Menu w języku: polskim, angielskim, niemieckim, greckim, litewskim, czeskim, słowackim  i wielu innych
Urządzenia wskazujące: obsługa myszy, klawiatur, gamepadów poprzez port USB, obsługa wskazujących urządzeń bezprzewodowych (USB dongle 2,4 GHz)
AV: Tak

Zawartość zestawu:
Android TV Box
Zasilacz
Pilot zdalnego sterowania
Instrukcja obsługi

Zasilanie 5V

USB 3.0

Wbudowany
moduł Wi-FiSPDIF

SD Card
HDMI 2.1

USB 2.0
Ethernet

AV
USB 2.0

www.savio.net.pl

ODTWARZACZE MULTIMEDIALNE

WYBIERZ NAJLEPSZY TV-BOX

WEJŚCIA I WYJŚCIA

Smart TV Box Silver

Smart TV Box Platinum

Model: TB-S01

Model: TB-P02

ROM: 16GB

ROM: 32GB

RAM: 2GB

RAM: 4GB

BLUETOOTH

LAN

Dual Band
2.4/5 GHz

1000 Mbps

Wersja 4.2

2.4 GHz

100 Mbps

Brak
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ODTWARZACZE MULTIMEDIALNE

Smart TV Box Gold
Model: TB-G01 ROM: 16GB RAM: 2GB

System operacyjny: Android 9.0 Pie
CPU: Amlogic S905X2 Quad-Core-A53 CPU, 4x1,8 GHz
GPU: Mali G31
ROM: 16GB eMMC
RAM: 2GB DDR4
Wersja Bluetooth: 4.1
Rozdzielczość: 4K Ultra HD - max. 3840 × 2160
Obsługuje: Kodi, TVN Player, TVP Player, HBO GO, IPLA, NC+, Netflix, 
Facebook, Skype, YouTube, Showbox oraz wiele innych aplikacji dostępnych w Sklepie Play
Zasilanie: DC 5V/2A
Cechy produktu:
Obsługiwane formaty audio: MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/AC3/DDP/TrueHD/DTS/DTS/HD/FLAC/APE
Obsługiwane formaty wideo: AVI/RM/RMVB/TS/VOB/MKV/MOV/ISO/WMV/ASF/FLV/DAT/MPG/MPEG
Obsługiwane formaty zdjęć: JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF
Formaty kompresji wideo: VP9, H.265, H.264, MPEG-4, WMV/VC-1, AVS-P16, MPEG-2, MPEG-1, RealVideo 8/9/10, WebM
Porty USB: 1xUSB 3.0, 1xUSB 2.0
Czytnik kart pamięci: Micro SD
Obsługa zewnętrznych dysków: FAT16/FAT32/NTFS
Obsługa napisów do filmów: TXT/SRT/SMI/SUB/SSA/IDX
Wyjście wideo: SD/HD/4K Ultra HD
Wyjście SPDIF: wyjście służące do przesyłania dźwięku cyfrowego
Menu w języku: polskim, angielskim, niemieckim, greckim, litewskim, czeskim, słowackim  i wielu innych
LAN: 100 Mbps, standard RJ45
Wi-Fi: Dual Band 2.4/5 GHz
Urządzenia wskazujące: obsługa myszy, klawiatur, gamepadów poprzez port USB, obsługa urządzeń wskazujących bezprzewodowych
(odbiornik USB 2,4 GHz), obsługa za pomocą funkcji Bluetooth
Standard HDMI: HDMI 2.1 (wsparcie dla CEC i HDCP), 4Kx2K@60fps
AV: TAK

Zawartość zestawu:
Android TV BOX
Zasilacz sieciowy 5V
Kabel HDMI
Pilot zdalnego sterowania
Instrukcja obsługi

Smart TV Box Premium One
Model: TB-P01 ROM: 16GB RAM: 2GB

System operacyjny Android 7.1 Nougat
CPU: Amlogic S905W Quad- Core ARM Cortex-A53 CPU, 4x1.2 GHz
GPU: Penta-Core Mali-450, 750 Mhz(DVFS)
ROM: 16GB
RAM: 2GB
Rozdzielczość: 4K Ultra HD – Max. 3840 x 2160
Obsługuje: KODI, TVN Player, TVP Player, HBO GO, IPLA, NC+, Netflix,
Facebook, Skype, YouTube, Showbox oraz wiele innych aplikacji dostępnych w Sklepie Play
Zasilanie: DC 5V/2A
Cechy produktu:
Obsługiwane formaty plików audio: MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/AC3/DDP/TrueHD/DTS/DTS/HD/FLAC/APE, DOLBY TrueHD i DTS HD
Obsługiwane formaty plików wideo: AVI/RM/RMVB/TS/VOB/MKV/MOV/ISO/WMV/ASF/FLV/DAT/MPG/MPEG w rozdzielczości SD/HD/4K2K Ultra HD
Obsługiwane formaty zdjęć: JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF
Obsługiwane formaty kompresji video: HD MPEG1/2/4,H.264/H.265, HD AVC HP, MVC, RM/RMVB,Xvid/DivX3/4/5/6, RealVideo8/9/10, HEVC MP-10
Porty USB: 2 High speed USB 2.0, support U DISK and USB HDD
Czytnik kart pamięci: Micro SD
Obsługa zewnętrznych dysków: FAT16/FAT32/NTFS
Obsługa napisów do filmów: SRT/SMI/SUB/SSA/IDX
Wyjście wideo: SD/HD/4k Ultra HD 
Menu w języku: polskim, angielskim, niemieckim, greckim, litewskim, czeskim, słowackim  i wielu innych
LAN: 10/100, standard RJ45
Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n, 2.4GHz 
Urządzenia wskazujące: obsługa myszy, klawiatur, gamepadów poprzez port USB, obsługa wskazujących urządzeń bezprzewodowych (USB dongle 2,4 GHz)
Standard HDMI: HDMI 2.0 (wsparcie dla CEC i HDCP), 4Kx2K@30fps
AV: TAK
Złącze odbiornika IR (możliwość podłączenia „oczka” dla pilota zdalnego sterowania)

Zawartość zestawu:
Android TV BOX
Zasilacz sieciowy 5V
Kabel HDMI
Pilot zdalnego sterowania
Instrukcja obsługi 
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Klawiatura bezprzewodowa
Model: KW-01

Podświetlana klawiatura bezprzewodowa
Model: KW-02

Podświetlana klawiatura bezprzewodowa RGB
Model: KW-03

KLAWIATURY BEZPRZEWODOWE

Bezprzewodowe klawiatury to wielofunkcyjne, kompaktowe urządzenia, łączące w sobie
cechy pełnowymiarowej klawiatury QWERTY oraz panelu dotykowego (touchpad).
Dzięki klawiaturom możesz w szybki i wygodny sposób przeglądać strony internetowe
lub korzystać z zainstalowanych aplikacji.

Specyfikacja produktów:
zasięg działania: do 10 metrów
pojemność baterii: 300 mAh
pobór prądu: 8-15 mA, poniżej 15mA w uśpieniu
moc nadawania: +5dBm Max
napięcie podczas pracy: 3,7V
wymiary: 147*85*16 mm
waga: 96 g

Urządzenia współpracują z systemami:
Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10
Linux
Android

Urządzenia kompatybilne z:
Android TV BOX
Smart TV/android TV
Komputer PC
Laptop
Xbox 360/Play Station 3
Raspberry Pi
Smartfon/tablet z funkcją OTG (połączenie za pomocą kabla USB OTG)

Zawartość zestawu:
Klawiatura bezprzewodowa
Odbiornik USB
Kabel USB(M)-Micro USB(M)
Akumulator li-ion
Instrukcja obsługi



Pilot uniwersalny 7w1
Model: RC-02

Zastępuje zniszczony lub zgubiony pilot oryginalny
Pasuje do większości marek dostępnych na rynku
Jednoczesna obsługa nawet 7 urządzeń typu: TV, DVD,
 SAT, VCR, AUX, CABLE, DVB-T
Funkcja automatycznego wyszukiwania kodu

Pilot do klimatyzacji
Model: K-1028

Pilot uniwersalny do klimatyzatorów najbardziej znanych 
marek
Wyposażony jest w duży i czytelny wyświetlacz LED, który 
pozwala na precyzyjne ustawienie klimatyzatora
Dodatkowa funkcja podświetlenia ekranu ułatwia 
użytkowanie po zmroku

Obsługuje m.in. następujące marki:
Samsung, Toshiba, Hitachi, Fujitsu, Elektrolux, Olympus 
i wiele innych

8 www.savio.net.pl

PILOTY

Zastępują z powodzeniem piloty oryginalne 
Odwzorowują funkcje pilota oryginalnego
Nie wymagają programowania, wystarczy włożyć baterie i pilot jest gotowy do użycia

Piloty zamienne

Pilot uniwersalny do TV Easy  Pilot uniwersalny do TV Kids
Model: RC-04 Model: RC-04

Obsługuje telewizory typu LED, Smart TV, 3D, LCD, Plazma
Pilot posiada duże, czytelne przyciski, dzięki czemu jest 
bardzo łatwy w obsłudze
Prosta konstrukcja oraz wybór przycisków z najczęściej 
używanymi funkcjami umożliwia intuicyjną obsługę 
telewizora
Po wyjęciu baterii „pamięta" wprowadzony kod
Możliwość wielokrotnego programowania
Pilot idealny dla starszych użytkowników (brak możliwości 
rozregulowania odbiornika TV)

Obsługuje telewizory typu LED, Smart TV, 3D, LCD, Plazma
Pilot posiada duże, czytelne przyciski, dzięki czemu jest 
bardzo łatwy w obsłudze
Prosta konstrukcja oraz wybór przycisków z najczęściej 
używanymi funkcjami umożliwia intuicyjną obsługę 
telewizora
Po wyjęciu baterii „pamięta" wprowadzony kod
Możliwość wielokrotnego programowania
Pilot idealny dla starszych użytkowników (brak możliwości 
rozregulowania odbiornika TV)

Pilot do TV LG
Model: RC-05

Kompatybilny m.in. z modelami:

...i wieloma innymi modelami
* zastępuje dowolną cyfrę lub literę.

32LA66**
32LN61**
32LN570*
32LN575*

32LN577*
32LN578*
39LN570*
39LN575*

39LN577*
39LN578*
42LA66**
42LA69**

42LA74**
42LN570*
42LN575*
42LN577*

42LN578*
42LN61**
47LA66**
47LA69**4

7LA74**
47LN570*
47LN575*
47LN577*

47LN578*
47LN61**
50LA66**
50LN570*5

0LN575*
50LN577*
50LN578*
55LA66**

55LA69**
55LA74**
55LN570*
55LN575*

55LN577*
55LN578*
60LA74**
60LN570*

60LN577*
60LN578*
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PILOTY

Pilot do TV PANASONIC
Model: RC-06

Kompatybilny m.in. z modelami:

...i wieloma innymi modelami

EUR050406,
EUR501101,
EUR501120,
EUR501121A,
EUR501301,
EUR501302,
EUR501310,
EUR501320,
EUR501331,
EUR501337,
EUR501371,
EUR501377,

EUR501380,
EUR501390,
EUR50700,
EUR50701,
EUR50702,
EUR50703,
EUR50705,
EUR50707,
EUR50708,
EUR50710,
EUR50711,
EUR511000A,

EUR511022,
EUR511023,
EUR511026,
EUR511029,
EUR511030,
EUR511032,
EUR511032Z,
EUR5110352,
EUR511200,
EUR511212A,
EUR511218,
EUR511220,

EUR511226,
EUR511228,
EUR511251,
EUR511254,
EUR511257,
EUR511267,
EUR511268AR,
EUR511300,
EUR51851,
EUR51902,
EUR51906,
EUR51912,

EUR51913,
EUR51914,
EUR51915,
EUR51916,
EUR51918,
EUR51921,
EUR51923,
EUR51930,
EUR51931,
EUR51932,
EUR51940,
EUR51970,

EUR51971,
EUR51973,
EUR51974,
EUR51975,
EUR51976,
EUR51977,
EUR641550,
EUR641951,
EUR641952,
EUR641952M,
EUR644660,
EUR644661,

EUR644666,
EUR645406,
EUR646920,
EUR646921,
EUR646922,
EUR646925,
EUR646930,
EUR646932,
EUR648053,
EUR648080,
EUR648081,
EUR648083,

EUR762830,
EUR7635040,
EUR7635050,
EUR7636070R,
EUR7651030A,
EUR7651110,
EUR76511120,
EUR76511150,
EUR7717010,
EUR7717020,
EUR7717030,
EUR7717040R,

EUR7726020,
EUR7737250,
HT511273,
TELORMD1170

Pilot do TV SAMSUNG
Model: RC-07

...i wieloma innymi modelami

Kompatybilny m.in. z modelami:
HG22EA470UW,
HG26AA470PR,
HG26AA470PW,
HG26AA475RW,
HG26EA470PW,
HG26EA475RW,
HG26EA476RS,
HG28AB670BW,
HG28EB460BW,

HG28EB670BW,
HG28EB675BB,
HG28EB690BB,
HG32AA470PR,
HG32AA470PW,
HG32AA473PW,
HG32AA475RW,
HG32AA570LW,
HG32AA690NR,

HG32AA690NW,
HG32AB460GW,
HG32AB670BJ,
HG32AB670BW,
HG32AB690QW,
HG32EA470PW,
HG32EA475RW,
HG32EA476RS,
HG32EA590LS,

HG32EA670SK,
HG32EA670SW,
HG32EA790MS,
HG32EB460GW,
HG32EB670BW,
HG32EB675FB,
HG32EB690QB,
HG39AB460HW,
HG39EB460HW,

HG39EB670FW,
HG39EB675FB,
HG40AA570LR,
HG40AA570LW,
HG40AA690NR,
HG40AA690NW,
HG40AA790MJ,
HG40AB670FJ,
HG40AB670FW,

HG40AB690QJ,
HG40AB690QW,
HG40EA570LW,
HG40EA590LS,
HG40EA670SK,
HG40EA670SW,
HG40EA790MS,
HG40EB690QB,
HG42EB675FB,

HG46AA690NR,
HG46AA690NW,
HG46AA790MJ,
HG46AB670FJ,
HG46AB670FW,
HG46AB690QJ,
HG46AB690QW,
HG46AB890XW,
HG46EA590LS,

HG46EA670SK,
HG46EA670SW,

Pilot do TV SONY
Model: RC-08

...i wieloma innymi modelami

Kompatybilny m.in. z modelami:
KDL-22EX550,
KDL-26EX550,
KDL-26EX555,

KDL-32EX650,
KDL-32EX655,
KDL-32W655A,

KDL-32W656A,
KDL-40EX650,
KDL-40EX653,

KDL-40EX655,
KDL-40W905A,
KDL-42W805A,

KDL-42W807A,
KDL-42W654A,
KDL-42W655A,

KDL-42W656A,
KDL-46EX650,
KDL-46EX653,

KDL-46EX655,
KDL-46W905A,
KDL-47W805A,

KDL-47W807A,
KDL-50W656A,
KDL-50W685A,

KDL-55W905A

Pilot do TV SAMSUNG - SMART TV
Model: RC-09

...i wieloma innymi modelami

Kompatybilny m.in. z modelami:
UE40H6270SS,
UE48H6270SS,
UE50H5500AW,
UE50H6200AW,
UE55H6270SS,
UE58H5203AW,
UE58J5200AW,
UE55HU7100S,

UE40H6240A,
UE46H6203AW,
UA40H6300AWXXY,
UA55H6300AWXXY,
UA48H6300AWXXY,
UA32H6300AWXXY,
UA40H5500AWXXY,
UA48H5500AWXXY,

UA32H5500AWXXY,
UA105S9WAWXXY,
UA55H6800AWXXY,
UA32H5500AWXXY,
UA60H6300AWXXY,
UA32FH4003RPXD,
UE48H6350AKXRU,
UE40H6350AKXRU,

UE40H5303AKXRU,
UE40H5500AKXRU,
UE40H5303AKXRU,
UE40H5500AKXRU,
UE32H5500AKXRU,
UE32H6350AKXRU,
UE32H5500AKXRU,
UE40H6350AKXUA,

UE40H4203AKXUA,
UE40H5203AKXUA,
UE48H5500AKXUA,
UE32H5500AKXUA,
UE32H6200AKXUA,
UE32H5303AKXUA,
UE46H5303AKXUA,
UE55H6203AKXUA,

UE105S9WATXUA,
UE32H6350AKXUA,
UE48H6350AKXUA,
UE48H5203AKXUA,
UE32H4500AKXUA,
UE46H6203AKXUA,
UE40H5500AKXUA,
UE40H6203AKXUA,

Pilot do TV PHILIPS
Model: RC-10

...i wieloma innymi modelami

Kompatybilny m.in. z modelami:
32PFL3208H/12,
32PFL3208T/12,
32PFL3307H/60,
32PFL3507H/60,

32PFL3507H/12,
32PFL3517H/12,
32PFL3517H/60,
32PFL3088H/60,

32PFL4258H/12,
32PFL3517H/12,
32PFL3517T/60,
32PFL4508H/12,

39PFL3088H/12,
40PFL5507H/12,
40PFL5507K/12,
42PFL6007T/12,

42PFL6007K/12,
42PFL6007T/60,
46PFL7007H/12,
46PFL7007T/12,

46PFL8007H/12,
46PFL8007T/12,
47PFL6007H/12,
47PFL6007K/12,

47PFL6007T/12,
47PFL6007T/60

Pilot do TV LG - SMART TV
Model: RC-11

...i wieloma innymi modelami

Kompatybilny m.in. z modelami:
6710900010A/E/F,
6710300010G/J/S,
6710900011W,
6710T0008B/C/G,
6710T00017M/Q/V,
6710T00017B/H,

6710T00079F,
6710T00022D/F/S,
6710V00091A/G/Z,
6710V00124V,
6710V00126L/Q,
6710V00126R/M,

6710V00138N/T/F,
6710V00138L/M,
6710V00141A/,
6710V00151S
AKB14972914204,
AKB33871407,

AKB33871409,
AKB33871410,
AKB69680403,
AKB69680404,
AKB69680416,
AKB72914009,

AKB72914020,
AKB72915207,
AKB72915210,
AKB72915211,
AKB72976005,
MKJ30036801,

MKJ32022805,
MKJ32022814,
MKJ32022826,
MKJ32022835,
MKJ32022838,
MKJ33981404,

MKJ33981406,
MKJ33981410,
MKJ33981413,
MKJ33981422



10 www.savio.net.pl

NOWE
KABLE HDMI v 2.1

Zestawienie specyfikacji standardów HDMI

Kabel HDMI v2.1, 1,8m

Kabel HDMI v2.1, 3m
Model: CL-142

Model: CL-143

HDMI A męskie

HDMI A męskie

30 AWG

30 AWG

OD: 6.0mm

OD: 6.0mm

Wersja HDMI v 1.3  v 1.4 v 2.0 v 2.1

Częstotliwość odświeżania przy 1080p - 144 Hz 240 Hz 240 Hz

Maksymalna częstotliwość pikselowa (MHz) 340  340 600 1200

Maksymalna przepustowość TMDS (Gbit/s) 10.20  10.20    18.00 48

Maksymalna przepustowość video (Gbit/s) 8.16  8.16    14.40 42.6

Maksymalna rozdzielczość złącza przy 24-bit/px 2560x1600p75 4096x2160p24 4096x2160p60 7680x4320p120
Maksymalna rozdzielczość złącza przy 48-bit/px 1920x1200p60 1920x1200p60 4096x2160p60 7680x4320p120
sRGB  tak  tak  tak  tak 
Dźwięk 8 kanałowy LPCM/192 kHz/24-bit  tak  tak  tak  tak 
Płyty Blu-ray w pełnej jakości audio i video  tak  tak  tak  tak 
Consumer Electronic Control (CEC)  tak  tak  tak  tak 
DeepColor  tak  tak  tak  tak 
xvYCC  tak  tak  tak  tak 
Synchronizacja audio wideo (AV-sync)  tak  tak  tak  tak
Zgodny z Dolby TrueHD  tak  tak  tak  tak 
Zgodny z DTS-HD Master Audio  tak  tak  tak  tak 
Zaktualizowana lista poleceń CEC  tak  tak  tak  tak 
Kanał Ethernet nie  tak  tak  tak 
Zwrotny kanał audio nie  tak  tak  tak 
3D Przez HDMI nie  tak  tak  tak 
Obsługa rozdzielczości 4K x 2K nie  tak  tak  tak 
Dynamiczny HDR nie  nie  nie  tak 
Ulepszony zwrotny kanał audio nie  nie  nie  tak 
Kompresja obrazu (DSC) nie  nie  nie  tak 
Automatyczny tryb małego opóźnienia (ALLM) nie  nie  nie  tak 

Kabel HDMI v2.1, kątowy, 1,8m

Kabel HDMI v2.1, kątowy, 3m
Model: CL-147

Model: CL-148

HDMI A męskie

HDMI A męskie

30 AWG

30 AWG

OD: 6.0mm KĄTOWY

KĄTOWYOD: 6.0mm
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Kabel HDMI - mini HDMI 1,5m
Model: CL-09 HDMI A męskie - HDMI mini męskie 30 AWG OD: 5.5mm

Kabel HDMI v1.4, kątowy, 1,5m
Model: CL-04 HDMI A męskie 30 AWG OD: 5.5mm KĄTOWY

Kabel HDMI v1.4, 0,5m

Kabel HDMI v1.4, 1m

Kabel HDMI v1.4, 1,5m

Kabel HDMI v1.4, 1,8m

Kabel HDMI v1.4, 2m

Kabel HDMI v1.4, 3m

Kabel HDMI v1.4, 5m

Kabel HDMI v1.4 ,10m

Kabel HDMI v1.4, 15m

Kabel HDMI v1.4, 20m

Model: CL-36

Model: CL-37

Model: CL-01

Model: CL-121

Model: CL-05

Model: CL-06

Model: CL-08

Model: CL-34

Model: CL-38

Model: CL-75

HDMI A męskie

HDMI A męskie

HDMI A męskie

HDMI A męskie

HDMI A męskie

HDMI A męskie

HDMI A męskie

HDMI A męskie

HDMI A męskie

HDMI A męskie

30 AWG

30 AWG

30 AWG

30 AWG

30 AWG

30 AWG

30 AWG

26 AWG

26 AWG

26 AWG

OD: 5.5mm

OD: 5.5mm

OD: 5.5mm

OD: 5.5mm

OD: 5.5mm

OD: 5.5mm

OD: 5.5mm

OD: 7.4mm

OD: 7.4mm

OD:7.4mm

Kabel HDMI v2.0, kątowy, 1,5m

Kabel HDMI v2.0, kątowy, 3m
Model: CL-108

Model: CL-109

HDMI A męskie

HDMI A męskie

30 AWG

30 AWG

OD: 6.0mm KĄTOWY

KĄTOWYOD: 6.0mm

Kabel HDMI v2.0, 1,5m

Kabel HDMI v2.0, 3m

Kabel HDMI v2.0, 5m

Kabel HDMI v2.0, 7,5m

Kabel HDMI v2.0, 10m

Model: CL-95

Model: CL-96

Model: CL-113

Model: CL-140

Model: CL-141

HDMI A męskie

HDMI A męskie

HDMI A męskie

HDMI A męskie

HDMI A męskie

30 AWG

30 AWG

30 AWG

30 AWG

30 AWG

OD: 6.0mm

OD: 6.0mm

OD: 6.0mm

OD: 6.0mm

OD: 6.0mm

Kabel HDMI v1.4 oplot nylonowy, czarny, 1,5m

Kabel HDMI v1.4 oplot nylonowy, biały, 1,5m

Kabel HDMI v1.4 oplot nylonowy, 
czerwony, 1,5m

Kabel HDMI v1.4 oplot nylonowy, czarny, 2m

Kabel HDMI v1.4 oplot nylonowy, czarny, 3m

Kabel HDMI v1.4 oplot nylonowy, czarny, 5m

Model: CL-02

Model: CL-119

Model: CL-120

Model: CL-48

Model: CL-07

HDMI A męskie

HDMI A męskie

HDMI A męskie

HDMI A męskie

HDMI A męskie

30 AWG

30 AWG

30 AWG

30 AWG

30 AWG

30 AWG

OD: 5.8mm

OD: 5.8mm

OD: 5.8mm

OD: 5.8mm

OPLOT NYLONOWY
CZARNY

OPLOT NYLONOWY
CZARNY

OPLOT NYLONOWY
CZARNY

OPLOT NYLONOWY
CZERWONY

OPLOT NYLONOWY
BIAŁY

OPLOT NYLONOWY
CZARNY

OD: 5.8mm

OD: 5.8mmModel: CL-49 HDMI A męskie 30 AWG

Kabel HDMI - micro HDMI v1.4, 1m

Kabel HDMI - micro HDMI v1.4, 2m

Kabel HDMI - micro HDMI v1.4, 0,5m

Model: CL-39

Model: CL-40

Model: CL-149

HDMI A męskie - HDMI D micro męskie

HDMI A męskie - HDMI D micro męskie

HDMI A męskie - HDMI D micro męskie

30 AWG

30 AWG

32 AWG

OD: 4.2mm

OD: 4.2mm

OD: 4.2mm

Przedłużacz HDMI v1.4, 1m
Model: CL-132 HDMI A męskie - HDMI A żeńskie 30 AWG OD: 5.5mm
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Kabel/Adapter HDMI - VGA 1,8m Kabel/Adapter HDMI - VGA + Audio 1,8m
Model: CL-103 Model: CL-104

Złącza:
   HDMI 19-pin, męskie
   VGA 15-pin, męskie
Pozłacane złącza
Obsługiwana rozdzielczość HDTV: 480i, 576i,
480p, 576p, 1080i, 1080p (60 Hz)
Nie wymaga zasilania
Zakres działania: transfer video
Kierunek działania: HDMI->VGA

Przykładowe zastosowanie: Podłączenie monitora lub projektora  
ze złączem VGA do dowolnego źródła wyposażonego w wyjście HDMI.

Złącza:
   HDMI 19-pin, męskie
   VGA 15-pin, męskie
   mini Jack 3.5mm męskie
Pozłacane złącza
Obsługiwana rozdzielczość HDTV: 480i, 576i, 
480p, 576p, 1080i, 1080p (60 Hz)
Nie wymaga zasilania
Zakres działania: transfer audio-video
Kierunek działania: HDMI->VGA

Przykładowe zastosowanie: Podłączenie monitora lub projektora  
ze złączem VGA do dowolnego źródła wyposażonego w wyjście HDMI.

Kabel mini DisplayPort – HDMI 1,8m Kabel DisplayPort - HDMI 1,5m

Kabel mini DisplayPort – HDMI 3m
Model: CL-83 Model: CL-56

Model: CL-84

Złącza:
   HDMI A, męskie
   Mini DisplayPort, męskie
30AWG, OD:5.0mm
Pozłacane złącza
Zakres działania: transfer audio-video
Kierunek działania: mini DP -> HDMI

Przykładowe zastosowanie: Połączenie notebooka lub komputera  
z telewizorem lub monitorem.

Złącza:
   DisplayPort, męskie
   HDMI A, męskie
30AWG, OD:5.0mm
Pozłacane złącza
Zakres działania: transfer audio- video
Kierunek działania: DisplayPort -> HDMI
Maksymalna rozdzielczość: 1080p

Przykładowe zastosowanie: Przekazanie obrazu z komputera na monitor, 
projektor lub TV.

Kabel DisplayPort v1.2, 1m Kabel DisplayPort v1.1, 1,8m

Kabel DisplayPort v1.1, 3mKabel DisplayPort v1.2, 2m

Kabel DisplayPort v1.2, 3m

Model: CL-135 Model: CL-85

Model: CL-86Model: CL-136

Model: CL-137

Złącza:
   DisplayPort v1.2, męskie
30AWG, OD:6.0mm
Pozłacane złącza
Zakres działania: transfer audio-video
Działa w 2 strony

Przykładowe zastosowanie: Połączenie komputera z monitorem  
lub kinem domowym.

Złącza:
   DisplayPort v1.1, męskie
30AWG, OD:6.0mm
Pozłacane złącza
Zakres działania: transfer audio-video
Działa w 2 strony

Przykładowe zastosowanie: Połączenie komputera z monitorem  
lub kinem domowym.

KABLE VIDEO
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KABLE VIDEO

Kabel DisplayPort - DVI 1,8m Kabel DVI 1,8m

Kabel DVI 3mKabel DisplayPort - DVI 3m
Model: CL-106 Model: CL-31

Model: CL-53Model: CL-122

Złącza:
   Displayport, męskie
   DVI-D, męskie
30AWG, OD:6.0mm
Pozłacane złącza
Obsługiwane rozdzielczości:
1920x1200, 1920x1080, 1440x900, 1280x720 HDTV i VGA
Zakres działania: transfer audio-video,
Kierunek działania: DisplayPort- > DVI

Przykładowe zastosowanie: Połączenie komputera wyposażonego 
w kartę ze złączem DisplayPort z monitorem.

Złącza:
   DVI-D 24+1, męskie
30 AWG, OD:7.0mm
Pozłacane złącza
2 ferryty
Zakres działania: transfer video
Działa w 2 strony

Przykładowe zastosowanie: Przekazanie obrazu z komputera na monitor 
lub TV.

Kabel VGA 1,8m

Kabel VGA 3m

Kabel VGA 5m

Kabel VGA 10m

Kabel VGA 15m

Kable VGA
Model: CL-29

Model: CL-30

Model: CL-50

Model: CL-51

Model: CL-52

Złącza:
   VGA, męskie
30AWG, OD:5.5mm
Ekranowany + 2 ferryty
Zakres działania: transfer video
Działa w 2 strony

Przykładowe zastosowanie: Przekazanie obrazu 
z komputera, konsoli, laptopa, tunera na monitor lub TV.

Kabel audio/video SCART – 3xRCA Kabel SCART 2m
Model: CL-133 Model: CL-134

Złącza:
   SCART, 21pin, męskie (Euro)
   3xRCA, męski (Cinch)
Kabel dwukierunkowy z przełącznikiem kierunku
sygnału

Przykładowe zastosowanie: Podłączenie odtwarzacza DVD 
lub innego sprzętu RTV do telewizora.

Złącza:
   SCART, 21 pin, męskie (Euro)
Ekranowany
Działa w 2 strony

Przykładowe zastosowanie: Podłączenie dekodera telewizji cyfrowej, 
odtwarzacza DVD do TV.

Kabel HDMI - DVI-D 1,5m Kabel DisplayPort - VGA 1,8m

Kabel HDMI - DVI-D 1,8m
Model: CL-10 Model: CL-92

Model: CL-139

Złącza:
   HDMI A, męskie
   DVI-D 18+1, męskie
30AWG, OD:5.5mm
Pozłacane złącza
Zakres działania: transfer  video
Działa w 2 strony

Przykładowe zastosowanie: Przekazanie obrazu z komputera 
na monitor lub TV.

Złącza:
   DisplayPort, męskie
   VGA, męskie
30AWG, OD:5.5mm
Maksymalna rozdzielczość: 1080p
Zakres działania: transfer audio- video
Kierunek działania: DisplayPort -> HDMI

Przykładowe zastosowanie: Połączenie komputera z monitorem 
lub projektorem.



14 www.savio.net.pl

SWITCHE I SPLITERY

Switch HDMI 3 wejścia Switch HDMI 3 wejścia + pilot
Model: CL-26 Model: CL-28

Złącza:
   Wejścia: 3 x HDMI
   Wyjścia: 1 x HDMI      
Posiada 2 tryby pracy: 
   1. inteligentny - automatyczny
   2. manualny - za pomocą przycisku na urządzeniu
Obsługiwana rozdzielczość: FULL HD TV do 1080p, obraz komputerowy  
do 1920x1200
Kompensacja strat w kablu poprzez wzmocnienie sygnału cyfrowego 
Obsługa 12-bitowego Deep Color 
Wysoka wydajność: do 2.5Gbps
Sygnalizacja aktywnego wejścia diodą LED 
Nie wymaga dodatkowego zasilania 

Przykładowe zastosowanie: Pozwala podłączyć 3 urządzenia, np. dekoder 
DVB-T, komputer, DVD, konsolę PS3/XBox, itp. do jednego odbiornika, 
np. telewizora lub monitora. Po zastosowaniu dodatkowego zasilania 
działa również jako wzmacniacz sygnału (zalecane dla długich kabli – 
powyżej 10m).

Złącza:
   Wejścia: 3 x HDMI
   Wyjścia: 1 x HDMI   
Posiada 3 tryby pracy:
   1. inteligentny - automatyczny
   2. manualny - za pomocą przycisku na urządzeniu
   3. zdalny - za pomocą pilota 
Obsługiwana rozdzielczość: FULL HD TV do 1080p, obraz komputerowy  
do 1920x1200
Kompensacja strat w kablu poprzez wzmocnienie sygnału cyfrowego 
Obsługa 12-bitowego Deep Color
Wysoka wydajność: do 2.5Gbps
Sygnalizacja aktywnego wejścia diodą LED 
Nie wymaga dodatkowego zasilania
W zestawie odbiornik podczerwieni oraz pilot

Przykładowe zastosowanie: Pozwala podłączyć 3 urządzenia, np. dekoder 
DVB-T, komputer, DVD, konsolę PS3/XBox, itp. do jednego odbiornika, 
np. telewizora lub monitora. Po zastosowaniu dodatkowego zasilania 
działa również jako wzmacniacz sygnału (zalecane dla długich kabli – 
powyżej 10m).

Splitter HDMI Full HD 2 wyjścia Splitter HDMI 4K 2 wyjścia
Model: CL-42 Model: CL-93

Złącza:
   Wejścia: 1 x HDMI
   Wyjścia: 2 x HDMI      
Wersja HDMI - 1.4b
Wspiera: Full HD, 3D, Ethernet
Obsługuje rozdzielczość: 1920x1080/60Hz
Obsługuje: Deep Color 30bit, 36bit
Wsparcie dla Blu-Ray 24/50/60fs/HD-DVDc/xvYCC
Obsługuje formaty audio: DTS-HD/Dolby-TrueHD/LPCM7.1/DTS/
Dolby-AC3/DSD/HD(HBR)
Obsługa sygnału retiming
Sygnalizacja pracy diodami
Zasilanie DC5V / zasilacz 1A

Przykładowe zastosowanie: Umożliwia podział sygnału z jednego źródła 
HDMI na dwa monitory lub projektory jednocześnie. 

Złącza:
   Wejścia: 1 x HDMI
   Wyjścia: 2 x HDMI
Wersja HDMI - 1.4b
Wspiera: Full HD, 3D, Ethernet, 4K
Obsługuje rozdzielczość: 3840 x 2160/30Hz
Obsługuje: Deep Color 30bit, 36bit
Wsparcie dla Blu-Ray 24/50/60fs/HD-DVD/xvYCC
Obsługuje formaty audio: DTS-HD/Dolby-TrueHD/LPCM7.1/DTS/
Dolby-AC3/DSD/HD(HBR)
Sygnalizacja pracy diodami

Przykładowe zastosowanie: Umożliwia podział sygnału z jednego źródła 
HDMI na dwa monitory lub projektory jednocześnie. 
Może służyć jako wzmacniacz sygnału HDMI
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ADAPTERY I PRZEJŚCIÓWKI

Adapter DVI - VGA Adapter HDMI - DVI
Model: CL-25 Model: CL-21

Złącza:
   DVI D 24+5, męskie
   VGA 15 pin żeńskie
Zakres działania: transfer analogowego video
Kierunek działania: DVI -> VGA

Przykładowe zastosowanie: Połączenie komputera z monitorem lub TV.

Złącza: 
   DVI-D 24+1, męskie
   HDMI A, żeńskie
Pozłacane złącza
Zakres działania: transfer cyfrowego video
Działa w 2 strony

Przykładowe zastosowanie: Połączenie komputera z monitorem lub TV.

Adapter HDMI prosty Adapter HDMI - micro HDMI

Adapter HDMI kątowy
Model: CL-111 Model: CL-17żeńskie-żeńskie

żeńskie-męskieModel: CL-112

Złącza:
   HDMI A, żeńskie
   micro HDMI D, męskie
Pozłacane złącza
Zakres działania: transfer danych
Działa w 2 strony

Przykładowe zastosowanie: Podłączenie smartfona, tabletu,  
telefonu do TV.

Złącza:
   HDMI A 19 pin, żeńskie / żeńskie
   HDMI A 19 pin, żeńskie / męskie
Zakres działania: transfer danych
Działa w 2 strony

Przykładowe zastosowanie: Przedłużenie kabla HDMI.

Konwerter VGA - HDMI 
Model: CL-110

Złącza: 
   VGA, męskie
   mini Jack 3.5mm, stereo, męskie
   HDMI, żeńskie
Obsługiwane rozdzielczości: 1080p/60Hz, 720p/60Hz
Zakres działania: konwersja sygnału audio/video
Kierunek działania: VGA/mini Jack 3.5mm -> HDMI    

Przykładowe zastosowanie: Przekazanie obrazu i dźwięku z urządzeń 
z wyjściem VGA do TV lub monitora.

Konwerter HDMI - VGA, Audio, Full HD 
Model: CL-145

Złącza: 
VGA + audio
Wejście zasilania (DC/5V 600mA)
HDMI

Obsługa rozdzielczości: 1080p/720p/60Hz
HDMI zgodne z HDMI 1.4
Kierunek działania: VGA -> HDMI

Przykładowe zastosowanie: Przesyłanie sygnału video oraz audio z 
komputerów i urządzeń ze złączem VGA do monitorów, wyświetlaczy, 
projektorów wyposażonych w złącze HDMI.

Adapter HDMI - VGA
Model: CL-27

Złącza:
   HDMI A, męskie
   VGA 15 pin, żeńskie
Maksymalna rozdzielczość HDMI: 1080p
Nie wymaga dodatkowego zasilania
Zakres działania: transfer video
Kierunek działania: HDMI -> VGA

Przykładowe zastosowanie: Połączenie komputera z monitorem, 
projektorem lub TV.

Rozdzielacz VGA na 2 porty
Model: CL-66

Złącza: 
   VGA, męskie
   2 x VGA, żeńskie
Wysoka częstotliwość 250 MHz (VS-92A/VS/94A) lub 200MHz (VS 98A)
Wzmocnienie sygnału video do 65m
Obsługa DDC2B
Plug&Play - nie wymaga sterowników
Zakres działania: rozdzielenie sygnału VGA
Kierunek działania: 1xVGA męskie -> 2xVGA żeńskie

Przykładowe zastosowanie: Podłączenie komputera, laptopa z VGA 
do jednego lub dwóch projektorów, monitorów lub telewizorów.
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ADAPTERY I PRZEJŚCIÓWKI

Adapter mini DisplayPort - HDMI
Model: CL-57

Złącza:
   mini DisplayPort, męskie
   HDMI A, żeńskie
Pozłacane złącza
Zakres działania: transfer audio-video
Kierunek działania: mini DisplayPort -> HDMI

Przykładowe zastosowanie: Połączenie komputera z monitorem lub TV.

Adapter DisplayPort - HDMI
Model: CL-55

Złącza:
   DisplayPort, męskie
   HDMI A, żeńskie
Maksymalna rozdzielczość: 1080p
Zakres działania: transfer audio-video
Kierunek działania: DisplayPort -> HDMI

Przykładowe zastosowanie: Połączenie komputera z monitorem 
lub projektorem.

Adapter OTG USB - micro USB
Model: CL-87

Złącza:
   USB OTG A, żeńskie
   micro USB B, męskie
Standard USB: 3.0
Zakres działania: transfer danych do 625Mbps
Działa w 2 strony

Przykładowe zastosowanie: Połączenie tabletu, telefonu komórkowego 
lub innego urządzenia obsługującego standard OTG z pamięcią USB, 
klawiaturą, myszką, dyskiem HDD. 

Kabel USB - SAMSUNG GALAXY TAB
Model: CL-33

Złącza: 
   USB A, męskie
   Samsung Galaxy Tab 30 pin
Obsługiwane modele: 
P1000, N8000, P5100, P5110, P7510, P7500, P7300,
P6200, P6800, P3100, P1000, P1010 i inne
Zakres działania: transfer danych, ładowanie
Działa w 2 strony

Przykładowe zastosowanie: Połączenie tabletu firmy Samsung 
z komputerem.  

Adapter GT-P100 - USB
Model: CL-18

Złącza:
   Samsung 30 pin
   USB A, żeńskie OTG
Standard USB - 2.0
Funkcja OTG 
Zakres działania: transfer danych
Działa w 2 strony

Przykładowe zastosowanie: Połączenie tabletu, telefonu komórkowego 
lub innego urządzenia obsługującego standard OTG z pamięcią USB, 
klawiaturą, myszką, dyskiem HDD.

Adapter MHL micro USB - HDMI
Model: CL-32

Złącza: 
   MHL: micro USB 5 pin 
   HDMI A, żeńskie 
Dla wszystkich telefonów i tabletów obsługujących
technologię MHL i posiadających wyjście micro USB 5 pin
Po zastosowaniu dodatkowego zasilania działa jak ładowarka
Współpracuje również z TV nie obsługującymi MHL (wymaga
dodatkowego zasilania micro USB-USB)
Zakres działania: transfer audio – video
Kierunek działania: micro USB -> HDMI

Przykładowe zastosowanie: Przesyłanie obrazu ze smartfona, 
tabletu na TV.

Adapter mini DispalyPort - DVI
Model: CL-94

Złącza:
   mini DisplayPort, męskie
   DVI 24 pin, żeńskie
Rozdzielczość QXGA (2560x1600)
Obsługuje dwustronny przesył kanałem AUX
z prędkością 1Mbps
Zakres działania: transfer video
Kierunek działania: mini DisplayPort -> DVI

Przykładowe zastosowanie: Połączenie komputera z monitorem.

Adapter DisplayPort - DVI
Model: CL-91

Złącza:
   DisplayPort, męskie
   DVI 24 pin, żeńskie
Rozdzielczość: 1920x1080p
Zakres działania: transfer video
Kierunek działania: DipslayPort -> DVI

Przykładowe zastosowanie: Połączenie komputera z monitorem 
lub projektorem.

Adapter DisplayPort - VGA
Model: CL-90

Złącza: 
   DisplayPort, męskie
   VGA, żeńskie
Rozdzielczość 1920x1080p
Zakres działania: transfer video
Kierunek działania: DisplayPort -> VGA

Przykładowe zastosowanie: Połączenie komputera z monitorem 
lub projektorem.

Adapter HDMI - VGA z audio
Model: CL-23

Złącza:
   HDMI A, męskie
   VGA 15 pin, żeńskie
   mini Jack 3.5mm, stereo, męskie
Rozdzielczość do 1080p
Nie wymaga zasilania zewnętrznego 
Zakres działania: transfer audio - wideo 
Kierunek działania: HDMI -> VGA 

Przykładowe zastosowanie: Połączenie komputera z monitorem, 
projektorem lub TV.
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ADAPTERY I PRZEJŚCIÓWKI

Adapter OTG USB - mini USB Adapter OTG USB - micro USB
Model: CL-58 Model: CL-59

Złącza: 
   mini USB B, męskie
   USB A, żeńskie, OTG
Standard USB: 2.0
Zakres działania: transfer danych
Działa w 2 strony

Przykładowe zastosowanie: Połączenie tabletu, telefonu komórkowego 
lub innego urządzenia obsługującego standard OTG z pamięcią USB, 
klawiaturą, myszką, dyskiem HDD. 

Złącza: 
   micro USB B, męskie
   USB A, żeńskie, OTG
Standard USB: 2.0
Zakres działania: transfer danych
Działa w 2 strony

Przykładowe zastosowanie: Połączenie tabletu, telefonu komórkowego 
lub innego urządzenia obsługującego standard OTG z pamięcią USB, 
klawiaturą, myszką, dyskiem HDD. 

Rozdzielacz antenowy Rozdzielacz antenowy
Model: LB0077 Model: LB0078

Złącza:
   IEC 9.5mm, żeńskie
   2xIEC 9.5mm, męskie

Przykładowe zastosowanie: Rozdzielenie sygnału z jednego gniazda 
RF żeńskiego na dwa gniazda RF męskie.

Złącza:
   IEC 9.5mm, męskie
   2xIEC 9.5mm, żeńskie

Przykładowe zastosowanie: Rozdzielenie sygnału z jednego gniazda 
RF męskiego na dwa gniazda RF żeńskie.

Adapter micro USB - USB typ C
Model: AK-30/W Biały

CzarnyModel: AK-31/B

Złącza:
   micro USB 2.0 żeńskie
   USB 3.1 Typ C męskie
Wymiary: 19,9 x 10,5 x 5,8mm
Zakres działania: transfer danych, ładowanie,
synchronizacja urządzeń
Działa w 2 strony

Przykładowe zastosowanie: 
Podłączenie urządzeń z gniazdem USB typu C z kablem micro USB.

Adapter audio USB typ C - Jack 3.5mm
Model: AK-35 Biały

CzarnyModel: AK-35B

Złącza:
   USB typ C, męskie
   mini Jack 3.5mm, stereo, żeńskie
Dźwięk Stereo
Standard USB: 3.1
Zakres działania: przesył dźwięku
Kierunek działania: USB typ C -> Jack 3.5mm

Przykładowe zastosowanie: Podłączenie słuchawek do smartfona, 
tabletu oraz urządzeń nie posiadających gniazda Jack 3.5mm

Adapter OTG USB - mini USB kątowy Adapter OTG USB - micro USB kątowy
Model: CL-60 Model: CL-61

Złącza: 
   mini USB B, męskie, kątowe
   USB A, żeńskie, OTG
Standard USB: 2.0
Zakres działania: transfer danych
Działa w 2 strony

Przykładowe zastosowanie: Połączenie tabletu, telefonu komórkowego 
lub innego urządzenia obsługującego standard OTG z pamięcią USB, 
klawiaturą, myszką, dyskiem HDD. 

Złącza: 
   micro USB B, męskie, kątowe
   USB A, żeńskie, OTG
Standard USB: 2.0
Zakres działania: transfer danych
Działa w 2 strony

Przykładowe zastosowanie: Połączenie tabletu, telefonu komórkowego 
lub innego urządzenia obsługującego standard OTG z pamięcią USB, 
klawiaturą, myszką, dyskiem HDD. 

żeńskie

męskie

Adapter antenowy kątowy
Model: LB0079

Model: LB0080

Złącza: 
   IEC 9.5mm, żeńskie, kątowe
   IEC 9.5mm, męskie, kątowe
Coaxial, prawoskrętny wtyk

Przykładowe zastosowanie: 
Podłączenie przewodu antenowego do telewizora. 

Przejście okienne 
Model: LB0076 BLACK/GOLD

Model: LB0076 WHITE

Złoty

Biały

Złącza:
   Gniazdo antenowe typu F, żeńskie
Ultra cienka taśma (0,1mm)
Tłumienie: 6dB

Taśma podokienna pozwalająca na bezinwazyjne przeprowadzenie
przewodu antenowego pod ramą okienną, bez potrzeby wiercenia.
Przejściówka ta dzięki swojej płaskiej budowie nie powoduje
nieszczelności, a wielokrotne zamykanie okna nie wpływa 
na jej właściwości.
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Kabel USB - USB Typ C 1m z obsługą
Quick Charge

Kabel USB - micro USB 1m z obsługą
Quick Charge

Model: CL-126 Model: CL-127

Złącza:
   USB 2.0 A, męskie
   USB 3.1 Typ C, męskie
Prąd wyjściowy: maks. 5A
Transfer danych: do 480 Mbps
Zakres działania: transmisja danych, ładowanie (technologią Quick Charge)
Działa w 2 strony

Przykładowe zastosowanie: Podłączenie tabletu, smartfona do ładowarki, 
komputera w celu ładowania lub transmisji danych. Możliwość do 4 razy 
szybszego ładowania przy podłączeniu kabla do ładowarki wspierającej 
Quick Charge.

Złącza:
   USB 2.0 A, męskie
   micro USB, męskie
Prąd wyjściowy: maks. 5A
Transfer danych: do 480 Mbps
Zakres działania: transmisja danych, ładowanie (technologią Quick Charge)
Działa w 2 strony

Przykładowe zastosowanie: Podłączenie tabletu, smartfona do ładowarki, 
komputera w celu ładowania lub transmisji danych. Możliwość do 4 razy 
szybszego ładowania przy podłączeniu kabla do ładowarki wspierającej 
Quick Charge. 

Kabel USB 3.0 - USB Typ C 1m Kabel USB 3.0 - USB Micro Typ B 1m
Model: CL-101 Model: CL-102

Złącza:
   USB 3.0 A, męskie
    USB 3.1 Typ C, męskie
Transfer danych: do 10 Gb/s
Zakres działania: transmisja danych, ładowanie
Działa w 2 strony

Przykładowe zastosowanie: Podłączenie komputera, laptopa, aparatu,
kamery, ładowarki itp. ze złączem USB 3.1 Typ C do urządzeń z szybkim
gniazdem USB 3.0.

Złącza: 
   micro USB 3.0 B, męskie
   USB 3.0 A, męskie
Transfer danych: do 5 Gb/s
Zakres działania: transmisja danych
Działa w 2 strony

Przykładowe zastosowanie: Podłączenie dysku, aparatu cyfrowego,
kamery ze złączem USB 3.0 Typ B do urządzeń z szybkim gniazdem
USB 3.0.

Kabel USB - USB typ C 2mKabel USB - USB typ C 1m
OplotModel: CL-129Model: CL-125

Złącza:
   USB 2.0 A, męskie
   USB 3.1 Typ C, męskie
Prąd wyjściowy: maks. 2.1A
Transfer danych: do 480 Mbps
Zakres działania: transmisja danych, ładowanie
Działa w 2 strony

Przykładowe zastosowanie: Podłączenie tabletu, smartfona 
do ładowarki, komputera. 

Złącza:
   USB 2.0 A, męskie
   USB 3.1 Typ C, męskie
Prąd wyjściowy: maks. 2.1A
Transfer danych: do 480 Mbps
Zakres działania: transmisja danych, ładowanie
Działa w 2 strony

Przykładowe zastosowanie: Podłączenie tabletu, smartfona 
do ładowarki, komputera. 

Kabel USB typ C 1m

Kabel USB typ C 2m
Model: CL-150

Model: CL-151

Złącza:
   USB typ C, męskie
Prąd wyjściowy: maks. 3A
Transfer danych: do 480 Mbps
Zakres działania: transmisja danych, ładowanie
Działa w 2 strony

Przykładowe zastosowanie: Podłączenie tabletu, smartfona do ładowarki, 
komputera.

Kabel USB - micro USB 1m

Kabel USB - micro USB 2m
Model: CL-123

Model: CL-124

Złącza:
   USB 2.0 A, męskie
   micro USB 2.0, męskie
Prąd wyjściowy: maks. 2.1A
Transfer danych: do 480 Mbps
Zakres działania: transmisja danych, ładowanie
Działa w 2 strony

Przykładowe zastosowanie: Podłączenie tabletu, smartfona do ładowarki, 
komputera.

KABLE USB
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Kabel USB-A - USB micro 1m Kabel USB 2.0-A  - USB mini 1m
Model: CL-11 Model: CL-12

Złącza:
   USB 2.0 A, męskie
   USB micro 2.0 B, męskie
Kabel spiralny
Zakres działania: transmisja danych, ładowanie
Działa w 2 strony

Przykładowe zastosowanie: Podłączenie tabletu, telefonu do komputera.

Złącza:
   USB 2.0 A, męskie
   USB mini 2.0 B, męskie
Kabel spiralny
Zakres działania: transmisja danych, ładowanie
Działa w 2 strony

Przykładowe zastosowanie: Podłączenie tabletu, telefonu do komputera.

Kabel USB – USB Typ C 1m Kabel 2w1 USB - micro USB/typ C 1m
Model: CL-79 Model: CL-128 Oplot

Złącza:
   USB 2.0 A, męskie
   USB 3.1 Typ C, męskie
28 AWG/1P + 24 AWG/2C,  OD:3.5 mm
Zakres działania: transmisja danych, ładowanie
Działa w 2 strony

Przykładowe zastosowanie: Podłączenie tabletu, smartfona do ładowarki, 
komputera.

Złącza:
   USB 2.0 A, męskie
   Micro USB / USB 3.1 Typ C, męskie
Prąd wyjściowy: maks. 2.1A
Transfer danych: do 480Mbps
Zakres działania: transmisja danych, ładowanie
Działa w 2 strony

Przykładowe zastosowanie: Podłączenie tabletu, smartfona do ładowarki, 
komputera.

Czerwony

Czarny

Kabel iPhone USB - Lighting, 1m Kabel iPhone USB - Lightning 1m
Model: CL-64 Model: CL-73

Model: CL-74Złącza: 
   USB 2.0 A, męskie
   Lightning 8 pin, męskie
Kompatybilny z: Iphone 5/5c/5s/6/6s/7/8/X/XS/XR, 
wszystkimi modelami iPad i iPod 
Zakres działania: transfer danych, ładowanie
Działa w 2 strony

Przykładowe zastosowanie: Połączenie telefonu/tabletu firmy Apple 
z komputerem.

Złącza: 
   USB 2.0 A, męskie
   Lightning 8 pin, męskie
Kompatybilny z: Iphone 5/5c/5s/6/6s/7/8/X/XS/XR, 
wszystkimi modelami iPad i iPod 
Zakres działania: transfer danych, ładowanie
Działa w 2 strony

Przykładowe zastosowanie: Połączenie telefonu/tabletu 
firmy Apple z komputerem.

Kabel USB - iPhone zwijany 0,8m
Model: CL-71

Złącza: 
   USB 2.0 A, męskie
   Lighting 8 pin, męskie
Kompatybilny z: Iphone 5/5c/5s/6/6s/7/8/X/XS/XR, 
wszystkimi modelami iPad i iPod 
Zakres działania: transfer danych, ładowanie
Działa w 2 strony

Przykładowe zastosowanie: Połączenie telefonu/tabletu firmy Apple 
z komputerem.

Kabel USB - iPhone splitter zwijany 0,8m
Model: CL-72

Złącza:
   USB 2.0, męskie
   Lighting 8 pin, męskie, do Iphone 5
   Lighting 30 pin, męskie, do Iphone 4
   micro USB 2.0, męskie
Kompatybilny z: Iphone 5/5c/5s/6/6s/7/8/X/XS/XR, 
wszystkimi modelami iPad i iPod 
Zakres działania: transfer danych, ładowanie
Działa w 2 strony

Przykładowe zastosowanie: Połączenie telefonu/tabletu do ładowarki 
lub komputera. 

Przedłużacz USB 2.0  1,8m Przedłużka portu USB 10m aktywna

Przedłużacz USB 2.0 0,8m Przedłużka portu USB 5m aktywna   

Model: CL-69 Model: CL-130

Model: CL-68 Model: CL-76

Złącza:
   USB 2.0 A, męskie
   USB 2.0 A, żeńskie
28AWG, OD:4.0mm
Zakres działania: transfer danych
Działa w 2 strony

Przykładowe zastosowanie: Przedłużenie wejścia USB.

Złącza: 
   USB 2.0 AM, męskie
   USB 2.0 A, żeńskie
28 AWG/1P 26 AWG/2C, OD:4.5 mm 
Zakres działania: transfer danych
Działa w 2 strony 

Przykładowe zastosowanie: Przedłużenie kabla USB.
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Adapter USB 2.0 - RJ45 Adapter USB 2.0 - RS 9-pin
Model: CL-24 Model: CL-22

Złącza:
   USB A, męskie
   LAN Fast Ethernet (RJ45)
Transfer danych do 100 Mbps
Obsługuje systemy operacyjne: XP/VISTA/Win7,
Win8, Win10 32/64 
Zakres działania: transfer danych

Przykładowe zastosowanie: Pełni funkcję zewnętrznej karty sieciowej.

Złącza:
   USB A, męskie
   RS-232 DB 9 pin, męskie
Transfer danych ponad 1Mbps
Obsługuje zdalne wybudzanie i kontrolę mocy
Obsługuje systemy operacyjne: XP/VISTA/Win7 i Win8 32/64
Zakres działania: transfer danych

Przykładowe zastosowanie: Połączenie urządzeń z portem szeregowym 
RS232 z komputerem wyposażonym w port USB.

Karta dźwiękowa USB 7.1 Karta dźwiękowa USB 7.1
Model: AK-01 Model: AK-08

Złącza:
   3.5mm mini Jack, słuchawkowe
   3.5mm mini Jack, mikrofonowe
   USB, męskie
Pełny 16 bitowy dupleks nagrywania i odtwarzania
bez karty dźwiękowej w PC
Symulacja systemu stereo 7.1
Interfejs USB 2.0
Interfejs MIDI zgodny z MPU-401 MIDI UART i SoundBlaster MIDI
Plug & Play - nie wymaga dodatkowych sterowników
Regulacja głośności na urządzeniu
Diody sygnalizujące pracę urządzenia
Przycisk wyciszenia

Przykładowe zastosowanie: Podłączenie mikrofonu, słuchawek, głośników 
do komputera niewyposażonego w kartę dźwiękową. Może również 
służyć jako dodatkowe wejście słuchawkowe (głośników i mikrofonu).

Złącza:
   2x 3.5mm mini Jack, słuchawkowe
   2x 3.5mm mini Jack, mikrofonowe
   USB, męskie
Pełny 16 bitowy dupleks nagrywania i odtwarzania
bez karty dźwiękowej w PC
Symulacja systemu stereo 7.1
Interfejs USB 2.0
Interfejs MIDI zgodny z MPU-401 MIDI UART i SoundBlaster MIDI
Plug & Play - nie wymaga dodatkowych sterowników
Wymagania systemowe: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 i Port USB 2.0
Regulacja głośności na urządzeniu

Przykładowe zastosowanie: Podłączenie mikrofonu, słuchawek, głośników 
do komputera niewyposażonego w kartę dźwiękową. Może również służyć 
jako dodatkowe wejście słuchawkowe (głośników i mikrofonu).

Model: AK-39

Złącza:
   USB 3.0, męskie
   SATA III, męskie
Transmisja danych: 
   SATA III do 5 Gbps
   SATA II do 3 Gbps
Obsługa dysków twardych: do 10TB
Wspierane dyski: 3.5”, 2.5”, napędy optyczne
Wymiary produktu: 50 x 40 x 12mm
Długość przewodu USB: 50cm
Długość przewodu zasilacza: 147cm
Waga: 36,8g
Urządzenie Plug & Play – nie wymaga dodatkowych sterowników
Kompatybilny ze starszymi standardami USB
Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 98, SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 
10 oraz MAC OS 9.X / 10.X, Linux

Adapter USB 3.0 do dysków 3,5" 
z zasilaniem

Adapter SATA - USB 3.0
do dysków 2,5"
Model: AK-38

Złącza:
   USB 3.0, męskie
   SATA III, męskie
Transmisja danych: 
   SATA III do 5 Gbps
   SATA II do 3 Gbps
Obsługa dysków twardych: do 10TB
Wspierane dyski: 2.5″”
Długośc przewodu: 16,6cm
Urządzenie Plug & Play – nie wymaga dodatkowych sterowników
Wymiary produktu: 65 x 25,3 x 11,8mm
Waga: 21g
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Adapter zasilający IDE MOLEX – 2x SATA Adapter zasilający 3x IDE MOLEX
Model: AK-13 Model: AK-15

Złącza: 
   IDE Molex 4 pin, męskie
   2x 15 pin SATA, żeńskie 
Długość: 18 cm
Parametry kabla: 12V DC/5V DC

Przykładowe zastosowanie: Zasilanie dysków twardych i napędów SATA II 
przy pomocy gniazda Molex.

Złącza: 
   IDE Molex 4 pin, męskie
   IDE Molex 4 pin, żeńskie
   IDE Molex 3 pin, męskie
Długość: 18 cm
Parametry kabla: 12V DC/5V DC

Przykładowe zastosowanie: Zasilanie dysków twardych, napędów 
i wentylatorów przy pomocy gniazda Molex.

Adapter zasilający 2x IDE MOLEX – EPS Adapter zasilający  IDE MOLEX – 2x SATA
Model: AK-18 Model: AK-19

Złącza: 
   2x IDE Molex 4 pin, męskie
   EPS 8 pin 
Długość: 18 cm
Parametry kabla: 12V DC/5V DC

Przykładowe zastosowanie: Dodatkowe zasilanie do procesora.

Złącza: 
   IDE Molex 4 pin, męskie
   2x 15 pin SATA, żeńskie kątowe
Długość: 18 cm
Parametry kabla: 12V DC/5V DC

Przykładowe zastosowanie: Zasilanie dysków twardych i napędów SATA II 
przy pomocy gniazda Molex.

Adapter zasilający 4x IDE MOLEX Adapter zasilający 3x SATA
Model: AK-16 Model: AK-17

Złącza: 
   IDE Molex 4 pin, męskie
   3x IDE Molex 4 pin, żeńskie
Długość: 18 cm
Parametry kabla: 12V DC/5V DC

Przykładowe zastosowanie: Zasilanie dysków twardych i napędów 
przy pomocy gniazda Molex.

Złącza: 
   SATA 15 pin, męskie
   2x SATA 15 pin, żeńskie
Długość: 18 cm
Parametry kabla: 12V DC/5V DC

Przykładowe zastosowanie: Zasilanie dysków twardych i napędów 
SATA II przy pomocy gniazda SATA.

Adapter zasilający IDE MOLEX - SATA Adapter zasilający IDE MOLEX - SATA
Model: AK-11 Model: AK-12

Złącza: 
   IDE Molex 4 pin, męskie
   SATA 15 pin, żeńskie kątowe
Długość: 18 cm
Parametry kable: 12V DC/5V DC

Przykładowe zastosowanie: Zasilanie dysków twardych i napędów SATA II 
przy pomocy gniazda Molex.

Złącza: 
   IDE Molex 4 pin, żeńskie
   2x 15 pin SATA, żeńskie kątowe
Długość: 18 cm
Parametry kabla: 12V DC/5V DC

Przykładowe zastosowanie: Zasilanie dysków twardych i napędów SATA II 
przy pomocy gniazda Molex.

Adapter zasilający 3x IDE MOLEX Adapter zasilający IDE MOLEX - SATA
Model: AK-09 Model: AK-10

Złącza:
   IDE Molex 4 pin, męskie
   2x IDE 4 pin, męskie
Długość: 18 cm
Parametry kabla: 12V DC/5V DC

Przykładowe zastosowanie: Zasilanie dysków twardych i napędów 
optycznych, wentylatorów wewnętrznych.

Złącza:
   IDE Molex 4 pin, męskie
   SATA 15 pin, żeńskie
Długość: 18 cm
Parametry kabla: 12V DC/5V DC

Przykładowe zastosowanie: Zasilanie dysków twardych i napędów SATA II 
przy pomocy gniazda Molex.
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Adapter USB - LPT męski
Model: CL-46

Złącza:
   USB A, męskie
   Centronics IEEE 1284 36 pin, męskie
Kompatybilny z USB 2.0 oraz USB 1.1
Transfer do 2Mb/s
Systemy: 98SE/ME/2000/XP/7/8
Urządzenie Plug & Play
Zakres działania: transfer danych
Działa w 2 strony

Przykładowe zastosowanie: Podłączenie drukarki do komputera.

Adapter USB - LPT żeński
Model: CL-47

Złącza:
   USB A, męskie
   DB-25, żeńskie
Kompatybilny z USB 2.0 oraz USB 1.1
Transfer do 2 Mb/s
Systemy: 98SE/ME/2000/XP/7/8
Urządzenie Plug & Play
Zakres działania: transfer danych
Działa w 2 strony

Przykładowe zastosowanie: Podłączenie drukarki do komputera.

Adapter zasilający 2x MOLEX – PCI Express Adapter zasilający  PCI Express (6+2)
Model: AK-45 Model: AK-49

Złącza: 
   2x Molex 4 pin, męskie
   PCI-e  8 pin 
Długość: 18 cm
Parametry kabla: 12V DC/5V DC

Przykładowe zastosowanie: Podłączenie zasilania do karty graficznej.

Złącza: 
   PCIe 6 pin, żeńskie
   PCIe 8 pin (6+2), męskie
Długość: 15 cm
Parametry kabla: 12V DC

Przykładowe zastosowanie: Podłączenie i zasilanie karty graficznej.

Kabel USB do drukarki 1,8m
Model: CL-131

Złącza:
   USB 2.0, męskie
   USB B, męskie
28 AWG
Transfer danych: 480Mbit/s
Wysokiej jakości miedziane przewody
Filtr ferrytowy
Działa w 2 strony

Przykładowe zastosowanie: Podłączenie drukarki do komputera.

Adapter SATA/IDE - IDE/SATA
Model: AK-04

Złącza: 
   PATA 40 pin, żeńskie 
   SATA 7 pin, żeńskie
Wysokiej jakości przejściówka IDE-SATA
- SATA-IDE w jednym urządzeniu 
Element montuje się do portu IDE płyty głównej
(IDE->SATA) lub bezpośrednio do dysku (SATA->IDE)
Współpracuje ze wszystkimi płytami wyposażonymi w IDE (ATA 100/133)
Plug & Play - nie wymaga dodatkowych sterownikow

Przykładowe zastosowanie: Umożliwia korzystanie z dysków SATA z płytami 
głównymi wyposażonymi w interface IDE, a także dysków ATA z płytami 
posiadającymi jedynie interface SATA.

Adapter zasilający SATA - PCI
Model: AK-20

Złącza: 
   SATA 15 pin, męskie
   PCI Express 6 pin, męskie
Długość: 18 cm
Parametry kabla: 12V DC/5V DC

Przykładowe zastosowanie: Zasilanie urządzeń i kart graficznych 
przy pomocy gniazda SATA.

Adapter HDD / SSD 2.5″ na 3.5″
Model: AK-40

Śrubki w zestawie (8 szt.)
Materiał: metal
Waga netto: 60g

Przykładowe zastosowanie: Montaż dysków HDD/SDD 2.5″ 
na 3.5″ wewnątrz obudowy PC.

Model: AK-41

Obsługiwany interfejs dysków M.2: M-KEY
Obsługiwane interfejsy PCI-E: PCI-E 4x, 
PCI-E 8x, PCI-E16x 
Obsługiwane rozmiary dysków: 2230, 2242, 
2260, 2280
Dla prawidłowego działania płyta główna musi 
obsługiwać protokół NVMe.

Przykładowe zastosowanie:
Montaż dysków M.2 do gniazda rozszerzeń PCI-E na płycie głównej.

Karta rozszerzeń, adapter M.2 NVMe 
M-Key PCI-E

Zewnętrzna nagrywarka typu SLIM 
CD/DVD R/RW – USB
Model: AK-43

Zapis DVD+/-R, DVD +/-RW: 8 x
Zapis DVD+/-R DL, DVD +/-RW DL: 6 x
Zapis DVD-RAM: 5x
Zapis DVD-Video: 4x
Zapis CD-R, CD-RW, CD-DA: 24 x
Odczyt DVD-ROM, DVD+/-R, DVD +/-RW, DVD M-DISC: 8 x
Odczyt DVD-RAM: 6 x
Odczyt DVD-Video: 4x
Odczyt CD-R, CD-RW, CD-DA: 24 x
Interfejs: USB 2.0

Przykładowe zastosowanie: Odtwarzanie i nagrywanie nośników CD/DVD.
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AKCESORIA KOMPUTEROWE

4-Portowy HUB USB 3.0 4-Portowy HUB USB typ C
Model: AK-44 Model: AK-46

Typ: Hub USB – USB
Interfejs: USB 3.0
Złącza: 
1x USB 3.0 Typ A męskie
4x USB 3.0 Typ A żeńskie
Przepustowość: 5 Gbps
Rodzaj Huba: pasywny
Zasilanie: USB
Dioda LED: tak
Wspierane systemy operacyjne: Windows 10, 2000, 7, 8, Vista, XP, 
Linux, Mac OS X
Kolor: szary
Gwarancja: 24 miesiące
Materiał wykonania: aluminium

Typ: Hub USB – USB
Interfejs: USB 3.0
Złącza: 
1x USB 3.0 Typ C męskie
4x USB 3.0 Typ A żeńskie
Przepustowość: 5 Gbps
Rodzaj Huba: pasywny
Zasilanie: USB
Dioda LED: tak
Wspierane systemy operacyjne: Windows 10, 2000, 7, 8, Vista, XP, 
Linux, Mac OS X
Kolor: szary
Gwarancja: 24 miesiące
Materiał wykonania: aluminium

Wielofunkcyjny HUB USB Typ C 7w1 Adapter USB Typ C – HDMI, USB 3.0, PD
Model: AK-47 Model: AK-48

Typ: Hub USB – HDMI, SD & TF CARD, USB
Interfejs: USB 3.0
Złącza: 
1x USB 3.0 Typ C męskie
1x USB 3.0 Typ C żeńskie
1x USB 3.0 Typ C żeńskie(zasilanie)
1x USB 3.0 Typ A
1xHDMI
1x SD & TF Card slot
Przepustowość: 5 Gbps
Rodzaj Huba: pasywny
Zasilanie: USB
Wspierane systemy operacyjne: Windows 10, 2000, 7, 8, Vista, XP, 
Linux, Mac OS X
Kolor: szary
Gwarancja: 24 miesiące
Materiał wykonania: aluminium

Typ: Hub USB – HDMI, USB
Interfejs: USB 3.0
Złącza:
1x USB 3.0 Typ C męskie
1x USB 3.0 Typ C żeńskie
1x USB 3.0 Typ A,
1 x HDMI
Przepustowość: 5 Gbps
Rodzaj Huba: pasywny
Zasilanie: USB
Wspierane systemy operacyjne: Linux, Mac OS X, Windows 10, 8, 7, 
Vista, 2000, XP
Kolor: biały
Gwarancja: 24 miesiące
Materiał wykonania: tworzywo sztuczne



KAMERKI INTERNETOWE
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Kamera Internetowa USB HD
Model: CAK-03

Sensor: CMOS 
lntefejs: USB, Jack 3,5mm (mikrofon) 
Obsługiwana rozdzielczość: 1280*720
Szybkość nagrywania: 25 klatek/s
Kąt widzenia kamery: 59'
Format zdjęć: BMP, JPG
Format nagrań: AVI
Głębokość pola widzenia: 50 cm do nieskończoności
Uchwyt mocujący: tak
Długość przewodu: 1,5 m
Kompatybilność z systemami: Windows 7, 8, 1O, MacOS, Linux
Ręczna regulacja ostrości za pomocą pierścienia
Plug&Play (nie wymaga sterowników)

Kamera Internetowa USB Full HD
Model: CAK-01

Sensor: CMOS
Interfejs: USB
Obsługiwana rozdzielczość: 1920×1080
Szybkość nagrywania: 30 klatek/s
Kąt widzenia kamery: 120°
Format zdjęć: BMP, JPG
Format nagrań: MP4
Głębokość pola widzenia: 50 cm do nieskończoności
Wbudowany mikrofon z redukcją szumów: tak
Automatyczna regulacja ostrości: nie – manualna
Uchwyt mocujący: tak
Długość przewodu: 1,5 m
Kompatybilność z systemami: Windows 7, 8, 10, MacOS, Linux
Instalacja Plug&Play

Kamera Internetowa USB Full HD
Model: CAK-02

Sensor: CMOS
Interfejs: USB
Obsługiwana rozdzielczość: 1920×1080
Szybkość nagrywania: 30 klatek/s
Kąt widzenia kamery: 120°
Format zdjęć: BMP, JPG
Format nagrań: MP4
Głębokość pola widzenia: 50 cm do nieskończoności
Wbudowany mikrofon z redukcją szumów: tak
Automatyczna regulacja ostrości: nie – manualna
Uchwyt mocujący: tak
Długość przewodu: 1,5 m
Kompatybilność z systemami: Windows 7, 8, 10, MacOS, Linux
Instalacja Plug&Play
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Antena WiFi 12dBi 41cm RP-SMA PODS Antena WiFi 12dBi 38cm RP-SMA PODS
Model: AK-05 Model: AK-06

Częstotliwość pracy: 2,400-2,483 GHz
Zysk energetyczny: 9~12 dBi
Kąt promieniowania w płaszczyźnie pionowej - 12°
Kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej - 360°
Polaryzacja: pionowa
Impedancja: 50 Ohm
Temperatura pracy: od -10 do +60°C 
Maksymalna moc wejściowa: 50 W
Długość kabla: 2m

Przykładowe zastosowanie: Antena dookólna może być wykorzystywana 
w urządzeniach aktywnych (Access Point, karta bezprzewodowa PCI 
lub USB), jak i w komputerach przenośnych, wyposażonych w karty 
ze złączem RP-SMA.

Częstotliwość pracy: 2,400-2,483 GHz
Zysk energetyczny: 9~12 dBi
VSWR < 1.5 Average
Kąt promieniowania w płaszczyźnie pionowej - 12°
Kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej - 360°
Polaryzacja: pionowa
Impedancja: 50 Ohm
Temperatura pracy: od -10 do +60°C
Maksymalna moc wejściowa: 50 W

Przykładowe zastosowanie: Antena dookólna może być wykorzystywana 
w urządzeniach aktywnych (Access Point, karta bezprzewodowa PCI 
lub USB), jak i w komputerach przenośnych, wyposażonych w karty 
ze złączem RP-SMA.

Adapter komputerowy Bluetooth 2.0 Adapter komputerowy Bluetooth 4.0
Model: BT-02 Model: BT-040

Kompatybilny z USB 2.0 i 1.1
Wymagania systemowe: Windows 2000/XP/Vista/7/10
Kompatybilny z Bluetooth 2.0 i 1.2
Obsługuje profile: Networking, Dial-up, Fax, LAN Access
Prędkość transmisji danych: 3Mbps
Zasięg: do 20m
Urządzenie Plug & Play

Przykładowe zastosowanie: Połączenie bezprzewodowe z dowolnym 
urządzeniem wykorzystującym Bluetooth (telefon, tablet, komputer, mysz, 
klawiatura, głośnik itp.)

Kompatybilny z USB 2.0 i 1.1
Wymagania systemowe: Windows 2000/XP/Vista/7/10
Kompatybilny z Bluetooth 4.0, 3.0 + HS, 2.1 + EDR i 2.0
Obsługuje profile: Networking, Dial-up, Fax, LAN Access
Prędkość transmisji danych: 3Mbps
Zasięg: do 100m
Urządzenie Plug & Play

Przykładowe zastosowanie: Połączenie bezprzewodowe z dowolnym 
urządzeniem wykorzystującym Bluetooth (telefon, tablet, komputer, mysz, 
klawiatura, głośnik itp.)

Adapter komputerowy Bluetooth 5.0
Model: BT-050

Standard: Bluetooth v5.0 dual-mode & low energy profile
Kompatybilny wstecz z wersją Bluetooth: 4.x, 3.x, 2.x
Interfejs: USB 2.0
Prędkość transmisji danych: 3 Mbps
Zasięg: do 10m
2 klasa mocy
Współpracuje z systemami operacyjnymi: Windows 2000/XP/VISTA/7/8/10
Dołączona płyta ze sterownikami

Przykładowe zastosowanie: Podłączenie komputera wyposażony w port USB 
z urządzeniami bluetooth.

KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA

Adapter WiFi USB Adapter WiFi USB
Model: CL-43 Model: CL-63

Interfejs: USB 2.0
Zgodność ze standardami: IEEE 802.11b, IEEE802.11g,
IEEE802.11n
Wymagania systemowe: Windows 2000, XP, Vista,
Windows 7/10, Linux
Inteligentna oszczędność energii
B49 Chip: Realtek RTL8188CU
Obsługa 64/128-bit WEP, WPA, WPA2 oraz WPS
Pobór mocy: <1,5 W

Przykładowe zastosowanie: Połączenie sieci Wi-Fi z komputerem, 
który nie posiada wbudowanej karty Wi-Fi.

Interfejs: USB 2.0
Zgodność ze standardami: IEEE 802.11b,
IEEE802.11g, IEEE802.11n
Wymagania systemowe: Windows 2000/
XP/Vista/7/10, WIN CE, Linux, MAC Os
Częstotliwość: 2,4 ~ 2.4835 GHz
1- 14 kanałów nadawania/odbierania
Chip B49: Realtek RTL8188CU
Obsługa 64/128-bit WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, TKIP/AES
Pobór mocy: <1,5 W
Maksymalna siła nadawania 20dBm
Zewnętrzna antena dookólna 2dBi
Sygnalizator LED

Przykładowe zastosowanie: Połączenie sieci Wi-Fi z komputerem, 
który nie posiada wbudowanej karty Wi-Fi.
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KABLE SIECIOWE

Przewód instalacyjny UTP 305m Cat. 5e Przewód instalacyjny UTP 305m Cat. 6
Model: CLA-05 Model: CLA-06

Złącza: brak 
26 AWG, OD:5.5 mm
Kategoria UTP 5e
Przenoszenie danych w paśmie do 100 MHz,
Przepustowość do 1 Gbit/s
Zastosowanie w sieciach: Full-duplex,
Fast Ethernet 100 Mbit/s, 1 Gbit/s.

Przykładowe zastosowanie: Połączenie urządzeń sieciowych 
z komputerem.

Złącza: brak
26 AWG,OD:6.0 mm
Kategoria UTP 6
Żyły - pełna miedź
Przenoszenie danych w paśmie do 250 MHz,
Przepustowość do 10 Gbit/s
Zastosowanie w sieciach: Full-duplex,
Fast Ethernet 100 Mbit/s, 10 Gbit/s

Przykładowe zastosowanie: Połączenie urządzeń sieciowych 
z komputerem.

Przewód sieciowy patchcord UTP 5m Cat. 5e Przewód sieciowy patchcord UTP 5m Cat. 6

Przewód sieciowy patchcord UTP 3m Cat. 5e Przewód sieciowy patchcord UTP 3m Cat. 6

Model: CLA-02 Model: CLA-04

Model: CLA-01 Model: CLA-03

Złącza: 
   RJ45, męskie
26 AWG,OD:5.0 mm
Kategoria UTP 5e
Przenoszenie danych w paśmie do 100 MHz
Przepustowość do 1 Gbit/s
Zastosowanie w sieciach: Full-duplex, Fast Ethernet 100 Mbit/s, 1 Gbit/s.

Przykładowe zastosowanie: Połączenie urządzeń sieciowych 
z komputerem.

Złącza:
   RJ45, męskie
26 AWG,OD:6.0 mm
Kategoria UTP 6
Przenoszenie danych w paśmie do 250 MHz,
Przepustowość do 10 Gbit/s
Zastosowanie w sieciach: Full-duplex, Fast Ethernet 100 Mbit/s, 10 Gbit/s

Przykładowe zastosowanie: Połączenie urządzeń sieciowych 
z komputerem.

Przewód sieciowy patchcord FTP 1m Cat.6 Przewód sieciowy patchcord FTP 3m Cat. 6
Model: CLA-07 Model: CLA-08

Złącza:
   RJ45, męskie
26AWG, OD:5.0 mm
Kategoria FTP 6
Ekranowany Patchcord - w mniejszym stopniu ulega zakłóceniom
zewnętrznym oraz minimalizuje emisję zakłóceń radiowych
Przenoszenie danych w paśmie do 250 MHz
Przepustowość do 10 Gbit/s
Zastosowanie w sieciach: Full-duplex, Fast Ethernet 100 Mbit/s, 10 Gbit/s

Przykładowe zastosowanie: Połączenie urządzeń sieciowych 
z komputerem.

Złącza:
   RJ45, męskie
26AWG, OD:5.0 mm
Kategoria FTP 6
Ekranowany Patchcord - w mniejszym stopniu ulega zakłóceniom
zewnętrznym oraz minimalizuje emisję zakłóceń radiowych
Przenoszenie danych w paśmie do 250 MHz
Przepustowość do 10 Gbit/s
Zastosowanie w sieciach: Full-duplex, Fast Ethernet 100 Mbit/s, 10 Gbit/s

Przykładowe zastosowanie: Połączenie urządzeń sieciowych 
z komputerem.
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ZASILANIE

Kabel zasilający 3m

Kabel zasilający kątowy 1,8m

Kabel zasilający kątowy 3m

Kabel zasilający 1,8m

Kabel zasilający kątowy 1,2mKabel zasilający 1,2m

Model: CL-105

Model: CL-118

Model: CL-144

Model: CL-100

Model: CL-117Model: CL-97

Złącza:
   Wtyk sieciowy zalewany
   IEC C7, Euro (ósemka), żeńskie
2*0.5 mm²
Typ: 2-pinowy
Parametry kabla: 250V max, 2,5A max

Przykładowe zastosowanie: Uniwersalny kabel zasilający do radia, 
magnetofonu lub TV.

Złącza:
   Wtyk sieciowy zalewany
   IEC C7, Euro (ósemka), żeńskie
2*0.5 mm²
Typ: 2-pinowy
Parametry kabla: 250V max, 2,5A max

Przykładowe zastosowanie: Uniwersalny kabel zasilający do radia, 
magnetofonu lub TV.

Kabel zasilający 1,8m

Kabel zasilający 1,2m

Kabel zasilający kątowy 1,8m

Kabel zasilający kątowy 1,2m

Model: CL-138

Model: CL-89

Model: CL-116

Model: CL-115

Złącza: 
   C/F Schuko, męskie
   IEC C13, żeńskie
3*0,5 mm², OD:5.5 mm
Typ: 3-pinowy
Parametry kabla: 250 V max, 10A max

Przykładowe zastosowanie: Uniwersalny kabel zasilający do monitorów, 
komputerów, drukarek, projektorów.

Złącza:
   C/F schuko, męskie, kątowe
   IEC C13, żeńskie, kątowe
3*0,5mm², OD:5.5 mm
Typ: 3-pinowy
Parametry kabla: 250V max, 10A max

Przykładowe zastosowanie: Uniwersalny kabel zasilający do monitorów, 
komputerów, drukarek, projektorów.

Kabel zasilający kątowy 3m

Kabel zasilający kątowy 1,8m

Model: CL-146

Model: CL-98

Złącza: 
   C/F Schuko, męskie, kątowe
   IEC C13, żeńskie
3*0.5mm², OD:5.5 mm
Typ: 3-pinowy
Parametry kabla: 250V max, 10A max

Przykładowe zastosowanie: Uniwersalny kabel zasilający do monitorów,
komputerów, drukarek, projektorów.

Kabel zasilający 1,2m Kabel zasilający 1,8 m
Model: CL-67 Model: CL-81

Złącza:
   C/F Schuko, męskie
   IEC C5, żeńskie
3*0,5mm², OD:5.5mm
Typ: 3-pinowy
Standard przewodu: H03VV-F
Parametry kabla : 250V, 10A
Temperatura pracy : -30°C- +80°C

Przykładowe zastosowanie: Przewód zasilający do laptopów 
oraz przenośnych projektorów.

Złącza:
   C/F Schuko, męskie
   IEC C5, żeńskie
3*0,5mm², OD:6.0 mm
Typ: 3-pinowy
Standard przewodu: H03VV-F
Parametry kabla : 250V, 10A
Temperatura pracy : -30°C- +80°C

Przykładowe zastosowanie: Przewód zasilający do laptopów 
oraz przenośnych projektorów.

Kabel zasilający 1,2m
Model: CL-99

Złącza:
   IEC C14, męskie
   IEC C13, żeńskie
3*0,5mm², OD:5.5 mm
Typ: 3-pinowy
Parametry kabla: 250V max, 10A max

Przykładowe zastosowanie: Przedłużacz do uniwersalnego kabla 
zasilającego do monitorów, komputerów, projektorów.



Listwy zasilające
Napięcie znamionowe: 230V-250V/50Hz
Obciążenie maks.: 2500W
Prąd znamionowy obciążenia: 10A
Zabezpieczenie przed przepięciem: warystor (90J)
Niepalna obudowa: do 650°C

Listwa zasilająca 1,5m

Listwa zasilająca 3m

Listwa zasilająca 5m

Listwa zasilająca 5m

Model: LZ-01

Model: LZ-02

Model: LZ-03

Model: LZ-04

5 gniazd

5 gniazd

5 gniazd

6 gniazd
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ZASILANIE

Listwy zasilające z USB Fast Charge
Napięcie znamionowe: 230-250V / 50HZ
Obciążenie maks.: 2500W
Prąd znamionowy obciążenia: 10A
Zabezpieczenie przed przepięciem: warystor (90J)
Niepalna obudowa: do 650°C
Gniazda: 
5 gniazd z uziemieniem i zabezpieczeniem przed 
dziećmi
2 gniazda USB z Fast Charge (2.4A)

Listwa zasilająca 1,5m

Listwa zasilająca 3m
Model: LZ-05

Model: LZ-06

5 gniazd

5 gniazd



POWER BANKI

Power bank to dostępna energia w każdym miejscu i każdym czasie!
Dzięki pojemnej baterii możesz kilkukrotnie naładować swój telefon, tablet czy inne urządzenie gdziekolwiek 
zechcesz. Dwa porty USB o natężeniu 2.1A pozwalają na szybkie naładowanie Twojego akcesorium. 
Automatyczne dostosowanie mocy ładowania jest kompatybilne z urządzeniami znanych producentów: 
Apple, Samsung, Xiaomi, HTC, Google, Huawei, LG, Motorola, Nokia i Blackberry.

Power bank 10000mAh
Model: BA-02

Typ baterii: litowo-polimerowa
Pojemność: 10000mAh
Wejścia: Micro USB (5V/2.1A)
Wyjście 2xUSB: 2.1A
Zawartość opakowania: kabel Micro USB, instrukcja obsługi
Wymiary: 13,6×6,8×1,5cm
Waga: 194g

Zabezpieczenia:
- zabezpieczenie przed przeładowaniem/nadmiernym wyładowaniem
- zabezpieczenie przed zwarciem
- zabezpieczenie przed przeciążeniem wejściowym/wyjściowym
- odporność na temperaturę

Dodatkowe informacje:
- ledowy wskaźnik poziomu naładowania
- automatyczne wykrywanie połączenia przez urządzenie

Power bank 20000mAh
Model: BA-03

Typ baterii: litowo-polimerowa
Pojemność: 20000mAh
Wejścia: Micro USB (5V/2.1A), Typ-C (5V/3A)
Wyjście 2xUSB: 2.1A
Zawartość opakowania: kabel Micro USB, instrukcja obsługi
Wymiary: 14,1x7x2,8cm
Waga: 397g

Zabezpieczenia:
- zabezpieczenie przed przeładowaniem/nadmiernym wyładowaniem
- zabezpieczenie przed zwarciem
- zabezpieczenie przed przeciążeniem wejściowym/wyjściowym
- odporność na temperaturę

Dodatkowe informacje:
- ledowy wskaźnik poziomu naładowania
- automatyczne wykrywanie połączenia przez urządzenie
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KABLE I AKCESORIA AUDIO

Przewód optyczny Toslink 0,5m

Przewód optyczny Toslink 1m

Kabel audio mini Jack 3.5mm, 2m
Model: CLS-07

Model: CLS-08

Model: CLS-12

Złącza  (Standard Optical SPDiF T-T):
   Toslink, męskie
OD:5.0 mm
Pozłacane konektory
Bez różnic potencjałów, transmisja poprzez wiązkę światła
Dźwięk wielokanałowy DolbyDigital, Surround, DTS, Prologic
Zapewnia krystalicznie czysty dźwięk cyfrowy

Przykładowe zastosowanie: Podłączenie kina domowego, TV, projektora, 
amplitunera, wzmacniacza, konsoli, zestawu głośników ze złączem 
cyfrowym oraz pozostałych urządzeń wyposażonych w gniazda cyfrowe 
typu Toslink.

Złącza:
   mini Jack 3.5mm, męskie
Wysokiej jakości miedziane przewody
Stereofoniczny przedłużacz AUX

Przykładowe zastosowanie: Połączenie telefonu z kinem domowym 
lub radiem samochodowym.

Kabel audio mini Jack 3.5mm - 2xRCA Kabel audio RCA 5m

Kabel audio RCA 3m
Model: CLS-15 Model: CLS-16

Model: CLS-17

Złącza:
   mini Jack 3.5mm, męskie
   RCA (Cinch), męskie
Pozłacane złącza
Wysokiej jakości miedziane przewody

Przykładowe zastosowanie: Przekazanie sygnału audio np. laptopa 
wyposażownego w gniazdo mini Jack 3.5mm np. do głośników 
posiadających złącze RCA (Cinch).

Złącza:
   2xRCA (Cinch), męskie
   2xRCA (Cinch), męskie
OD: 2.8 mm
Pozłacane złącza
Wysokiej jakości miedziane przewody 

Przykładowe zastosowanie: Podłączenie aktywnego subwoofera 
ze wzmacniaczem lub amplitunerem kina domowego.

Przewód optyczny Toslink 0,5m

Przewód optyczny Toslink 1m

Przewód optyczny Toslink 2m

Przewód optyczny Toslink 3m

Model: CLS-05

Model: CLS-06

Model: CLS-10

Model: CLS-09

Przewody optyczne
Złącza (Standard Optical SPDiF T-T):
   Toslink, męskie
OD: 2.2mm
Pozłacane konektory
Bez różnic potencjałów, transmisja poprzez wiązkę światła
Dźwięk wielokanałowy DolbyDigital, Surround, DTS, Prologic
Zapewnia krystalicznie czysty dźwięk cyfrowy

Przykładowe zastosowanie: Podłączenie kina domowego, TV, 
projektora, amplitunera, wzmacniacza, konsoli, zestawu głośników 
ze złączem cyfrowym oraz pozostałych urządzeń wyposażonych 
w gniazda cyfrowe typu Toslink.



KABLE I AKCESORIA AUDIO

Adapter RCA - 2xRCA 
Model: CLS-13

Złącza:
   mini Jack 3.5mm, męskie
   2xmini Jack 3.5mm, żeńskie
Wysokiej jakości miedziane przewody
Stereofoniczny przedłużacz audio

Przykładowe zastosowanie: Podłączenie zestawu słuchawkowego 
do telefonu, tabletu, komputera.

Adapter RCA - 2xRCA Adapter audio mini Jack 3.5mm - 2xRCA
Model: CLS-18 Model: CLS-19

Złącza:
   RCA (Cinch), męskie
   2xRCA (Cinch), żeńskie

Przykładowe zastosowanie: Rozdzielenie sygnału z jednego gniazda RCA 
(Cinch) na dwa gniazda RCA (Cinch).

Złącza:
   mini Jack 3.5mm, stereo, męskie
   2xRCA, żeńskie

Przykładowe zastosowanie: Rozdzielenie sygnału z jednego gniazda
mini Jack 3.5mm, na dwa gniazda RCA (Cinch).

Kabel audio/video RCA 2m Kabel audio RCA 2m
Model: CLS-14 Model: CLS-11

Złącza:
   3xRCA (Cinch), męskie
   3xRCA (Cinch), męskie OD: 2.5 mm
Pozłacane złącza
Wysokiej jakości miedziane przewody

Przykładowe zastosowanie: Przesyłanie sygnału analogowego audio/video 
np. z kamery do TV lub nagrywarki.

Złącza:
   RCA (Cinch), męskie
   RCA (Cinch), męskie
OD: 2.8 mm
Pozłacane złącza
Wysokiej jakości miedziane przewody

Przykładowe zastosowanie:
Podłączenie aktywnego subwoofera ze wzmacniaczem
lub amplitunerem kina domowego.
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SŁUCHAWKI BLUETOOTH

Bezprzewodowe słuchawki Bluetooth

Wersja Bluetooth: 5.0
Zasięg działania: do 10 metrów
Czas pracy słuchawek na jednym cyklu ładowania: do 2 godz.
Czas ładowania: do 1 godz.
Czas czuwania: do 100 godz.
Impedancja: 32 Ω
Pasmo przenoszenia: 20Hz – 20kHz
Czułość: -38dB
Wbudowany mikrofon: Tak
Dioda powiadomień LED: Tak
Waga jednej słuchawki: 7,4g

Klawisze funkcyjne umożliwiają: włączenie/wyłączenie słuchawek,
przełączenie do następnego utworu, odtwarzanie/pauza, odbieranie/
odrzucanie połączeń, połączenie z ostatnio wybranym numerem.

Model: TWS-01

Model: TWS-02

Biały

Czarny

Bezprzewodowe słuchawki Bluetooth

Wersja Bluetooth: 5.0
Zasięg działania: do 10 metrów
Czas pracy słuchawek na jednym cyklu ładowania: do 4 godz.
Czas ładowania słuchawek: do 40 min
Czas czuwania: do 120 godz.
Impedancja: 32 Ω
Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz
Czułość: 104+-3 dB
Wbudowany mikrofon: Tak
Czułość: -42+-3 dB
Waga słuchawek: 2 x 4 g

Klawisze funkcyjne umożliwiają: włączenie/wyłączenie słuchawek, wybór 
następnego/poprzedniego utworu, odtwarzanie/pauza, 
zwiększenie/zmniejszenie głośności, odbieranie/odrzucanie połączeń

Model: TWS-07 Pro

Model: TWS-08 Pro

Biały

Czarny
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SŁUCHAWKI BLUETOOTH

Bezprzewodowe słuchawki Bluetooth

Wersja Bluetooth: 5.0
Zasięg działania: do 10 metrów
Łączny czas działania słuchawek: do 17,5 godz. (przy użyciu power banku)
Czas pracy słuchawek na jednym cyklu ładowania: do 2,5 godz.
Czas ładowania słuchawek: do 40 min
Czas czuwania: do 120 godz.
Impedancja: 32 Ω
Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz
Czułość: -42 dB
Wbudowany mikrofon: Tak
Waga słuchawek: 7,2 g

Klawisze funkcyjne umożliwiają: włączenie/wyłączenie słuchawek, wybór 
następnego/poprzedniego utworu, odtwarzanie/pauza, odbieranie/odrzu-
canie połączeń

Model: TWS-05

Bezprzewodowe słuchawki Bluetooth

Wersja Bluetooth: 5.0 + EDR
Zasięg działania: do 10 metrów
Łączny czas działania słuchawek: do 30 godz. (przy użyciu power banku)
Czas pracy słuchawek na jednym cyklu ładowania: do 3 godz.
Czas ładowania słuchawek: do 1 godz.
Czas czuwania: do 120 godz.
Impedancja: 32 Ω
Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz
Czułość słuchawek: -12 dB
Wbudowany mikrofon HD: Tak
Czułość mikrofonu: -85 dB
Pojemność power banku: 1200 mAh
Waga słuchawek: 2 x 3,45 g

Klawisze funkcyjne umożliwiają: włączenie/wyłączenie słuchawek, wybór następne-
go/poprzedniego utworu, odtwarzanie/pauza, 
odbieranie/odrzucanie połączeń

Model: TWS-06

Bezprzewodowe słuchawki Bluetooth

Wersja Bluetooth: 5.0
Zasięg działania: do 10 metrów
Łączny czas działania słuchawek: do 8 godz. (przy użyciu power banku)
Czas pracy słuchawek na jednym cyklu ładowania: do 2 godz.
Czas ładowania: do 1 godz.
Czas czuwania: do 100 godz.
Impedancja: 16 Ω
Pasmo przenoszenia: 20Hz – 20kHz
Czułość: -38dB
Wbudowany mikrofon: Tak
Waga jednej słuchawki: 8,2g

Klawisze funkcyjne umożliwiają: włączenie/wyłączenie słuchawek,
przełączenie do następnego utworu, odtwarzanie/pauza, odbieranie/
odrzucanie połączeń, połączenie z ostatnio wybranym numerem.

Model: TWS-04
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SŁUCHAWKI BLUETOOTH

Bezprzewodowe słuchawki Bluetooth
Model: WE-03

Wersja Bluetooth: 4.2
Zasięg działania: do 10 metrów
Czas działania: do 3 godz.
Czas ładowania: do 1 godz.
Czas czuwania: do 120 godz.
Impedancja: 16 Ω
Pasmo przenoszenia: 20Hz – 20kHz
Czułość: -38dB
Wbudowany mikrofon: Tak
Dioda powiadomień LED: Tak
Waga: 16,4g

Klawisze funkcyjne umożliwiają: włączenie/wyłączenie urządzenia,
zmianę utworu, zwiększenie/zmniejszenie głośności, odbieranie/
odrzucanie połączeń, połączenie z ostatnio wybranym numerem.

Bezprzewodowe słuchawki Bluetooth
Model: WE-01

Wersja Bluetooth: 4.2
Zasięg działania: do 10 metrów
Czas działania: do 3 godz.
Czas ładowania: do 1 godz.
Czas czuwania: do 120 godz.
Impedancja: 16 Ω
Pasmo przenoszenia: 20Hz – 20kHz
Czułość: -38dB
Wbudowany mikrofon: Tak
Dioda powiadomień LED: Tak
Waga: 10g

Klawisze funkcyjne umożliwiają: włączenie/wyłączenie urządzenia,
zmianę utworu, zwiększenie/zmniejszenie głośności, odbieranie/
odrzucanie połączeń, połączenie z ostatnio wybranym numerem.

Bezprzewodowe słuchawki Bluetooth
Model: WE-02

Wersja Bluetooth: 4.2
Zasięg działania: do 10 metrów
Czas działania: do 3 godz.
Czas ładowania: do 1 godz.
Czas czuwania: do 120 godz.
Impedancja: 16 Ω
Pasmo przenoszenia: 20Hz – 20kHz
Czułość: -38dB
Wbudowany mikrofon: Tak
Dioda powiadomień LED: Tak
Waga: 10g

Klawisze funkcyjne umożliwiają: włączenie/wyłączenie urządzenia,
zmianę utworu, zwiększenie/zmniejszenie głośności, odbieranie/
odrzucanie połączeń, połączenie z ostatnio wybranym numerem.

Bezprzewodowe słuchawki Bluetooth

Wersja Bluetooth: 5.0
Zasięg działania: do 10 metrów
Czas pracy słuchawek na jednym cyklu ładowania: do 5 godz.
Czas ładowania słuchawek: do 1,5 godz.
Czas czuwania: do 100 godz.
Impedancja: 32 Ω
Pasmo przenoszenia: 20Hz – 20kHz
Czułość: -38dB
Wbudowany mikrofon: Tak
Waga jednej słuchawki: 18,8g

Klawisze funkcyjne umożliwiają: włączenie/wyłączenie słuchawek,
wybór następnego/poprzedniego utworu, odtwarzanie/pauza,
zwiększenie/zmniejszenie głośności, odbieranie/odrzucanie 
połączeń, połączenie z ostatnio wybranym numerem.

Model: TWS-03
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GŁOŚNIKI BEZPRZEWODOWE

Bezprzewodowy głośnik Bluetooth Savio to najlepszy sposób, aby Twoja ulubiona muzyka towarzyszyła 
Ci wszędzie! Przyjęcie w ogrodzie, impreza w domu lub wycieczka nad jezioro - od teraz możesz cieszyć się 
czystym dźwiękiem gdzie tylko zechcesz. 
Wyjątkowo trwała konstrukcja głośnika, solidna podstawa i dołączony wygodny uchwyt, pozwalają łatwo  
przenosić, postawić lub powiesić go w dogodnym miejscu. Długą zabawę w otoczeniu Twoich ulubionych 
dźwięków zapewni wbudowana pojemna bateria. 

Bezprzewodowy głośnik Bluetooth

Wersja Bluetooth: 4.0 + EDR
Moc wyjściowa: 3W
Zasięg Bluetooth: do 10m
Impedancja: 4Ω
Pojemność baterii: 400mAh
Napięcie pracy: DC 5V
Maksymalna głośność: ≥65dB
Zakres częstotliwości: 100Hz - 18kHz
Maksymalna pojemność USB: 32GB
Maksymalna pojemność karty SD: 32GB
Zakres częstotliwości radia FM: 87.5 - 108.0MHz
Czas pracy: do 4 godzin (w zależności od poziomu 
głośności)
Czas ładowania: 1.5 godziny
Wymiary: 115x75x36mm
Waga: 200g

Model: BS-011

Model: BS-012

Model: BS-013

Niebieski

Szary

Czarny

Bezprzewodowy głośnik stereo

Wersja Bluetooth: 4.0 + EDR
Moc wyjściowa: 2x5W Stereo
Zasięg Bluetooth: do 10m
Impedancja: 3Ω
Pojemność baterii: 1200mAh
Napięcie pracy: DC 5V
SNR: ≥80dB
Maksymalna głośność: ≥90dB
Zakres częstotliwości: 120Hz - 20kHz
Maksymalna pojemność USB: 32GB
Maksymalna pojemność karty SD: 32GB
Zakres częstotliwości radia FM: 87.5 - 108.0MHz
Czas pracy: do 7 godzin (w zależności 
od poziomu głośności)
Czas ładowania: 2.5 godziny
Wymiary: 230x85x88mm
Waga: 700g

Model: BS-021

Model: BS-022

Model: BS-023

Niebieski

Czerwony

Czarny



36 www.savio.net.pl

AKCESORIA SAMOCHODOWE

Transmiter FM
Model: TR-05

Obsługuje dyski USB i karty SD do 8GB
Obsługuje format MP3
Ekran LED wyświetla częstotliwość i głośność
Port USB 2.0
Zasilanie 12V
Zakres częstotliwości: 87.5-108 MHz

Transmiter FM z Bluetooth 
i funkcją ładowania
Model: TR-09

Obsługuje dyski USB do 32GB
Obsługuje format MP3
Ekran LED wyświetla częstotliwość, numer
odtwarzanego utworu, napięcie w gnieździe
ładowarki oraz połączenie Bluetooth
Porty: 2xUSB (z funkcją ładowania 2.4A i odtwarzania
muzyki)
Zasilanie 12V/24V
Zakres częstotliwości: 87.5-108 MHz
Wersja Bluetooth: 2.1 + EDR
Funkcje dodatkowe: zestaw głośnomówiący (wbudowany  mikrofon),
obsługa A2DP, ładowarka samochodowa 2.4A

Transmiter/adapter audio Bluetooth Transmiter AUX z funkcją zestawu 
głośnomówiącego

Zasięg działania: do 15 metrów
Czas pracy: ok. 3 godz.
Czas ładowania: ok. 30 min
Wbudowany mikrofon
Dioda powiadomień

Zawartość opakowania:
Bezprzewodowy adapter audio
Metalowy adapter Jack 3.5mm (M)
Kabel ładowania
Kabel Jack 3.5mm (M) 
Instrukcja obslugi

Bezprzewodowy adapter Bluetooth to kompaktowe urządzenie,
łączące w sobie cechy odbiornika Bluetooth i funkcji głośnomówiącej.
Dzięki adapterowi Savio TR-11, można w szybki i wygodny sposób
stworzyć bezprzewodowe słuchawki ze słuchawek przewodowych,
głośniki Bluetooth z głośników przewodowych oraz używać go jako
transmiter samochodowy.

Wersja Bluetooth: 5.1
Obsługiwane protokoły Bluetooth: AVRCP, HFP, A2DP
Kompatybilność: urządzenia wyposażone 
w wejście/gniazdo AUX
Zasilanie: 5V poprzez złącze USB
Długość kabla: 1,2 m
Sposób mocowania: rzep
Obsługa głosowa: wsparcie Google Assistant, Siri
Funkcja redukcji szumów podczas 
rozmów telefonicznych
Funkcja podbicia basów

Klawisze funkcyjne umożliwiają: odtwarzanie/pauza, odbieranie/odrzu-
canie/połączenie z ostatnio wybranym numerem, aktywację obsługi gło-
sowej, zwiększenie/zmniejszenie poziomu głośności, wybór następnego/
poprzedniego utworu

Model: TR-11/W

Model: TR-13Model: TR-11/B

Biały

Czarny

Transmiter FM z Bluetooth 
i funkcją ładowania
Model: TR-12

Transmiter FM z Bluetooth 
i funkcją ładowania
Model: TR-10

Obsługuje dyski USB i karty SD do 32GB
Obsługuje format MP3
Ekran LED wyświetla częstotliwość, numer
odtwarzanego utworu, napięcie w gnieździe
ładowarki oraz połączenie Bluetooth
Porty: 2xUSB (z funkcją ładowania 2.4A i odtwarzania
muzyki)
Zasilanie 12V/24V
Zakres częstotliwości: 87.5-108 MHz
Wersja Bluetooth: 2.1 + EDR
Funkcje dodatkowe: zestaw głośnomówiący (wbudowany mikrofon),
obsługa A2DP, ładowarka samochodowa 2.4A

Wersja Bluetooth: 5.0
Obsługiwane protokoły Bluetooth: AVRCP, HFP, A2DP
Zakres częstotliwości: 87.6-107.9 MHz
Ekran LED wyświetla: częstotliwość, numer 
odtwarzanego utworu itp.
Zasilanie: 12V/24V
Napięcia wyjściowe dla portu Power Delivery: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Napięcia wyjściowe dla portu USB (Quick Charge 3.0): 5V/3A, 9V/2A, 
12V/1.5A
Obsługuje karty Micro SD: do 64GB
Obsługiwane formaty plików audio: MP3, WMA, APE, FLAC, WAV
Funkcja zestawu głośnomówiącego (wbudowany mikrofon)
Funkcja podbicia basów



AKCESORIA SAMOCHODOWE

Ładowarka samochodowa 3.0A 2xUSB Ładowarka samochodowa 3.0A USB

Napięcie wejściowe: 12V/24V
Napięcie wyjściowe: 3.6V-6.5V/3A, 6.5V-9V/2A, 9V-12V/1.5A
Dioda LED informująca o pracy urządzenia
Zabezpieczenie: przed przepięciem i zwarciem;
przed prądem przeciążeniowym i przegrzaniem
Kompatybilność ze standardem: Quick Charge 3.0, 2.0 i 1.0
Wymiary produktu: 50 x 24,5 x 19,6 mm

Model: SA-06/W Model: SA-05/W

Model: SA-06/B Model: SA-05/B

Biały Biały

Czarny Czarny

Napięcie wejściowe: 12V/24V
Napięcie wyjściowe 1(zielony): 3.6V-6.5V/3A,
6.5V-9V/2A, 9V-12V/1.5A
Napięcie wyjściowe 2: 5V/2.4A
Dioda LED informująca o pracy urządzenia
Zabezpieczenie: przed przepięciem i zwarciem;
przed prądem przeciążeniowym i przegrzaniem
Kompatybilność ze standardem: Quick Charge 3.0, 2.0 i 1.0
Wymiary produktu: 68 x 30,8 x 30,8 mm
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Model: SA-023 Model: SA-024

Rozgałęźnik 3 gniazda
Wyjście 3x 12V/24V
Wyjście USB: 5V/ 500mA max
Posiada diodę sygnalizującą
stan zasilania  

Napięcie wejściowe: 12V/24V
Napięcie wyjściowe: 5V/3.1A 
Maksymalna (łączna) moc zasilanych 
urządzeń: 120W 
Zabezpieczenie: 
   przed przepięciem i zwarciem,
  przed prądem przeciążeniowym 
  przed przegrzaniem
Bezpiecznik: 9A
Dioda LED informująca o pracy urządzenia
Wymiary: 110 x 32,5 x 55mm
Długość przewodu: 55cm

Rozdzielacz zapalniczkiRozdzielacz zapalniczki

Uchwyt magnetyczny
Model: CH-01

Pasuje do większości telefonów i smartfonów 
dostępnych na rynku
Montaż w kratce nawiewu samochodu
Możliwość obrotu telefonu o 360°
Mocny i stabilny
Łatwy montaż
4 mocne magnesy

Kaseta - adapter samochodowy
Model: TR-07

Umożliwia słuchanie muzyki z nośników
mających wyjście słuchawkowe (np. odtwarzacze
MP3, discmany, telefony, tablety)
Posiada przewód audio zakończony wtykiem
mini Jack 3.5mm
Funkcja autorewers
Dźwięk stereo
System redukcji szumów zapewnia wysoką jakość przesyłanego dźwięku

Transmiter AUX z funkcją zestawu 
głośnomówiącego
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Czujniki parkowania

Czujniki parkowania

Czujniki parkowania

Napięcie nominalne: 9-15V
Zasilanie: 12V
Pobór energii: <0,5W
Zakres działania: 0,3 - 2,0m
Średnica czujnika: 22mm
Kąt widzenia czujnika: 60°
Głośność alarmu dźwiękowego: 65DB
Temperatura pracy: od -30°C do + 80°C

Specyfikacja techniczna wyświetlacza:
Napięcie nominalne: 9-15V
Zasilanie: 12V
Pobór energii: <3W
Temperatura pracy: od -30°C do + 80°C

Napięcie nominalne: 9-15V
Zasilanie: 12V
Pobór energii: <0,5W
Zakres działania: 0,3 - 2,0m
Średnica czujnika: 22mm
Kąt widzenia czujnika: 60°
Głośność alarmu dźwiękowego: 65DB
Temperatura pracy: od -30°C do + 80°C

Napięcie nominalne: 9-15V
Zasilanie: 12V
Pobór energii: <0,5W
Zakres działania: 0,3 - 2,0m
Średnica czujnika: 22mm
Kąt widzenia czujnika: 60°
Głośność alarmu dźwiękowego: 65DB
Temperatura pracy: od -30°C do + 80°C

Specyfikacja techniczna wyświetlacza:
Napięcie nominalne: 9-15V
Zasilanie: 12V
Pobór energii: <3W
Temperatura pracy: od -30°C do + 80°C

Model: CP-03/S Model: CP-02/S

Model: CP-03/B

Model: CP-01/B

Model: CP-02/B

Srebrny Srebrny

Czarny

Czarny

Czarny

Schemat montażu:
1. Wymierz odpowiednie odległości
2. Zrób otwory (otwornica w zestawie)
3. Załóż czujniki i połącz przewody
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2/82 /81/81 /8
0,5-0,8m



Czujnik tlenku węgla (czadu, CO) Czujnik gazu (Gaz ziemny, LPG)

Wykrywane gazy:
   Czad / CO
Żywotność sensora: 5 lat
Metoda detekcji: ogniwo elektrochemiczne
Typ urządzenia: B
Poziom głośności: 85dB przy odległości 3 m
Zasilanie: dwie baterie alkaliczne typu AAA (w zestawie)
Dopuszczalna wilgotność: od 15 do 90 (% RH)
Zakres temperatury: od 0°C do +50°C
Spełnia wymogi normy PN-EN 50291-1:2018-06

Czujnik czadu przeznaczony jest do wykrywania obecności tlenku węgla
pochodzącego z każdego źródła spalania. Gdy stężenie czadu w powietrzu
przekroczy próg alarmowy, urządzenie błyskawicznie uaktywni alarm.

Wykrywane gazy:
   Gaz ziemny: metan
   LPG: propan-butan
Żywotność sensora: 10 lat
Metoda detekcji: czujnik półprzewodnikowy
Czas do włączenia alarmu: poniżej 25 sekund
Zakres poziomu czujnika: 3 do 20% dolnej granicy wybuchowości (DGW)
Poziom głośności: 85dB / przy odległości 3 m
Zasilanie sieciowe:
   Napięcie wejściowe: 85-265V 50/60Hz
   Parametr bezpiecznika: 0.2A
Zasilanie prądem stałym (DC)
   Napięcie wejściowe: 9-28V DC
   Parametr bezpiecznika: 0.5A
Zakres temperatury: od -10° do +40°C
Spełnia wymogi normy EN 50194-1: 2009

Czujnik gazu Savio to urządzenie alarmujące natychmiast po wykryciu
zbyt wysokiego stężenia gazu ziemnego lub LPG, skutecznie chroniąc
domowników.

Model: PW-920 Model: PW-936

DETEKTORY

Czujniki SAVIO - Bezpieczeństwo potwierdzone badaniami
Marka Savio to przede wszystkim dbałość o szczegóły, dlatego nasze produkty sprawdzamy na każdym etapie produkcji.
Dzięki regularnym badaniom na zgodność z europejskimi wymogami, przeprowadzanym w Zespole Laboratoriów Badawczych
i Wzorujących GIG - Kopalni Doświadczalnej „Barbara”, wiemy, że czujniki marki Savio spełniają rygorystyczne normy. Szczegółowy raport
i wyniki badań dostępne są w zakładce „do pobrania” na stronie www.savio.net.pl.

39www.savio.net.pl



40 www.savio.net.pl

PAPIER FOTOGRAFICZNY

Papier foto Format Gramatura Opakowanie Rodzaj

A6 180g/m2 20szt. błyskModel: PA-01

A6 115g/m2 50szt. błyskModel: PA-02

A6 150g/m2 50szt. błyskModel: PA-03

A6 180g/m2 50szt. błyskModel: PA-04

A6 210g/m2 50szt. błyskModel: PA-05

A6 260g/m2 20szt. błyskModel: PA-17

A4 180g/m2 20szt. matModel: PA-06

A4 180g/m2 20szt. błyskModel: PA-07

A4 210g/m2 20szt. błyskModel: PA-08

A4 150g/m2 50szt. błyskModel: PA-09

A4 220g/m2 50szt. mat dwustonnyModel: PA-10

A4 128g/m2 100szt. błyskModel: PA-11

A4 210g/m2 50szt. błyskModel: PA-12

A4 115g/m2 100szt. błyskModel: PA-13

A4 150g/m2 100szt. błyskModel: PA-14

A4 180g/m2 100szt. błyskModel: PA-15

A4 260g/m2 20szt. błyskModel: PA-16
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POZOSTAŁE

Ręczna drukarka 3D

Zestaw filamentów do drukarek 3D
6x3m Transparentne

Zestaw filamentów do drukarek 3D 
6x3m Full Color

Rodzaj obsługiwanych filamentów: ABS/PLA
Średnica filamentu: 1,75 mm
Średnica dyszy drukującej: 0,7 mm
Zakres temperatur pracy: od 160°C do 230°C
Zasilacz: AC110-230V, DC12V

Zawartość opakowania:
Ręczna drukarka 3D
Zasilacz
Podstawka biurkowa
Filamenty w 3 kolorach
Instrukcja w języku polskim

Co możesz zrobić mając długopis 3D Savio?
Drukowanie długopisem 3D Savio to fantastyczna zabawa, pozwalająca  
na przeniesienie rysunku wprost do trójwymiarowego świata. Druk 3D masz w 
zasięgu ręki, a ogranicza Cię jedynie wyobraźnia. Zacznij tworzyć przestrzenne 
bryły i figury, zabawki, a nawet biżuterię.
Rozpocznij zabawę 3D tworząc i rysując to, na co akurat masz ochotę.

ABS, 1,75mm
6 kolorów x 3m:

Wysokiej jakości filament ABS o średnicy 1,75mm, 
pasujący do wszystkich urządzeń pracujących 
na materiałach o tym przekroju. 
Zalecany jest zarówno do długopisów 3D jak i drukarek 3D. 
Zalecana temperatura drukowania od 180 do 230 °C

Model: DRP-040

Model: DRP-042

Model: DRP-041

Organizer na kable, szary, 10m

Organizer na kable, szary, 3m
Model: OC-01/B Model: OC-03/GCzarny Szary

Czarny SzaryModel: OC-02/B Model: OC-04/G

Organizer na kable, czarny, 10m

Organizer na kable, czarny, 3m

Organizer do kabli i przewodów w formie taśmy z rzepem.
Nadający się do wielokrotnego użytku 
Z możliwością ucięcia i dostosowania odpowiedniej długości taśmy  
do dowolnej wiązki i średnicy przewodów.

Przykładowe zastosowanie:
Spięcie wielu kabli w jedną wiązkę.

Organizer do kabli i przewodów w formie taśmy z rzepem.
Nadający się do wielokrotnego użytku 
Z możliwością ucięcia i dostosowania odpowiedniej długości taśmy  
do dowolnej wiązki i średnicy przewodów.

Przykładowe zastosowanie:
Spięcie wielu kabli w jedną wiązkę.

Dozownik do mydła bezdotykowy
Model: HDZ-01 Model: HDZ-02

Dozownik do mydła bezdotykowy

Wymiary: 9.7 x 19cm x 8.5cm
Waga: 280g
Kolor: Srebrny, błyszczący
Materiał wykonania: Stal nierdzewna, tworzywo sztuczne
Zasilanie: Baterie 4xAAA (brak w zestawie)
Pojemność: 280ML

Przykładowe zastosowanie:
Automatyczne dozowanie mydła bez konieczności dotykania.

Wymiary: 9.7 x 19cm x 8.5cm
Waga: 290g
Kolor: Szampański, matowy
Materiał wykonania: Stal nierdzewna, tworzywo sztuczne
Zasilanie: Baterie 4xAAA (brak w zestawie)
Pojemność: 280ML

Przykładowe zastosowanie:
Automatyczne dozowanie mydła bez konieczności dotykania.
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NOWA MARKA WKRACZA DO GRY

PROFESJONALNE
PODKŁADKI DLA GRACZY

Dwie wersje powierzchni:
- Turbo Dynamic (powierzchnia podkładki dająca 

wyższą dynamikę),
- Precision Control (powierzchnia podkładki dająca 

wyższą precyzję).

Gumowa podstawa zapobiega przesuwaniu się 
podkładki podczas użytkowania.

Wysokiej jakości materiał umożliwia poruszanie się 
myszy w sposób płynny i dokładny.

Obszyte brzegi zapewniają trwałość 
oraz zapobiegają strzępieniu się krawędzi podkładki.

Struktura podkładki działa doskonale ze wszystkimi 
sensorami myszek.

DWIE WERSJE
POWIERZCHNI

POWIERZCHNIA TYPU CONTROL
ZAPEWNIA PRECYZYJNY RUCH

POWIERZCHNIA TYPU SPEED
ZAPEWNIA SZYBKI RUCH



Podkładka gamingowa Turbo Dynamic S Podkładka gamingowa Turbo Dynamic M

Podkładka gamingowa Turbo Dynamic XLPodkładka gamingowa Turbo Dynamic L

Podkładka gamingowa Turbo Dynamic XXL

250x250mm 450x450mm

400x900mm300x700mm

500x1000mm

2mm 3mm

3mm3mm

3mm

Model: GTDS Model: GTDM

Model: GTDXLModel: GTDL

Model: GTDXXLL
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PRECISION CONTROL

Podkładka gamingowa Precision Control L

Podkładka gamingowa Precision Control XXL

Podkładka gamingowa Precision Control S

Podkładka gamingowa Precision Control XL

300x700mm

500x1000mm

250x250mm

400x900mm

3mm

3mm

2mm

3mm

Model: GGPCL

Model: GGPCXXL

Model: GPCS

Model: GPCXL

TURBO DYNAMIC



Klawiatura Gamingowa TEMPEST RX Full Switch Outemu Blue 

Klawiatura Gamingowa TEMPEST RX Full Switch Outemu Red

Klawiatura Gamingowa TEMPEST RX Full Switch Outemu Brown

Model: TEMPEST RX  Full BLUE

Model: TEMPEST RX Full RED

Model: TEMPEST RX  Full BROWN

Interfejs: USB
Przełączniki: outemu Blue/Red/Brown 

(w zależności od modelu)
Ilość klawiszy: 104

Żywotność klawiszy: 50 000 000 kliknięć
Długość kabla: 1,5m

Wymiary klawiatury: 435x125x40mm
Waga klawiatury: 960g

Układ klawiszy: USRED BACKLIT

OUTEMU RED 

BLUE BACKLIT

OUTEMU BLUE 

GREEN BACKLIT

OUTEMU BROW

N 

TEMPEST RX FULL
KLAWIATURY MECHANICZNE
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Klawiatura Gamingowa TEMPEST RX Switch Outemu Blue 

Klawiatura Gamingowa TEMPEST RX Switch Outemu Red

Klawiatura Gamingowa TEMPEST RX Switch Outemu Brown

Model: TEMPEST RX BLUE

Model: TEMPEST RX RED

Model: TEMPEST RX BROWN

Interfejs: USB
Przełączniki: outemu Blue/Red/Brown 

(w zależności od modelu)
Ilość klawiszy: 87

Żywotność klawiszy: 50 000 000 kliknięć
Długość kabla: 1,5m

Wymiary klawiatury: 357x125x38mm
Waga klawiatury: 830g

Układ klawiszy: US

RED BACKLIT

OUTEMU RED 

BLUE BACKLIT

OUTEMU BLUE 

GREEN BACKLIT

OUTEMU BROW

N 

TEMPEST RX
KLAWIATURY MECHANICZNE
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Niebanalne efekty świetlne oraz możliwość spersonalizowania 
podświetlenia klawiszy do swoich potrzeb, stabilna metalowa 

powierzchnia zwiększą komfort podczas użytkowania, niezależnie 
od wersji kolorystycznej i przełączników. 

Niebieski - dla switchy OUTEMU Blue
Zielony - dla switchy OUTEMU Brown
Czerwony - dla switchy OUTEMU Red

3 KOLORY PODŚWIETLEŃ

10 TRYBÓW
PODŚWIETLENIA

Nasza seria Tempest RX wyposażona jest w wysokiej klasy 
przełączniki OUTEMU, które sprostają nawet najbardziej 
wymagającym wyzwaniom stawianym przez graczy. 
Wersje kolorystyczne: BLUE/RED/BROWN rozróżnia siła, 
głośność pracy oraz moment aktywacji.  

Switch BLUE – najbardziej klasyczny. Wyczuwalny moment 
aktywacji wraz z charakterystycznym „klikiem”.

Switch RED – najbardziej cichy. Liniowy, płynny przełącznik 
bez wyraźnego momentu aktywacji. Sprawdza się doskonale również  
podczas pisania tekstów.

Switch BROWN – kompromis. To kolejny cichy przełącznik 
z dającą się wyczuć delikatną odpowiedzią w momencie aktywacji. 

3 RODZAJE SWITCHY
OUTEMU

Technologia N-KRO oraz pełny Anti-Ghosting zastosowane  
w naszych klawiaturach, gdzie każdy klawisz rejestrowany 

jest bez względu na liczbę wciśniętych jednocześnie przycisków
 oraz  blokada klawisza Windows, przydadzą się w ogniu 

wirtualnych rozgrywek.

PEŁNY ANTIGHOSTING



VERTIGO
SŁUCHAWKI
GAMINGOWE 7.1

Typ słuchawek: virtual 7.1
Rodzaj słuchawek: zamknięte
Interfejs: USB
Długość kabla: 2,4m
Waga: 370g

Specyfikacja techniczna słuchawek
Średnica membrany: 50mm
Impedancja: 32Ohm +/- 15%
Czułość: 116dB +/- 3dB
Pasmo przenoszenia: 20Hz - 20000Hz

Specyfikacja techniczna mikrofonu
Impedancja: 2.2kOhm
Czułość: -56dB +/- 2dB
Pasmo przenoszenia: 20Hz - 20000Hz
Rodzaj mikrofonu: chowany

Model: VERTIGO

CHOWANY
MIKROFON

ODKRYJ MAGIĘ 
DŹWIĘKU 7.1

PILOT NA KABLU
W OPLOCIE

Technologia dźwięku przestrzennego 7.1 Virtual Surround pozwala z niebywałą precyzją określić kierunek, 
z którego docierają dźwięki, a także jego odległość i głębię. Dzięki temu zapewnisz sobie wyraźną przewagę nad swoimi 

przeciwnikami w każdej grze. Nowoczesny design, lekka konstrukcja i wyprofilowane, miękkie nauszniki sprawiają, 
że model VERTIGO to synonim bezkompromisowego komfortu i wysokiej jakości dźwięku. 

Przenieś zabawę na wyższy poziom, zanurz się w wirtualną potyczkę i poczuj grę jak nigdy dotąd.

46 www.savio.net.pl

SAVIO GAMING



STRIKE

FORGE

PROFESJONALNE
SŁUCHAWKI GAMINGOWE

PROFESJONALNE
SŁUCHAWKI GAMINGOWE

Typ słuchawek: stereo
Rodzaj słuchawek: zamknięte
Interfejs: jack 2 x 3,5mm + USB
Długość kabla: 2m
Waga: 350g

Specyfikacja techniczna słuchawek
Średnica membrany: 40mm
Impedancja: 32Ohm +/- 15%
Czułość: 118dB +/- 3dB
Pasmo przenoszenia: 20Hz - 20000Hz

Specyfikacja techniczna mikrofonu
Impedancja: 2.2kOhm
Czułość: -36dB +/- 3dB
Pasmo przenoszenia: 20Hz - 20000Hz

Typ słuchawek: stereo 
Rodzaj słuchawek: zamknięte
Interfejs: jack 3,5mm + adapter PC
Długość kabla: 2,2m
Waga: 350g

Specyfikacja techniczna słuchawek
Średnica membrany: 50mm
Impedancja: 32Ohm +/- 15%
Czułość: 105dB +/- 3dB
Pasmo przenoszenia: 20Hz - 20000Hz

Specyfikacja techniczna mikrofonu
Impedancja: 2.2kOhm
Czułość: -42dB +/- 3dB
Pasmo przenoszenia: 10Hz - 16000Hz

Model: STRIKE

Model: FORGE

ELASTYCZNY 
MIKROFON

ELASTYCZNY 
MIKROFON

KOMPATYBILNE Z:
PLAYSTATION,

XBOX, PC, LAPTOP,
SMARTFON

LEKKI I WYGODNY
KSZTAŁT

LEKKI I WYGODNY
KSZTAŁT
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Model: SAVGC-PRIMEX1

Model: SAVGC-RAPTORX1

Rodzaj obudowy: ATX Mid-Tower
Kompatybilność płyty głównej: ATX, mATX, ITX, E-ATX

    Wspierane formaty dysków: 2(1) x 3.5” HDD; 2(3) x 2.5” SSD
    Porty I/O: 1 x USB 3.0; 2 x USB 2.0; HD audio

    Panel boczny: Szkło hartowane
    Maksymalna długość VGA: 340 mm (pionowy)

    Maksymalna wysokość chłodzenia procesora: 160 mm
    Obsługiwane typy zasilaczy: wszystkie typy zasilaczy standardowych,

 pół modularnych i modularnych
    Gniazda rozszerzeń PCI: 7

    Filtr przeciw kurzowy: 1 x góra, 1 x dół (PSU)
    Warianty kontroli wentylatorów: Płyta główna\pilot zdalnego sterowania\przycisk LED\sterowanie 

głosowe
    Wentylatory w zestawie: 4 x 120 mm ARGB, 6 pin, 1200 RPM (3 x przód, 1 x tył)

 połączone z kontrolerem
    

Obsługiwane wentylatory:
        przód: 3 x 120/140 mm lub 2 x 200 mm

        tył: 1 x 120 mm
        góra: 2 x 120 (140) mm

        dół: 2 x 120 mm
    

Wsparcie dla chłodzenia wodnego:
        przód: 1 x 120/240/360 mm

        tył: 1 x 120 mm
        góra: 1 x 120/240 mm

   
 Rozmiary produktu: (L x W x H) 401.5 x 210 x 453.5 mm

    Materiał obudowy: SPCC 0.6 mm
    Materiał/materiał przedniego panelu: Szkło hartowane

    Waga netto/brutto: 5.4 / 6.4 kg

Rodzaj obudowy: ATX Mid-Tower
Kompatybilność płyty głównej: ATX, mATX, ITX, E-ATX

    Wspierane formaty dysków: 2(1) x 3.5” HDD; 2(3) x 2.5” SSD
    Porty I/O: 1 x USB 3.0; 2 x USB 2.0; HD audio

    Panel boczny: Szkło hartowane
    Maksymalna długość VGA: 340 mm (pionowy)

    Maksymalna wysokość chłodzenia procesora: 160 mm
    Obsługiwane typy zasilaczy: wszystkie typy zasilaczy standardowych,

 pół modularnych i modularnych
    Gniazda rozszerzeń PCI: 7

    Filtr przeciw kurzowy: 1 x góra, 1 x dół (PSU)
    Warianty kontroli wentylatorów: Płyta główna\pilot zdalnego sterowania\przycisk LED\sterowanie 

głosowe
    Wentylatory w zestawie: 4 x 120 mm ARGB, 6 pin, 1200 RPM (3 x przód, 1 x tył)

 połączone z kontrolerem
    

Obsługiwane wentylatory:
        przód: 3 x 120/140 mm lub 2 x 200 mm

        tył: 1 x 120 mm
        góra: 2 x 120 (140) mm

        dół: 2 x 120 mm
    

Wsparcie dla chłodzenia wodnego:
        przód: 1 x 120/240/360 mm

        tył: 1 x 120 mm
        góra: 1 x 120/240 mm

   
 Rozmiary produktu: (L x W x H) 401.5 x 210 x 453.5 mm

    Materiał obudowy: SPCC 0.6 mm
    Materiał/materiał przedniego panelu: Siatka mesh z dużymi otworami

    Waga netto/brutto: 5.4 / 6.4 kg

PRIME X1 ARGB GLASS

RAPTOR X1 ARGB MESH/GLASS

PROFESJONALNA OBUDOWA DLA GRACZY

PROFESJONALNA OBUDOWA DLA GRACZY
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Model: SAVGC-SHADOWX1 

Model: SAVGC-ARMORX1

Rodzaj obudowy: ATX Mid-Tower
Kompatybilność płyty głównej: ATX, mATX, ITX, E-ATX

    Wspierane formaty dysków: 2(1) x 3.5” HDD; 2(3) x 2.5” SSD
    Porty I/O: 1 x USB 3.0; 2 x USB 2.0; HD audio

    Panel boczny: Szkło hartowane
    Maksymalna długość VGA: 340 mm (pionowy)

    Maksymalna wysokość chłodzenia procesora: 160 mm
    Obsługiwane typy zasilaczy: wszystkie typy zasilaczy standardowych,

 pół modularnych i modularnych
    Gniazda rozszerzeń PCI: 7

Filtr przeciw kurzowy: 1 x góra, 1 x dół (PSU), 1 x przód
    Wentylatory w zestawie :1 x 120 mm, 3 pin, 1200 RPM (1 x tył)

    
Obsługiwane wentylatory:

        przód: 3 x 120/140 mm lub 2 x 200 mm
        tył: 1 x 120 mm

        góra: 2 x 120 (140) mm
        dół: 2 x 120 mm

    
Wsparcie dla chłodzenia wodnego:

        przód: 1 x 120/240/360 mm
        tył: 1 x 120 mm

        góra: 1 x 120/240 mm
   

Rozmiary produktu: (L x W x H) 396 x 210 x 453.5 mm
    Materiał obudowy: SPCC 0.6 mm

Materiał/materiał przedniego panelu: Siatka z małymi otworami
Waga netto/brutto: 5.24/6.24 kg

Rodzaj obudowy: ATX Mid-Tower
Kompatybilność płyty głównej: ATX, mATX, ITX, E-ATX

    Wspierane formaty dysków: 2(1) x 3.5” HDD; 2(3) x 2.5” SSD
    Porty I/O: 1 x USB 3.0; 2 x USB 2.0; HD audio

    Panel boczny: Szkło hartowane
    Maksymalna długość VGA: 340 mm (pionowy)

    Maksymalna wysokość chłodzenia procesora: 160 mm
    Obsługiwane typy zasilaczy: wszystkie typy zasilaczy standardowych,

 pół modularnych i modularnych
    Gniazda rozszerzeń PCI: 7

Filtr przeciw kurzowy: 1 x góra, 1 x dół (PSU)
Wentylatory w zestawie :1 x 120 mm, 3 pin, 1200 RPM (1 x tył)

    
Obsługiwane wentylatory:

        przód: 3 x 120/140 mm lub 2 x 200 mm
        tył: 1 x 120 mm

        góra: 2 x 120 (140) mm
        dół: 2 x 120 mm

    
Wsparcie dla chłodzenia wodnego:

        przód: 1 x 120/240/360 mm
        tył: 1 x 120 mm

        góra: 1 x 120/240 mm
   

Rozmiary produktu: (L x W x H) 396 x 210 x 453.5 mm
    Materiał obudowy: SPCC 0.6 mm

Materiał/materiał przedniego panelu: Aluminium
Waga netto/brutto: 5.24/6.24 kg

SHADOW X1 MESH

ARMOR X1 SOLID

PROFESJONALNA OBUDOWA DLA GRACZY

PROFESJONALNA OBUDOWA DLA GRACZY
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Play
Station

XBOX

DEDYKOWANE KABLE HDMI v2.0
PROFESJONALNE KABLE 
GAMINGOWE 
HDMI V2.0

DEDYKOWANE DO:

PC

HDMI V2.0 HIGH SPEED WITH ETHERNET
Obsługa Ethernetu do 100 Mb/sek
Obsługa obrazu 3D, Deep Color oraz HDR
Zwrotny kanał audio
Obsługa wielokanałowego dźwięku Dolby TrueHD i DTS-HD 
Master Audio
Obsługa wysokich rozdzielczości nawet do 4K x 2K 
max 4096x2160p60 Hz oraz 1080p@240 Hz
Maksymalna szerokość pasma sygnału: 600 MHz
Maksymalna przepływność TMDS: 18.00 Gbit/s
Maksymalna przepływność wideo: 14.40 Gbit/s
HDR
Dual View i 4 ścieżki audio
24k pozłacane złącza
Pełne ekranowanie żył sygnałowych - odporny na zakłócenia 
zewnętrzne
Przewody z miedzi beztlenowej OFC o wysokim stopniu czystości 
(99,96%)
Brak strat w przesyle wysokiej jakości obrazu i dźwięku
Zakres działania: transfer audio-wideo
Kompatybilny z poprzednimi wersjami HDMI 1.0-1.4

Przykładowe zastosowanie:
Przekazanie obrazu i dźwięku z komputera, konsoli, laptopa na 
monitor lub TV

Kabel HDMI v2.0, 1,8m

Kabel HDMI v2.0, 1,8m

Kabel HDMI v2.0, 1,8m

Kabel HDMI v2.0, 3m

Kabel HDMI v2.0, 3m

Kabel HDMI v2.0, 3m

Model: GCL-01

Model: GCL-02

Model: GCL-03

Model: GCL-04

Model: GCL-05

Model: GCL-06

HDMI A męskie

HDMI A męskie

HDMI A męskie

HDMI A męskie

HDMI A męskie

HDMI A męskie

30 AWG

30 AWG

30 AWG

30 AWG

30 AWG

30 AWG

OD: 6.0mm PC

OD: 6.0mm PlayStation

OD: 6.0mm Xbox

OD: 6.0mm PC

OD: 6.0mm PlayStation

OD: 6.0mm Xbox
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KABEL SATA III
Złącze: SATA III 
Transfer danych: do 6 Gbps
Wysokiej jakości przewody miedziane
Oplot nylonowy
Zatrzask: stalowy – pozłacany

Kabel SATA III, 30cm

Kabel SATA III, 30cm

Kabel SATA III, 30cm, kątowy

Kabel SATA III, 30cm, kątowy

Kabel SATA III, 50cm

Kabel SATA III, 50cm

Kabel SATA III, 50cm, kątowy

Kabel SATA III, 50cm, kątowy

Model: GAK-01

Model: GAK-02

Model: GAK-03

Model: GAK-04

Model: GAK-05

Model: GAK-06

Model: GAK-07

Model: GAK-08

SATA III Proste

SATA III Proste

SATA III Kątowe

SATA III Kątowe

SATA III Proste

SATA III Proste

SATA III Kątowe

SATA III Kątowe

Biały

Czarny

Biały

Czarny

Biały

Czarny

Biały

Czarny

30cm

30cm

30cm

30cm

50cm

50cm

50cm

50cm

LET'S PLAY
2GETHER

WWW.SAVIOGAMING.COM
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RODZAJE OPAKOWAŃ

Tekturowe opaski

Woreczki strunowe

Dla ułatwienia oznaczyliśmy kable różnymi kolorami opasek,
w zależności od ich funkcjonalności:

kable video - niebieskim, kable zasilające - czerwonym,
kable sieciowe - zielonym, a kable USB - żółtym.

Woreczki strunowe w dwóch rozmiarach dodatkowo zaopatrzone 
w szczegółową specyfikację umieszczoną na odwrocie.
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RODZAJE OPAKOWAŃ

Blistry

Pudełka stojące i wiszące

Blistry z tworzywa sztucznego, wyposażone w eurodziurkę.
Nazwa w dwóch językach z wyszczególnionymi najważniejszymi informacjami, 

uzupełniona jest szczegółową specyfikacją umieszczoną z tyłu.

Pudełka tekturowe, w wersji stojącej lub wiszącej z eurodziurką. 
Nazwa w dwóch językach z wyszczególnionymi najważniejszymi informacjami, 

uzupełniona jest specyfikacją umieszczoną z tyłu.
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Istnieją co najmniej 4 powody, dla których
Twoja firma powinna wprowadzić do oferty produkty marki Savio:

Nazwa produktów w dwóch językach

Przykładowe zastosowanie,
które szczegółowo wyjaśnia
działanie produktu

Wyszczególnione najważniejsze 
informacje

Szczegółowa 
instrukcja obsługi

w przystępnym języku

1 Wiesz co kupujesz

Zdarza się, że ani klient, ani sprzedawca nie wiedzą jakiego dokładnie kabla potrzebują, żeby połączyć dwa urządzenia. 
Trudno im się dziwić przy ogromnej ilości typów złącz i standardów przesyłu sygnałów w konektyce. 

W wypadku kabli i adapterów Savio zawsze znajdziesz dokładne wyjaśnienie, co z czym będziesz mógł
dzięki nim połączyć. Wszystkie informacje znajdują się bezpośrednio na opakowaniach wyrobów, 

a także w katalogu produktowym i na stronie internetowej. 
Również produkty z pozostałych kategorii posiadają szczegółowe informacje o swoich funkcjach i zastosowaniach.

W Savio każda partia produktów jest dokładnie sprawdzana przed wprowadzeniem na rynek.
Nasi pracownicy wykonują testy wszystkich parametrów technicznych i funkcjonalnych 

poszczególnych wyrobów, zwracając szczególną uwagę na kwestie bezpieczeństwa 
oraz wytrzymałości na przeciążenia i skoki napięcia. Wyniki każdego testu są zapisywane i ewidencjonowane, 

a na ich podstawie zapadają decyzje o optymalizacji metod produkcji.

2 Wiemy co sprzedajemy
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Dzięki bardzo małej ilości zgłoszeń reklamacyjnych możemy sobie pozwolić na dawanie gwarancji, że każde zgłoszenie 
jest załatwiane priorytetowo przez nasz dział serwisu od momentu otrzymania przesyłki. 

W tym czasie sprawdzimy powód reklamacji, ustalimy kwalifikację zgłoszenia (naprawa, wymiana, faktura korygująca),
nadamy przesyłkę zwrotną i poinformujemy Cię o przebiegu sprawy, żebyś od razu mógł skontaktować się 

ze swoim klientem. Gwarancja terminu obejmuje dni robocze i nie dotyczy zgłoszeń
bezpośrednio od klientów indywidualnych.

Dlaczego mamy bardzo niskie ceny za nasze produkty? Bo wypracowaliśmy świetne warunki współpracy 
z naszymi partnerami, a do cen wyrobów nie musimy doliczać kosztów satynowych wyściółek opakowań, 

reklam telewizyjnych, akcji sponsoringowych, bankietów i wynagrodzeń celebrytów, udających, że nas polecają. 
Dajemy Ci maksimum produktu w produkcie. A dlaczego nie zawsze jesteśmy najtańsi? 

Bo nie chcemy wprowadzać na rynek wyrobów, które nie spełniają deklarowanych parametrów, 
nagminnie się psują i zagrażają bezpieczeństwu. „Optymalnie” nie zawsze znaczy „najtaniej”.

3

4

Pomagamy ekspresowo

Mamy optymalne ceny
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