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KD-4.2/5544-1/2018

Opis: obickt badan; prébka
Czuyniki CO SAVIO PW-920. Dostarczono trzy przyrzady danego typu. Ze wagledu na brak nomerdw fabrycznych

urzgdescnia trwale pznakowano nunerein przyjecia oraz poszezogolnyimi literami alfabetu a, b, c.

Wymienione w tabeli protokély z badan stanowia nierozlaczna czes¢ sprawoezdania
Protokat posiadajocy w oznaczenin .. *" zawiera badanie wykonarc poza akredyvtacia

Badanie Stron
*PN-EN 30291-1; 2000/A1:2013-05
* KI-502091-1-02  Kondycjonowanic wylyczonego przyrzadu we pkt 5.3.2 1
*KN-50291-1-04 Doktadnosc dziatania uktadéw alarmowych. Bezposrednie podawanie 2

gazn. we pkt 536 B -
Dokumentacis [oogralicena obiekiu badan nr §544-1
Razem siron 4

—

Data rozpoczegeia badan: 23102018
Data rzakonczenia badan: 09.11.2018

KONIEC

Uwagi: Wynik przeprowadzonych badan: pozytywny.

Rozdzielnik;
Fgemnrl- aa
Egz. nr 2 - zamawiajacy

- Laboratorium nie pobiera probek. Preedstawiany nicpewnodd wyniku pormiarw nie owzglednia etapuy pobicranda prabek.

- Identylikacia nbicklu badan {probki) nasicpuie w oparciu o deklamcjy zlecajacego hadanic.

- Wyniki badad odiosza sie wylaczme do obiekin badaid (probki) dostarczonegoe do badan. Nintejsze sprawozdanie moZe byé powicline tylko w catoded.
Odstepstwa od lej zasady wymaga pisemne] zgody Kicrownika Labomionium Systendw § Zabezpieczen Przeciwwybuchawyeh oz Fksplozymetiii.

- Badanig w Laboratormum moga bvé badaniami usdadzajacymi oblekt, Qbickt po badagiach nie nadaje si¢ do hezpodrednicge whytkowania.
KD-4 HZLGIGAS 07 —zal or 1.1; waene od (0 2015

2z2



Gl1G

@g * Kondycjonowanie wylaczonegn preyrradu

KD-4.2/8544-1/2018

Nurner przyjacia ! rok

PROTOKOL KD- KD-50291-1-02

sirona 141

Przyrzad wylaczony.

Temperatura -22 *C

Czas kondvcjonowamnia 24 A

Temperatura otoczenia 20 °C

Czas kondycjonowania 24 h

Temperatura +32 °C

Czas kendycjonowania 24h

Temperatura otoczenia 24 °C

Ceas kondycjonowania 24 4

Stosowane przyready: +2-290-P-S-0 Komora klimatyezna, 42-480-M-W-0 Stoper

Informacijc uzupctniajace:

Kondycjonowanie przeprowadzone dla przyrzqdow 8544a. 8544h, 8544c,

Wypehnil: Michul Szczepanek cfaa@ﬁ‘,uﬂ_

Data:31.102018

edyuju
Ou.25







*Diokdadnosé dzialara ukladdw alarmowych.
Besposrednie podawanie gazu.

&l

KD-4.2/8544-1/2018

Mumer przyjgcia 1 rok

GI1G
PROTOKOL, KD- 50291-1-04 strona 112
Warunki srodowiskowe:
- temperatura 21 °C
- wilgotnosé 41 % th
- cisnienic 981 hPa
Przyrzgd wlyczono do pracy. Czas nagrzewania 1 h.
Wykonano trzy kolejne proby co § minut.
(Gazy testowe:
- llenek wegla 2 powietrzem
Przyrzyd 8344a Przyrzad $344b Przyrzad 8544¢
Préby Mieszanka COQ | Alarm po | Mieszanka CO | Alarm po | Mieszanka CO | Alarm po
ppm CO mim:ss ppm CO mm:ss ppm CO Mm:ss
33 - 33 - 33 -
55 65712 55 73:20 55 64:05
I 110 12:15 110 12:00 110 10:51
330 00:47 330 00:59 330 00:45
33 - 33 - 33 -
1L 55 67:43 35 73:16 55 64:30
110 12:31 110 12:11 110 11:25
330 00:45 330 01:04 330 00:51
33 - 33 - 33 -
1 35 67:20 55 73:48 55 64:50
110 12:13 110 12:20 110 L1:16
t 330 00:50 330 00:56 330 00:48
. hrak alarmu
ﬁvypemi}: Michat Seczepanek (Lcagocedd |Datni06.11.2018 oo




ﬂx l *Dokladnoé dziatania uktadéw alarmowych. KD-4.2/8544-1/2018

Bezposrednie podawanis gasu. Numer przyjecia / rok

GIG

PROTOKOL. KD- 50291-1-04 strona 2/2

Informacjc uzupchiiajace

Badanie przeprowadzono dia trzech proyrzgdow ozraczonyeh jeko 8544a, 85445, §344c,
Mieszanine 33 ppm CO podawano przez 130 min.

Po usunigeiu mieszaniny festowef alarm fiezeli wystgpil) ulegad wylgezeniu pao

czasie < 3 min.

Stosowane preyrzady: Comet 42-462 —M-W-Q, Butla gazowa nr 549, pompa Westhoffa 42-320-M-8-0

edyeja

Wypelnit: Michat Szczepanek ;.5;“(26)’,06? ué_ Data:06.11.2018 052015




Zespof Laboratoridéw Badawczych | Wzorcujgeych
Gloéwnego Instytutu Gornictwa

Laboratorium Systemow i Zabezpieczen

Przeciwwybuchowych oraz Eksplozymetrii KD-4.2

KD-4.2/1ZLGIG/1S-07 — zal. nr2
Dokumentacja fotograficzna obiektu badan nr 8544-1

Numer edyis 2
Data edysji: 02.2011 ¢
Strona: 1 Stron: 1
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