GEOWNY
INSTYTUT
GORNICTWA

KOPALNIA DOSWIADCZALNA ,BARBARA”

» Dane teleadresowe: ul. Podleska 72, 43-190 Mikotdw, skrytka pocztowa 7
telefon: 32 324 66 64, fax: 32 202 87 45, e-mail: harbarad@gig.eu
» Siedziba Dyrekcji GIG: Plac Gwarkow 1, 40-166 Katowice
telefon: 32 258 16 31+ 9, fax: 32 259 65 33, e-mail: gigi@gig.eu, www.gif.ey
» Rachunek bankowy: mBank5.A.
nr0511401078 00003018 1200 1001

* Regon: QOON23461 NIP: 6340126016 KRS: 0000090640
Gléwny Instytut Garnictwa jest ptatnikiem podatku VAT

ZESPOLE. LABORATORIOW BADAWCZYCH I WZORCUJACYCH GIG

g
S,

PCA

LABORATORIUM SYSTEMOW [ ZABEZPIECZEN

PRZECIWWYRBUCHOWYCH ORAZ EKSPLOZYMETRII

Mikotow, dma 09.11.2018r.
Sprawozdanie z badan nr KD-4.2/8544-2/2018

Egz. nr ‘2
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SAVIOQ PW-936 — czufniki LPO oruz gazu ziemnego
Producent
ELMAK wl. Morgowa 84, 33-323 Rzeszow
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Zamawiajacy: KD-4

Numer zamowienia: L.dz. KD-4/1885/18/561/DW/ 8544 inz. DW T-63157

Numer komputerowy pracy w GIG: 587 3250 8-240
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K13-4 2/8544-2/2018

Opis: obiekt badan; prébla

Czujniki LPG oraz pazn zicmncgo SAVIO PW-936. Dostarczono trzy przyrzady danego typu. Ze wiglodu na brak numerdw
fabrycvmych urzadzenia trwale oznakowano numerem preyjecis ome poscozegtlnymi literami alfabetu d, e, [ Ninigjszc
sprawozdanie dotyczy preyvreaddw venaczonyeh jako d, craz e

Wymienione w tabeli protokély z badai stanowia nierozlaczny czesé sprawozdania
[Protokdt posindajazy wornaczenin % zawierd badame wyhonane poss akredviacin

Badanie N Stron
PN-EN 50:194-1:2009
* KD-50194-1-02  Kondycjenowanie widaczonego przyrzadu we pkt 5.3.2 1 B
KD-50194-1-04  Dokladnesé d=iatania ukladéw alarmowvch. Bezposrednie pudawanic gazu. we | 2
pkt 5.3.4 -
Dokumentacja fotograficzna obiekin badan or §544-2 iR
Razem stron 4

Data rozpoezecia badan:  23.10.2018
Data zakonczenia badan: 09.11,2018

KONIEC

Uwagi: Wynik przeprowadzonych badan: pozytywny.

Ruosdziclnik:
Fgz.nr | - aa
Egz. nr 2 - zamawiajacy

- Laboratorium nie pabiera pudbek. Prredstawiana micpewnofé wyniku pomiatow nie uwzglednia empu pobicrania mithck.

- Idenryfikacja obiektu badan (prabkiy nastpnje w oparciu o deklarac; #lecijsccpo badanie.

- Wymiki badan odoosey sig wylacmic do obicktu badan (probki) dostarczonego do badan. Niniejsze sprawoadanie moze by powielang Tylka w calodel
Odstepstwo od tgj zasady wymaga pisemnej zgody Kicrownika Laboratoriuin Systemdw i Zaherpiscren Prrceiwwyhuchowych onmae Eksplogymelni,

- Badsnia w Labwialorium mogg byé budaniami usckadzajgeymi obiekt. Obiekt pa hadaniach nic nadaje sig do bepostednisgo ufytkowania,
KD-4 DZLGIGTE-07 - zad. ur 1.1, wazne od 01,2013
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E& * Kondycjonowanie wylgczonego przyrzadu

KD-4.2/8544-2/2018

Nurmer preyjacia | orok

PROTOKOL KD- KD-50194-1-02

stroma 1/1

Przyrzad wylaczony.

Temperatura -22 °C

Czas kondycjonowania 24 A

Temperatury otoczenda 20 °C

Czas kondvcjonowania 24 k

Temperalura +32 °C

Czas kondycjonowania 244

Temperatura otoczenia 27 °C

Czas kondycjonowania 24 4

Stosowane przyrzady: 42-290-P-5-0 Komora klimatyvezna, 42-480-M-W-0 Sioper

Informacije uzupelniajgec:

Kondycjonowanie przeprowadzono dla przyrzgdow 8544d, 8544e.

Wypetnil: Michal Szczepanek Lﬁfg‘?pmd_

Data:31.10.2018

edweja
Y2015







!'5{- ﬁ‘! Dokiadnosé damlama ukdadéw alarmowyeh. KD-4.2/8544-2/2018

Berpodradnie podawanie gazu. Numer przyjecia J rak
GIG

PROTOKOL KD- 50194-1-04 strona 2/2

Gazy testowe:
- mieszanina metanu z powlictrzcm O

- micsZanina propanu 7 powielrzem m

Przyvrzad 8544d Przyrzad 8544e
Stezeniv gazu Stezenie gazu
Préby testowego. Alarm I testowego. Alarm 1
% DGW /- % DGW e
3 - 3 -
6 - 6 -
[ 10 i 10 +
15 + 15 +
3 - 3 -
6 - 6 -
a 10 + 14 +
15 + 15 +
3 - 3 "
6 - 6 -
1 1O + 140 +
15 + 15 +
Informac)e uzupetniajgee

Badanie przeprowadzonn dia przyrzgdow ozraczonyeh jako 8344d, 8544e.
Stosowane przyregdy: Comet 42-402 —M-W-0, Butie gazowe nr346,431 | pompu Westhoffa 42-320-M-5-

Wypctnit: Michat Szczepanek &W Data:07.11.2018 yeis




Iﬁﬁ! Doktadnosé deiatania ukladdw alarmowych,
Rezposrednie podawanie gazw.

KD-4.2/8544-2/2018

Mumner preyjeda [ rok

G1G
PROTOKOL KD- 50194-] -04 strota 1/2
Wurunki srodowiskowe:
- temperatura 20 °C
- wilgotnosé 46 % rh
- cidnienie 9¥9 hPa
Przyrzad wlgezono do pracy. Czas nagrzewania | h.
Wykonano trzy kolejne préby co 5 minut.
Wartogcl progow alarmowych ; Alarm T, 3...20 % DGW,
Gazy testowe:
- mieszamna metanu z powietrzem m
- mieszanina propanu z powietzem O
Przyrzad 8544d Przyrzad 8544e
SteZenie gazu Stezenie gazu
Préby testowegao. Alarm I testowego. Alarm I
% DGW +f- % DGW +i-
3 2 3 g
0 + 6 +
| 10 + 10 +
15 + 15 +
3 - 3 -
6 + 6 +
i 10 + 10 '
15 + 15 -
3 - 3 -
i] | 6 _
1 10 I 10 +
15 t 15 -
.+ alarm dziala - alarm nic dziata
Wypehit: Michal Szezepanck (S22 epewe®,_ |Data:07.11.2018 clscia




Zespol Laboratoriow Badawczych i Wzorcujacych

] Gléwnego Instytutu Gérnictwa )
& P - - _ | Mumer edycji: 2
Laboratorium Systemow i Zabezpieczen Dala edyaji: 022011 1.
G1G Przeciwwybuchowych oraz Eksplozymetrii KD-4.2 Stona: 1 Stron: 1

KD-4.2!1ZLGIG/AS-07 — zal. nr2
Dokumentacja fotograficzna obiektu badan nr §544-2
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