INSTRUKCJA POLSKA INSTRUKCJA POLSKA

K-1028 to uniwersalny pilot na podczerwien, ktory moze sterowac¢ wigkszos¢ klimatyzatorow dostgpnych na rynku. K-1028 to uniwersalny pilot na podczerwien, ktory moze sterowaé wigkszo$¢ klimatyzatoré6w dostgpnych na rynku.
Ogromna baza kodow pozwala na idealne dopasowanie do wybranego modelu. Dodatkowo pilot posiada wbudowany Ogromna baza kodow pozwala na idealne dopasowanie do wybranego modelu. Dodatkowo pilot posiada wbudowany
duzy ekran LED oraz moze dodatkowo petni¢ funkcje podrecznej latarki. duzy ekran LED oraz moze dodatkowo peti¢ funkcje podrecznej latarki.
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OPIS FUNKJI : OPIS FUNKJI :
PRZED ROZPOCZECIEM PROGRAMOWANIA ZALOZ 2 NOWE BATERIE TYPU AAA-LRO3 .1.5V PRZED ROZPOCZECIEM PROGRAMOWANIA ZAYL.OZ 2 NOWE BATERIE TYPU AAA-LRO3 .1.5V
(zalecane alkaliczne) (zalecane alkaliczne)
PROGRAMOWANIE PILOTA PROGRAMOWANIE PILOTA
Pilot oferuje cztery metody programowania (Metoda A/ B/ C /D). Pilot oferuje cztery metody programowania (Metoda A/ B/ C/ D).
(TRYB ,,A”) automatyczne wyszukiwanie producenta (TRYB ,,A”) automatyczne wyszukiwanie producenta

1. Wiacz wentylator 1. Wiacz wentylator

2. Skieruj pilot w strong wentylatora 2. Skieruj pilot w strong wentylatora

3. Odszukaj na ponizszej tabeli obrazek odpowiadajacy wybranemu producentowi 3. Odszukaj na ponizszej tabeli obrazek odpowiadajacy wybranemu producentowi

4. Nacis$nij odszukany przycisk i trzymaj go przez okoto 5 sek. 4. Nacisnij odszukany przycisk i trzymaj go przez okoto 5 sek.

5. Urzadzenie wyemituje dzwigk ,,Di”, nastgpnie zwolnij przycisk 5. Urzadzenie wyemituje dzwigk ,,Di”, nastgpnie zwolnij przycisk

6.  Programowanie pilota jest zakonczone 6.  Programowanie pilota jest zakonczone
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(TRYB ,,B”) Automatyczne wyszukiwanie kodu w obrebie producenta
1. Wiacz wentylator
Skieruj pilot w strong wentylatora
Naci$nij przycisk SET i trzymaj go do momentu az na wyswietlaczu pokaze si¢ kod i zacznie migac
Zwolnij przycisk gdy wentylator wyemituje dzwigk ,,Di”
Programowanie pilota jest zakonczone
Jesli pilot nie dziata poprawnie nalezy powtorzy¢ procedure programowania od pkt. 2
Uwaga: gdy wystepuje kod mieszany nie jest on wySwietlony na ekranie
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(TRYB ,,C”) Reczna metoda wpisywania kodu
1. Wiacz wentylator
2. Wyszukaj kod odpowiedni danego producenta np. Samsung: 646 ~ 665
3. Nacisénijj i trzymaj przycisk SET przed okoto 5 sek.,- kod 000 na wy$wietlaczu zacznie migaé, zwolnij
przycisk SET
4. Wybierz odpowiedni kod trzymajac klawisz TEMP géra/dot, np. Samsung 646
5. Nacisnij przycisk SET, aby zapisa¢ kod w pamigci pilota
6.  Jesli pilot nie dziata poprawnie nalezy powtorzy¢ procedurg programowania od pkt. 2

(TRYB ,,D”) Reczna metoda wyszukiwania kodu

1. Wiacz wentylator i wyceluj pilot w strong wentylatora

2. Nacisnij i trzymaj przycisk SET przed okoto 5 sek.,- kod 000 na wyswietlaczu zacznie miga¢, zwolnij
przycisk SET

3. Naciskajgc przycisk zasilania wyszukaj odpowiedni kod

4. Kod zostanie wyswietlony jako ,,- --” oraz zacznie migac

5. Jesli wentylator dziata poprawnie nalezy nacisna¢ dowolny przycisk, aby zatrzyma¢ wyszukiwanie. Na
wyswietlaczu pojawi si¢ kod

6.  Jedli pilot nie dziata poprawnie nalezy powtorzy¢ procedurg programowania od pkt. 2

USTAWIENIA POZOSTALE

Ustawienie funkcji zegara
1. Nacisnij przycisk 'ustawienie zegara' przez okoto 3 sekundy, godzina zacznie miga¢
2.  Wprowadz odpowiednia godzing za pomoca przyciskow TEMP + lub TEMP —
3. Nacis$nij przycisk 'ustawienie zegara' aby zatwierdzi¢ godzing

USTAWENIA FUNKCJI TIMER

Nacisnij przycisk TIME OFF

Na wyswietlaczu zacznie miga¢ ikona zegara oraz godziny

Impulsywnie naciskaj przycisk TIME OFF

Ustaw odpowiedni czas ( przedziat od 0 do 15 godzin)

Naci$nij przycisk SET lub nie naciskaj nic przez 3 sekundy aby zatwierdzi¢ ustawienia

s

Uwaga: Niektorzy producenci wentylatorow nie przewidzieli funkcji TIMER.
Gwarancja: 12 miesiecy
Wyprodukowano w PRC dla: Elmak Sp. z o. o.;, ul. Morgowa 81, 35-323 Rzeszéw

Informacja o utylizacji urzadzen elektrycznych i elektronicznych

Ten symbol oznacza, ze zgodnie z dyrektywami unii europejskiej 2002/96/WE urzadzen elektrycznych i
elektronicznych nie nalezy =~ wyrzuca¢ razem z innymi odpadami domowymi. Urzadzenia nalezy przekaza¢
do lokalnego punktu zbierania tego typu odpadow lub do centrum odzysku surowcow wtornych. W celu
uzyskania informacji o dostgpnych na Panstwa terenie metodach utylizacji, nalezy skontaktowac si¢ z wltadzami
lokalnymi. Nieprawidlowa utylizacja odpadéw jest zagrozona karami przewidzianymi prawem obowigzujacym na
danym terenie. Prawidtowa utylizacja urzadzen pomoze uniknaé¢ negatywnych skutkow grozacych srodowisku i

ludzkiemu zdrowiu w przypadku utylizacji niewlasciwe;.
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(TRYB ,,B”) Automatyczne wyszukiwanie kodu w obrebie producenta
1. Wiacz wentylator
Skieruj pilot w strong wentylatora
Naci$nij przycisk SET i trzymaj go do momentu az na wyswietlaczu pokaze si¢ kod i zacznie migac
Zwolnij przycisk gdy wentylator wyemituje dzwigk ,,Di”
Programowanie pilota jest zakonczone
Jesli pilot nie dziata poprawnie nalezy powtorzy¢ procedure programowania od pkt. 2
Uwaga: gdy wystgpuje kod mieszany nie jest on wySwietlony na ekranie
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(TRYB ,,C”) Reczna metoda wpisywania kodu
1. Wiacz wentylator
2. Wyszukaj kod odpowiedni danego producenta np. Samsung: 646 ~ 665
3. Nacisénij i trzymaj przycisk SET przed okoto 5 sek.,- kod 000 na wy$wietlaczu zacznie migaé¢, zwolnij
przycisk SET
4. Wybierz odpowiedni kod trzymajac klawisz TEMP gora/dot, np. Samsung 646
5. Nacisénij przycisk SET, aby zapisa¢ kod w pamigci pilota
6.  Jesli pilot nie dziata poprawnie nalezy powtorzy¢ procedurg programowania od pkt. 2

(TRYB ,,D”) Reczna metoda wyszukiwania kodu

1. Wiacz wentylator i wycelyj pilot w strong wentylatora

2. Nacisnij i trzymaj przycisk SET przed okoto 5 sek.,- kod 000 na wys$wietlaczu zacznie miga¢, zwolnij
przycisk SET

3. Naciskajac przycisk zasilania wyszukaj odpowiedni kod

4. Kod zostanie wyswietlony jako ,,- --” oraz zacznie migac

5. Jesli wentylator dziala poprawnie nalezy nacisna¢ dowolny przycisk, aby zatrzymac wyszukiwanie. Na
wyswietlaczu pojawi si¢ kod

6.  Jesli pilot nie dziata poprawnie nalezy powtorzy¢ procedurg programowania od pkt. 2

USTAWIENIA POZOSTALE

Ustawienie funkcji zegara
1.  Nacisnij przycisk 'ustawienie zegara' przez okoto 3 sekundy, godzina zacznie miga¢
2.  Wprowadz odpowiednig godzing za pomoca przyciskow TEMP + lub TEMP —
3. Nacisnij przycisk 'ustawienie zegara' aby zatwierdzi¢ godzing

USTAWENIA FUNKCJI TIMER

Nacisnij przycisk TIME OFF

Na wyswietlaczu zacznie miga¢ ikona zegara oraz godziny

Impulsywnie naciskaj przycisk TIME OFF

Ustaw odpowiedni czas ( przedziat od 0 do 15 godzin)

Naci$nij przycisk SET lub nie naciskaj nic przez 3 sekundy aby zatwierdzi¢ ustawienia
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Uwaga: Niektorzy producenci wentylatorow nie przewidzieli funkcji TIMER.
Gwarancja: 12 miesiecy
Wyprodukowano w PRC dla: Elmak Sp. z o. o.;, ul. Morgowa 81, 35-323 Rzeszéw

Informacja o utylizacji urzadzen elektrycznych i elektronicznych

Ten symbol oznacza, ze zgodnie z dyrektywami unii europejskiej 2002/96/WE urzadzen elektrycznych i
elektronicznych nie nalezy ~ wyrzucaé¢ razem z innymi odpadami domowymi. Urzadzenia nalezy przekaza¢ do
lokalnego punktu zbierania tego typu odpadoéw lub do centrum odzysku surowcow wtornych. W celu uzyskania
informacji o dostgpnych na Panstwa terenie metodach utylizacji, nalezy skontaktowaé si¢ z wladzami lokalnymi.
Nieprawidlowa utylizacja odpadow jest zagrozona karami przewidzianymi prawem obowiazujacym na danym terenie.
Prawidtowa utylizacja urzadzen pomoze uniknaé negatywnych skutkow grozacych srodowisku i ludzkiemu zdrowiu w

przypadku utylizacji niewlasciwej.
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