
1. Package contents:
• SAVIO AE-01 Power meter with LCD screen
• User manual

2. Usage:
SAVIO AE-01 Power meter socket is a monitoring and testing instrument which 
determines the power consumption of a connected appliance and the cost of 
the electricity consumed. 
3. Technical specification:

• Rated voltage: 230 V~, 50 Hz
• Max load: 3680 W
• Max current: 16 A
• Accuracy: +/- 1%
• Display: current time, electrical voltage and current, current energy con-

sumption, energy bill value, total energy and consumption
• Type: single rate
• Battery: 3.6 V Ni-MH
• Socket standard: CEE 7/5 (E)
• Plug standard: CEE 7/7 (E/F)
• Time range: 0 seconds – 9999 days
• Power range: 0 – 9999 W
• Energy measurement: 0 - 9999 kWh
• Voltage range: 0 – 9999 V 
• Current range: 0 – 9999 A
• Frequency range: 0 – 9999 Hz
• Price range: 0 - 99.99 cost / kWh
• Cost range: 0 – 9999 cost
• Power factor: 0 - 1.00 PF 
• Working temperature: -10°C — 45°C
• Size: 72.5 × 76 × 159.5 mm
• Weight: 192 g

4. Configuration:
4.1 Connect the device to the 230 V socket. Power meter will automatically 

work in MODE 1.
4.2 If an abnormal display appears or there is no response after pressing 

the buttons, the device must be reset. In order to do that, press RESET (R) 
button for 3s.

4.3 Connect the appliance you want to measure for energy consumption to 
the power meter.

5. Electricity price setting:
5.1 Press and hold the COST button for longer than 3 seconds, the bottom 

display will flash 0.00.
5.2 Press FUNCTION button and the digit on the left hand side will flash.
5.3 Use UP and DOWN button to change the value and press FUNCTION button 

to move to the next digit.
5.4 Repeat the process for all the digits and press COST button to exit and 

save the values.
5.5 Plug the device to a power source and connect the appliance.

6. Modes switching
In order to switch between modes, press FUNCTION button.

6.1 MODE 1: Time / Watt / Cost Display
6.1.1 1st line displays how long the device being monitored has been con-

nected to the power source. The display shows up to 00:59 seconds, 
then switches into minutes (01:00). After 60 minutes, the display shows 
01:00 for hours and minutes. After 24 hours it resets to 00.00 (in Mode 
2, the 3rd line will show: 1 day).

6.1.2 2nd line displays the current power being used, within 0 - 9999 W range.
6.1.3 3rd line displays the current electricity cost which ranges between  

0 - 9999 cost.
6.2 MODE 2: Time / Cumulative Electrical Usage Display
6.2.1 1st line shows total time of the monitored device being connected to 

the power source (as described in MODE 1).
6.2.2  2nd line presents cumulative energy usage, values range is 0 - 9999 kWh.
6.2.3  3rd line shows days within range 0 - 9999.

6.3 MODE 3: Time / Voltage / Frequency Display
6.3.1 1st line displays how long the device being monitored has been con-

nected to the power source (as described in MODE 1).
6.3.2 2nd line displays the input voltage, the range is 0 - 9999 V.
6.3.3 3rd line displays the input frequency, the range is 0 - 9999 Hz.

6.4 MODE 4: Time / Current / Power Factor Display
6.4.1 1st line displays how long the device being monitored has been con-

nected to the power source (as described in MODE 1).
6.4.2 2nd line displays the drawn current, the range is 0 - 9999 A.
6.4.3 3rd line displays the power factor, the range is 0 - 1.00 PF.

6.5 MODE 5: Time / Lowest Power reading
6.5.1 1st line displays how long the device being monitored has been con-

1.Zawartość zestawu:
• SAVIO AE-01 Watomierz, kalkulator energii z wyświetlaczem LCD
• Instrukcja obsługi

2. Zastosowanie:
SAVIO AE-01 Watomierz, kalkulator energii z wyświetlaczem LCD to przyrząd 
monitorujący i testujący, który określa zużycie energii podłączonego urządzenia 
oraz koszt zużytej energii elektrycznej.
3. Specyfikacja techniczna:

• Napięcie nominalne: 230 V~, 50 Hz
• Maksymalne obciążenie: 3680 W
• Maksymalny prąd: 16 A
• Dokładność pomiaru: +/- 1%
• Tryby wyświetlania: aktualny czas, napięcie elektryczne i prąd, bieżące zużycie 

energii, wartość rachunku za energię, całkowite zużycie energii
• Typ: pojedyncza taryfa
• Bateria: 3.6 V Ni-MH
• Standard gniazda: CEE 7/5 (E)
• Standard wtyczki: CEE 7/7 (E/F)
• Zakres pomiaru czasu: 0 sekund – 9999 dni
• Zakres pomiaru mocy: 0 – 9999 W
• Zakres pomiaru energii: 0 - 9999 kWh
• Zakres pomiaru napięcia: 0 – 9999 V 
• Zakres pomiaru natężenia: 0 – 9999 A
• Zakres pomiaru częstotliwości: 0 – 9999 Hz
• Zakres kosztu energii: 0 - 99.99 koszt / kWh
• Koszt energii: 0 – 9999 koszt
• Współczynnik mocy: 0 - 1.00 PF
• Temperatura pracy: -10°C — 45°C
• Wymiary: 72.5 × 76 × 159.5 mm
• Waga: 192 g

4. Konfiguracja:
4.1 Podłącz urządzenie do gniazdka 230 V. Watomierz automatycznie będzie 

pracował w TRYB 1.
4.2 Jeśli pojawi się niepoprawna zawartość na wyświetlaczu lub wystąpi brak 

reakcji na naciskanie przycisków, należy zresetować urządzenie. W tym 
celu należy nacisnąć przycisk RESET (R) i przytrzymać przez 3s.

4.3 Podłącz do watomierza urządzenie, co do którego chcesz zbadać zużycie 
energii elektrycznej.

5. Ustalenie ceny energii elektrycznej:
5.1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk COST dłużej niż 3 sekundy, dolny wyświetlacz 

zacznie migać 0.00.
5.2 Naciśnij przycisk FUNCTION, a cyfra po lewej stronie zacznie migać.
5.3 Za pomocą przycisków UP i DOWN zmień wartość i naciśnij przycisk FUNC-

TION, aby przejść do następnej cyfry.

nected to the power source (as described in MODE 1).
6.5.2 2nd line displays the lowest momentary power reading, the range is 

0 - 9999 W.
6.5.3 3rd line displays “Lo” without other figures.

6.6 MODE 6: Time / Highest Power reading
6.6.1 1st line displays how long the device being monitored has been con-

nected to the power source(as described in MODE 1).
6.6.2 2nd line shows the highest momentary power reading, the range is  

0 - 9999 W.
6.6.3 3rd line shows “HI” without other figures.

6.7  MODE 7: Time / Price Display
6.7.1 1st line displays how long the device being monitored has been con-

nected to the power source (as described in MODE 1).
6.7.2 3rd line shows the cost which ranges between 0 - 99.99 COST / kWh

7. Additional informations:
• To reset the device, press the RESET (R) button and hold it for 3 s. 
• If the maximum load exceeds 3680 W, the screen will show “OVERLOAD”.
• The device is equipped with batteries so that it can be programmed without 

being plugged in. If the battery is discharged, connect the AE-01 to the power 
supply to recharge it.

8. Safety conditions:
• Use the product in accordance with its intended use, as improper use may 

damage the product.
• Do not expose the device to moisture, heat or sunlight, do not use the product 

in a dusty environment.
• The device should be cleaned only with a dry cloth.
• Independent repairs and modification result automatic loss of the warranty.
• Hitting or dropping may damage the product.
• Ensure that the device connected to the wattmeter does not exceed max 

3680 W load.
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Power meter, energy monitor with LCD screen
model: AE-01

User manual

Thank you for choosing Savio product!

If our product meets your expectations, share your opinion with other 
people on the portal ceneo.pl, social media or on the website of the 
store where you made the purchase. If you want to show our device on 
SAVIO Facebook Page, we will be very pleased.
 
If there is something that we could improve on our products, please write 
to us at support@savio.net.pl

Thanks to your feedback, we will be able to better adapt the product to your 
expectations.

Before starting the use of purchased device it is recommended to read the 
whole manual.
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Watomierz, kalkulator energii z wyświetlaczem LCD
model: AE-01

POLSKI Instrukcja obsługi

Przed przystąpieniem do korzystania z zakupionego urządzenia zaleca się 
przeczytanie całej instrukcji obsługi.

Dziękujemy za zakup produktu marki Savio!
 
Jeśli nasz produkt spełnił Twoje oczekiwania, podziel się swoją opinią z in-
nymi osobami na portalu ceneo.pl, w mediach społecznościowych lub 
na stronie sklepu,  w którym dokonałeś zakupu. Będzie nam niezmiernie 
miło, jeśli zechcesz również pochwalić się naszym urządzeniem na profilu 
SAVIO na Facebooku.
 
Jeśli jest coś, co moglibyśmy poprawić  w naszych produktach, napisz 
nam o tym  na adres: support@savio.net.pl

Dzięki Twojej opinii będziemy mogli jeszcze lepiej dopasować produkt 
do Twoich oczekiwań.



Information for customers and contractors 
and communication regarding complaints:
Pursuant to Article 13 section 1 and 2 of the General Data Protection Regulation 
(EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 
(hereinafter referred to as GDPR), please be advised that Elmak Sp. z o.o., with its 
registered seat at ul. Morgowa 81; 35-323 Rzeszów becomes the Administrator 
of your personal data. The Specialist for General Data Protection (SODO) can 
be contacted in writing to: SODO, Elmak Sp. z o.o., ul. Morgowa 81; 35-323 Rze-
szów, via e-mail address: sodo@elmak.pl, and by phone at +48 (17) 854 98 14. 
Your personal data will be processed in order to perform the contract, in ac-
cordance with Article 6(1)(b) of the aforementioned regulation, to the extent 
resulting from tax laws and financial regulations. Recipients of your personal 
data include entities authorized by legal regulations to obtain personal data as 
well as processing entities providing services to Elmak Sp. z o.o. Your personal 
data will be stored on the basis of Administrator’s legitimate interest. You have 
the right to access your data, and the right to rectify, delete or limit processing 
of your data. You have the right to lodge a complaint to the supervisory body 
if you believe that the processing violates the GDPR. The provision of personal 
data is voluntary, however, a failure to provide such data may result in a refusal 
to conclude or in termination of a contract. Your personal data will not be sub-
jected to automated decision making, including profiling referred to in Article 22 
section 1 and 4 of the GDPR of April 27, 2016.

Klauzula informacyjna dla klientów, kontrahentów i reklamacji:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobo-
wych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
(zwan ego dalej RODO) informujemy, że Administratorem przetwarzają-
cym Państwa dane osobowe jest Elmak Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Morgowa 81;  
35-323 Rzeszów. Ze Specjalistą ds. Ochrony Danych Osobowych (SODO) można 
się skontaktować z wykorzystaniem poczty tradycyjnej pod adresem: SODO, El-
mak Sp. z o.o., ul. Morgowa 81; 35-323 Rzeszów, poczty elektronicznej, pod adre-
sem e-mail sodo@elmak.pl, oraz telefonicznie, pod numerem +48 (17) 854 98 14. 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy na podsta-
wie art. 6 ust. 1 lit. b) przytoczonego wcześniej rozporządzenia, w zakresie wynika-
jącym z przepisów skarbowo-finansowych. Odbiorcą Państwa danych osobo-
wych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa i podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz Elmak 
Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadnio-
ny interes realizowany przez Administratora. Posiadają Państwo prawo żądania 
dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograni-
czenia przetwarzania. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy RODO. 
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa 
podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub jej rozwiąza-
niem. Przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych nie będzie 
podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 
o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5.4 Powtórz proces dla wszystkich cyfr i naciśnij przycisk COST, aby wyjść  
i zapisać wartości. 

5.5 Podłącz urządzenie do źródła zasilania i podłącz urządzenie.
6. Zmiana trybu
W celu zmiany trybu wyświetlania, wciśnij przycisk FUNCTION.

6.1 TRYB 1: Wyświetlanie czasu / watów / kosztów
6.1.1 Pierwsza linia wyświetla jak długo monitorowane urządzenie było pod-

łączone do źródła zasilania. Wyświetlacz pokazuje do 00:59 sekund, 
a następnie przełącza się na minuty (01:00). Po 60 minutach na wy-
świetlaczu pojawi się godzina i minuty 01:00. Po 24 godzinach resetuje 
się do 00.00 (w TRYBIE 2 trzeci wiersz pokaże: 1 dzień).

6.1.2 Druga linia wyświetla aktualnie używaną moc w zakresie 0 - 9999 W.
6.1.3 W trzecim wierszu wyświetlany jest aktualny koszt energii elektrycznej  

w zakresie od 0 do 9999.
6.2 TRYB 2: Wyświetlanie czasu / skumulowanego zużycia energii elektrycznej
6.2.1 Pierwsza linia pokazuje całkowity czas podłączenia monitorowanego 

urządzenia do źródła zasilania (zgodnie z opisem w TRYBIE 1).
6.2.2 Druga linia przedstawia skumulowane zużycie energii, zakres wartości 

to 0 - 9999 kWh.
6.2.3 Trzecia linia pokazuje dni w zakresie 0 - 9999.

6.3 TRYB 3: Wyświetlanie czasu / napięcia / częstotliwości
6.3.1 Pierwsza linia pokazuje, jak długo monitorowane urządzenie było pod-

łączone do źródła zasilania (zgodnie z opisem w TRYBIE 1).
6.3.2 Druga linia wyświetla napięcie wejściowe, zakres 0 - 9999 V.
6.3.3 Trzecia linia wyświetla częstotliwość wejściową, zakres to 0 - 9999 Hz.

6.4 TRYB 4: Wyświetlanie czasu / prądu / współczynnika mocy
6.4.1 Pierwsza linia pokazuje, jak długo monitorowane urządzenie było pod-

łączone do źródła zasilania (zgodnie z opisem w TRYBIE 1).
6.4.2 Druga linia wyświetla pobierany prąd, zakres to 0 - 9999 A.
6.4.3 Trzecia linia wyświetla współczynnik mocy, zakres wynosi 0 - 1.00 PF.

6.5 TRYB 5: Wyświetlanie czasu / najniższego odczytu mocy
6.5.1 Pierwsza linia pokazuje, jak długo monitorowane urządzenie było pod-

łączone do źródła zasilania (zgodnie z opisem w TRYBIE 1).
6.5.2 Druga linia wyświetla najniższy chwilowy odczyt mocy, zakres to 0 - 9999 W.
6.5.3 Trzecia linia wyświetla „Lo” bez innych cyfr.

6.6 TRYB 6: Wyświetlanie czasu / najwyższego odczytu mocy
6.6.1 Pierwsza linia wyświetla jak długo monitorowane urządzenie było pod-

łączone do źródła zasilania (zgodnie z opisem w TRYBIE 1).
6.6.2 Druga linia pokazuje najwyższy chwilowy odczyt mocy, zakres wynosi  

0 - 9999 W.
6.6.3 Trzecia linia pokazuje „HI” bez innych cyfr.

6.7 TRYB 7: Wyświetlanie czasu / ceny
6.7.1 Pierwsza linia pokazuje, jak długo monitorowane urządzenie było pod-

łączone do źródła zasilania (zgodnie z opisem w Trybie 1).
6.7.2 Trzecia linia pokazuje koszt w zakresie od 0 do 99.99 COST / kWh.

7. Informacje dodatkowe:
• Aby zresetować urządzenie należy wcisnąć przycisk RESET (R) i przytrzymać 

przez 3 sek. 
• Jeżeli maksymalne obciążenie przekroczy 3680 W, na ekranie pojawi się 

napis „OVERLOAD”.
• Urządzenie wyposażone jest w baterie, dzięki czemu możemy je zaprogramo-

wać bez konieczności podłączania go do prądu. W przypadku rozładowania 
się baterii podłącz urządzenie AE-01 do prądu w celu jej naładowania.

8. Warunki bezpieczeństwa:
• Należy używać produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, gdyż niewłaściwe 

użytkowanie może spowodować uszkodzenie produktu.
• Nie należy narażać urządzenia na działanie wilgoci, gorąca, promieni sło-

necznych ani używać produktu w zakurzonym otoczeniu.
• Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą szmatką.
• Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji urządzenia skutkuje utratą 

gwarancji, a także może spowodować uszkodzenie produktu. 
• Uderzenie lub upuszczenie produktu może spowodować jego uszkodzenie.
• Należy upewnić się, że urządzenie podłączane do watomierza nie powoduje 

obciążenia większego niż 3680 W.

PRODUCER:
Elmak Sp. z o.o.
ul. Morgowa 81

35-323 Rzeszow
www.savio.net.pl

Warranty:
The warranty covers a period of 24 months. Independent repairs and modifi-
cations result in automatic loss of the warranty. Warranty card is available for 
download on our website: www.savio.net.pl/en/service

Gwarancja:
Gwarancja obejmuje okres 24 miesięcy. Dokonywanie samodzielnych napraw 
i modyfikacji urządzenia, skutkuje natychmiastową utratą gwarancji. Karta 
gwarancyjna dostępna jest do pobrania na stronie: www.savio.net.pl/serwis

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adre-
sem internetowym: www.savio.net.pl/do-pobrania

HU Az Ön nyelvén található felhasználói kézikönyv a következő címen érhető el: 
 www.savio.net.pl/en/download
GR Το εγχειρίδιο χρήσης στη γλώσσα σας είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:
 www.savio.net.pl/en/download
CZ Uživatelská příručka ve vašem jazyce je k dispozici na adrese:
 www.savio.net.pl/en/download
SK Používateľská príručka vo vašom jazyku je k dispozíciina: 
 www.savio.net.pl/en/download
DE  Das Benutzerhandbuch in Ihrer Sprache finden Sie unter: 
 www.savio.net.pl/en/download
RO Manualul de utilizare în limba dvs. este disponibil la: 
 www.savio.net.pl/en/download
LT Vartotojo kalba jūsų kalba galima rasti: 
 www.savio.net.pl/en/download
LV Lietotāja rokasgrāmata jūsu valodā ir pieejama vietnē: 
 www.savio.net.pl/en/download
EE Kasutusjuhendi leiate oma keeles all: 
 www.savio.net.pl/en/download
BG Можете да намерите ръководството за потребителя на вашия език под:
 www.savio.net.pl/en/download
FI Löydät käyttöoppaan omalla kielelläsi osoitteesta: 
 www.savio.net.pl/en/download
FR Vous pouvez trouver le manuel d'utilisation dans votre langue sur:
 www.savio.net.pl/en/download
ES Puede encontrar el manual de usuario en su propio idioma en: 
 www.savio.net.pl/en/download
NL U kunt de gebruikershandleiding in uw taal vinden op: 
 www.savio.net.pl/en/download
HR Korisnički priručnik na vašem jeziku dostupan je na: 
 www.savio.net.pl/en/download
SE Användarmanualen på ditt språk finns på: 
 www.savio.net.pl/en/download
IT Puoi trovare il manuale utente nella tua lingua su: 
 www.savio.net.pl/en/download

Information of the utilization of electrical and electronic equipment
This symbol indicates that electrical appliances should not be discarded 
with other household waste. Used equipment should be handed over to a 
local collection point for this type of waste or to a recycling center. Please 

contact your local authorities for information about disposal methods available 
in your area. Waste electrical equipment may contain hazardous substances 
(e.g. mercury, lead, cadmium, chromium, phthaltes) which can get into air, soil 
and groundwater when leaking from used appliances. Environmental pollution 
with these substances leads to their bioaccumulation, causing lesion of dise-
ase  in living organisms, which would pose a risk to human and animal health 
or life. Households may contribute to environmental protecion by proper waste 
collection. In such way, hazardous substances from the equipment are neutra-
lized and valuable secondary raw materials are reused for production of new 
equipment. 

Informacja o utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Ten symbol informuje o zakazie wyrzucania urządzeń elektrycznych razem z in-
nymi odpadami domowymi. Zużyte urządzenia należy przekazywać do lokal-
nego punktu zbierania tego typu odpadów lub do centrum odzysku surowców 
wtórnych. W celu uzyskania informacji o dostępnych na Państwa terenie meto-
dach utylizacji, należy skontaktować się z władzami lokalnymi. Zniszczony sprzęt 
elektryczny może zawierać substancje niebezpieczne (m. in. rtęć, ołów, kadm, 
chrom, ftalany), które wydostając się ze zużytych akcesoriów przedostają się do 
powietrza, gleby i wód gruntowych. Zanieczyszczenie środowiska naturalnego 2

tymi substancjami prowadzi do ich bioakumulacji, powodując zmiany chorobo-
we w organizmach żywych, co bezpośrednio zagraża zdrowiu i życiu ludzi oraz 
zwierząt. Gospodarstwa domowe mogą przyczynić się do ochrony środowiska 
poprzez prawidłową zbiórkę odpadów. W taki sposób niebezpieczne substancje 
ze sprzętu zostają zneutralizowane, a cenne surowce wtórne wykorzystane do 
produkcji nowych urządzeń. 


