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Sada 4 ARGB 120mm počítačových ventilátorů 

SAVIO FAN-01 / FAN-01 WHITE 

Uživatelská příručka 

1. Technická specifikace ventilátorů: 

• Velikost ventilátoru: 120 mm 

• Napětí: 12 V 

• Napájecí konektor: SATA 

• Konektor ventilátoru: 6pin 

• Podsvícení: ARGB 

• Regulace otáček: ano, pomocí dálkového ovladače 

• Max. rychlost otáčení: 1200 RPM 

• Max. úroveň hluku: 25 Dba 

2. Technická specifikace řadiče: 

• 10 × 6pin konektor 

• 2 × 3pin konektor 

• 1 × 4pin napájecí konektor 

• 1 × Aurora 2pin konektor 

• 1 × RS 2pin konektor 

• Frekvenční pásmo, ve kterém zařízení pracuje: 433,920 MHz 

• Maximální výkon vysílaného rádiového signálu: 5 dBm 

3. Obsah balení: 

• 4 × ARGB ventilátor 

• Řadič 

• Dálkový ovladač 

• 16 × šroubků pro montáž ventilátoru 

4. Montáž: 

4.1 Namontujte ventilátory na zvolené místo v počítačové skříni a zajistěte je šroubky přiloženými v sadě. 

4.2 Přilepte řadič na kovovou část skříně za základní deskou (z vnější strany). 

4.3 Připojte ventilátory do 6pin zásuvek na řadiči. 

4.4 Vyberte jeden ze tří dostupných režimů regulace ventilátorů — schéma zapojení je znázorněno na obrázku 1. 

5. Ovládání podsvícení ventilátorů: 

Řadič umožňuje několik způsobů ovládání ventilátorů. 

5.1 Ovládání podsvícení základní deskou: 

Pokud má základní deska konektor ARGB (5 V) nebo VDG (např. desky Gigabyte), lze podsvícení ovládat pomocí dedikovaného softwaru výrobce základní desky. 

5.1.1 Připojte napájecí konektor přímo k řadiči. 

5.1.2 Připojte ARGB (5V) nebo VDG kabel k základní desce. 

UPOZORNĚNÍ: Pokud základní deska ovládá podsvícení, dálkový ovladač ventilátorů nebude fungovat. 

5.2 Ruční ovládání podsvícení pomocí restartovacího tlačítka nebo LED tlačítka na skříni: 

Pokud základní deska nemá konektor ARGB (5V) ani VDG, lze podsvícení ovládat tlačítkem RESET nebo tlačítkem LED (pokud jej počítačová skříň má) umístěným na 

horní části skříně. 

5.2.1 Připojte LED kabel skříně k řadiči. 

5.2.2 Připojte napájecí kabel k řadiči. 

5.3 Ovládání podsvícení pomocí dálkového ovladače 

Podsvícení lze ovládat také dálkovým ovladačem, který je součástí sady. 

Dálkový ovladač pracuje na rádiové frekvenci, takže barvu podsvícení i parametry chodu ventilátorů lze měnit i na větší vzdálenost. 

Aby dálkové ovládání pracovalo správně, je nutné zvolit manuální režim. 

Pro správnou funkci dálkového ovládání je třeba: 

5.3.1 Připojit napájení k řadiči. 

 

6. Režimy ovládání podsvícení 

Pokud je řadič připojen současně k základní desce i k tlačítku RESET/LED na skříni, bude fungovat pouze jeden způsob ovládání  podsvícení. 

Pro změnu režimu ovládání podsvícení je třeba: 

6.1 Stisknout a podržet tlačítko RESET/LED na horní části skříně po dobu asi 2 sekund. 

6.2 Stisknout a podržet tlačítko        na dálkovém ovladači po dobu asi 3 sekund. 

Použití těchto dvou postupů způsobí přepnutí režimu z ovládání základní deskou na manuální režim (pomocí tlačítka RESET/LED) a naopak. 
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7. Dálkový ovladač: 

(Viz Tabulka 1) 

 
Aktivace podsvícení  

 
Automatický režim podsvícení 

 
Deaktivace podsvícení 

 
Zvýšení rychlosti ventilátorů 

 
Výběr dalšího režimu podsvícení 

 
Zvýšení intenzity podsvícení 

 
Snížení rychlosti ventilátorů 

 
Výběr předchozího režimu podsvícení 

 
Snížení intenzity podsvícení 

 
Změna barvy podsvícení na červenou 

 
Změna podsvícení na zelenou 

 
Změna podsvícení na modrou 

 
Změna podsvícení na oranžovou 

 
Změna podsvícení na světle modrou 

 
Změna podsvícení na fialovou 

 
Změna podsvícení na žlutou 

 
Změna podsvícení na tyrkysovou 

 
Změna podsvícení na růžovou 

 
Hlasem řízené podsvícení, režim 1 

 
Hlasem řízené podsvícení, režim 2 
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Hlasem řízené podsvícení, režim 3 

Tabulka 1. 

5. Bezpečnostní podmínky: 

• Používejte výrobek v souladu s jeho určením, protože nesprávné použití může zařízení poškodit.  

• Nevystavujte zařízení vlhkosti, teplu ani slunečnímu záření, nepoužívejte jej v prašném prostředí. 

• Zařízení čistěte pouze suchým hadříkem. 

• Nezávislé opravy a úpravy způsobují automatickou ztrátu záruky. 

• Úder nebo pád může zařízení poškodit. 

• Výrobek není hračka, uchovávejte jej mimo dosah dětí. 

• Výrobek obsahuje pohyblivé části – po připojení se jich nedotýkejte. 

 

 

 
 

Obr. 1 Schéma připojení kontroléru 
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Obr. 2 Schéma dálkového ovladače 

 
 

Informace o využití elektrických a elektronických zařízení a baterií 

Tento symbol označuje, že elektrická zařízení by neměla být likvidována spolu s ostatním komunálním odpadem. Použitá zařízení  by měla být odevzdána na 

místním sběrném místě pro tento druh odpadu nebo do recyklačního centra. Pro informace o dostupných metodách likvidace kontaktujte místní úřady. 

Elektronický odpad může obsahovat nebezpečné látky (např. rtuť, olovo, kadmium, chrom, ftaláty), které se při úniku z použitých zařízení mohou dostat do 

ovzduší, půdy a podzemní vody. Znečištění životního prostředí těmito látkami vede k jejich bioakumulaci, což může způsobit poškození nebo onemocnění živých 

organismů a představovat riziko pro lidské i zvířecí zdraví nebo život. Domácnosti mohou přispět k ochraně životního prostředí správným tříděním odpadu. Tímto 

způsobem jsou nebezpečné látky z přístrojů zneškodněny a cenné druhotné suroviny jsou znovu použity při výrobě nových zařízení. 

 

Záruka se vztahuje na dobu ne kratší, než vyžadují právní předpisy v zemi nákupu. Další informace: www.savio.pl/en/service-and-support 

 

 

 CZ Uživatelská příručka ve vašem jazyce je k dispozici na adrese: www.savio.net.pl/en/download 

 

 

Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na této internetové adrese: www.savio.pl/do-pobrania 

Společnost Elmak Sp. z o.o. tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení FAN-01 / FAN-01 WHITE je v souladu se směrnicí 2014/53/EU ze dne 16. dubna 

2014. 
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