
Prenosné rádio
Model: RS-01

čeština

Užívateľská príručka

 

1. Obsah balenia:
Prenosné rádio SAVIO RS-01, nabíjací kábel USB-A (M) – USB-C (M),
užívateľská príručka

POLSKI

1

2. Schéma zapojenia zariadenia:
① Vypínač 

② Nabíjací port 

③ Indikátor nabíjania 

④ USB port 

⑤ AUX konektor 

⑥ Tlačidlo pre zmenu režimu prehrávania 

⑦ nasledujúca skladba

⑧ Prehrávanie/Pauza 

⑨ Ďalšia skladba 

⑩ Gombík pre zmenu frekvencie ⑪ Gombík pre nastavenie hlasitosti BT/AUX

3. Nabíjanie zariadenia:
3.1 Pripojte kábel USB-C /súčasť balenia/ k nabíjaciemu portu na zadnej strane zariadenia ②.
3.2 Červená LED dióda bude svietiť neprerušovane, čo signalizuje proces nabíjania.
3.3 Keď je zariadenie úplne nabité, LED dióda zhasne.

4. Popis tlačidiel:
Prepínač ON/OFF ① – posunutím prepínača ① zariadenie zapnete alebo vypnete.
Tlačidlo zmeny režimu prehrávania ⑥ – jedným stlačením zmeníte režim práce BT→FM / FM→BT. Zmena
režimov AUX a USB je opísaná v bode 5.
Ovládač hlasitosti ⑪ – otočenie doľava/doprava: zníženie/zvýšenie hlasitosti.
Tlačidlá zmeny skladby ⑦, ⑨ – jedno stlačenie ⑦: predchádzajúca skladba, jedno stlačenie ⑨: asledujúca
skladba.
Tlačidlo Prehrať/Pozastaviť ⑧ – jedno stlačenie počas prehrávania hudby: prehratie/pozastavenie skladby.
Ovládač zmeny frekvencie ⑩ – otočenie doľava/doprava: zníženie/zvýšenie frekvencie.
Kontrolky režimu prehrávania ⑫, ⑬.

5. Popis režimov:

5.1 Režim FM
 Zapnite SAVIO RS-01 posunutím prepínača do polohy ON ①.
 Dióda sa rozsvieti načerveno.
 Zariadenie sa automaticky spustí v režime FM.

5.2 Režim BT
 Jedným stlačením tlačidla ⑥ aktivujete režim BT.
 Dióda sa rozsvieti namodro.
 Zapnite Bluetooth vo svojom smartfóne a zo zoznamu zariadení vyberte názov SAVIO RS-01.
 Ak už bolo rádio spárované, pripojenie prebehne automaticky.
 Po úspešnom pripojení zaznie zvukový signál.
 Zariadenie je pripravené na použitie.

5.3 Režim USB
 Vložte USB nosič do portu ④, aby ste prehrali uloženú hudbu.
 LED dióda bliká namodro, čo signalizuje automatické prepnutie na prehrávanie z USB.
 Režim môžete zmeniť opätovne odpojením nosiča alebo stlačením tlačidla ⑥.
 Keď je pripojené externé USB zariadenie, režim práce môžete zmeniť stlačením tlačidla ⑥.



5.4 Režim AUX
 Ak chcete používať reproduktor ako káblové zariadenie, pripojte jeden konektor 3,5 mm audio kábla /nie je
súčasťou balenia/ do vstupného konektora AUX ⑤.
 LED dióda sa rozsvieti načerveno, čo signalizuje automatické prepnutie na prehrávanie AUX.
 Druhý konektor pripojte do slúchadlového výstupu zariadenia na prehrávanie multimédií.
 Po pripojení je možné prehrávanie ovládať cez káblové zariadenie.
 Keď je pripojené externé AUX zariadenie, režim práce môžete zmeniť stlačením tlačidla ⑥.

6.  Technická špecifikácia:
Verzia Bluetooth: 5.3
Výstupný výkon: 3 W
Dosah Bluetooth: 10 m
Impedancia: 2 Ω
Typ batérie: Li-ion 3,7 V, 1500 mAh
Napájacie napätie: 5 V
Frekvencie FM rádia: 87,5 MHz – 108 MHz
Frekvenčná odozva: 100 Hz – 18 kHz
Frekvenčný rozsah: Bluetooth 2400 MHz – 2483,5 MHz
Maximálny rádiofrekvenčný výkon vyžarovaný vo frekvenčnom rozsahu, v ktorom rádiové zariadenie pracuje: 4
dBm
Čas práce: do 6 h
Čas nabíjania: do 3 h
Výkon dodávaný nabíjačkou musí byť medzi minimálne 2 W požadovanými rádiovým zariadením a maximálne
5 W, aby sa dosiahla maximálna rýchlosť nabíjania.

7.  Bezpečnostné podmienky:
Výrobok používajte v súlade s jeho určením, pretože nesprávne používanie môže spôsobiť poškodenie výrobku.
Nevystavujte zariadenie vlhkosti, teplu ani slnečnému žiareniu a nepoužívajte výrobok v prašnom prostredí.
Zariadenie čistite výhradne suchou handričkou.
Samostatné opravy a úpravy zariadenia majú za následok automatickú stratu záruky.
Náraz alebo pád výrobku môže spôsobiť jeho poškodenie.
Výrobok nie je hračka, uchovávajte ho mimo dosahu detí.

SK Informácie o likvidácii elektrických a elektronických zariadení
Tento symbol znamená, že elektrické zariadenia sa nesmú vyhadzovať spolu s iným komunálnym odpadom.
 Použité zariadenia je potrebné odovzdať na miestnom zbernom mieste určenom pre tento typ odpadu alebo v
recyklačnom stredisku.

Informácie o dostupných spôsoboch likvidácie vo vašej oblasti získate od miestnych úradov.
Použité elektrické zariadenia môžu obsahovať nebezpečné látky, napríklad ortuť, olovo, kadmium, chróm alebo
ftaláty, ktoré sa pri úniku z použitých zariadení môžu dostať do ovzdušia, pôdy a podzemných vôd.
Znečistenie životného prostredia týmito látkami vedie k ich bioakumulácii a môže spôsobovať chorobné zmeny v
živých organizmoch, čo predstavuje riziko pre zdravie alebo život ľudí a zvierat.
Domácnosti môžu prispieť k ochrane životného prostredia správnym triedením odpadu.
 
Týmto spôsobom sa nebezpečné látky zo zariadení neutralizujú a cenné druhotné suroviny sa opätovne využívajú
pri výrobe nových zariadení.
SK Týmto spoločnosť Elmak sp. z o.o. vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu RS-01 je v súlade so smernicou
2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je dostupné na tejto internetovej adrese: www.savio.pl/en/download
Záruka sa vzťahuje na obdobie nie kratšie, ako vyžadujú právne predpisy v krajine nákupu.
 
Ďalšie informácie: www.savio.pl/en/service-and-support

VÝROBCA: 
ELMAK SP. Z O.O.

AL. ŻOŁNIERZY I ARMII WOJSKA POLSKIEGO 20B
35-301 RZESZÓW

WWW.SAVIO.PL
SUPPORT@SAVIO.PLL
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