
Uživatelská příručka
 1. Obsah balení:

SAVIO ND-01 Skartovačka s příčným řezem
Uživatelská příručka

Skartovač papíru s příčným řezem
SAVIO ND-01

  2. Schéma produktu:

① Přepínač FWD/AUTO/OFF/REV 
② Vstup pro papír 
③ Vstup pro kreditní kartu 
④ Odpadkový koš 

Schéma č. 1
  3. Přepínač FWD/AUTO/OFF/REV funguje následovně:

3.1  FWD – Přepněte do tohoto režimu, pokud se papír zablokuje v řezací komoře. V
tomto režimu pracují řezací nože nepřetržitě, dokud není přepínač nastaven do jiné
polohy.
3.2 AUTO – Tento režim umožňuje automatické spuštění skartování papíru po jeho
vložení do vstupní štěrbiny. Po dokončení skartování zařízení zastaví chod řezacích
nožů.
3.3 OFF – Režim vypnutí zařízení. Pro zahájení provozu nastavte přepínač do polohy
AUTO.
3.4 REV – Režim zpětného chodu papíru během skartování. V tomto režimu pracují
řezací nože nepřetržitě, dokud není přepínač nastaven do jiné polohy.

 4. Instalace zařízení:

4.1 Připevněte odpadkový koš k skartovací jednotce.

4.2 Položte zařízení na rovný povrch a zapojte napájecí kabel do zásuvky 230 V. Dioda
napájení / přehřátí se rozsvítí modře, zařízení je připraveno k použití.

4.3 Nastavte posuvný přepínač do polohy AUTO, skartovač bude v pohotovostním
režimu. Jakmile jsou listy papíru vloženy do vstupu pro papír, skartovač se
automaticky spustí. Po dokončení skartování se zařízení vrátí do pohotovostního
režimu.

4.4 Pokud je uvnitř skartovací komory příliš mnoho papíru a zařízení se zasekne,
posuňte přepínač do režimu FWD (vpřed), abyste odstranili zaseknutý papír. Pokud
chcete papír během skartování vyjmout, posuňte přepínač do režimu REV (vzad). Po
úplném vytažení papíru posuňte přepínač do režimu OFF (vypnuto).



PROBLÉM PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Stroj se po dokončení skartování
papíru automaticky nezastaví

Odpadkový koš je plný,
čerstvé posekané trávy
nemohou spadnout a zůstat
v žacích nožích.

Odpojte napájecí kabel
ze zásuvky a vyprázdněte
odpadkový koš.

Nože se normálně otáčejí, ale po
skartování zůstávají na výstupu
kousky papíru.

Řezací čepele drží
poškozený papír

Přepněte přepínač do
polohy FWD (vpřed).
Pokud to nepomůže,
odpojte zařízení ze
zásuvky a ručně vyjměte
papír ze zásuvky.

Papír byl vložen do slotu, ale
skartovačka se nespustí.

Vložený papír neaktivuje
senzor

Upravte polohu papíru
pro aktivaci senzoru

Papír se zasekl a nože se přestaly
otáčet.

-Vloženo příliš mnoho listů
-Motor se přehřál

- Přepněte přepínač do
polohy FWD (vpřed),
abyste odstranili
zaseknutý papír.
- Přepněte přepínač do
polohy OFF (vypnuto),
abyste zařízení ochladili.

Skartovačka se po vložení papíru
nespustí nebo se během
skartování zastaví

Papír je příliš tenký, měkký
nebo vlhký

- Přeložte papír a znovu
jej vložte.
- Přepněte přepínač do
polohy FWD (otáčení
vpřed), abyste vyčistili
nože.

6.Potenciální problémy a způsoby jejich řešení:

 5. Pokyny pro provoz:

5.1 Zařízení je vybaveno ochranou proti přehřátí. Pokud zařízení pracuje příliš dlouho,
dioda napájení/přehřátí se rozsvítí červeně. Skartovač se přestane provozovat,
dokud se nevychladne. Po 20–40 minutách zařízení obnoví provoz.

5.2 Pro vyčištění odpadkového koše nebo stroje odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

5.3 Abyste zajistili delší životnost a vysoký výkon skartovače, nepřekračujte
maximální počet skartovaných listů papíru. Každý cyklus skartování by měl trvat
maximálně 3 minuty. Po uplynutí této doby by se skartovač měl nechat 40 minut
vychladnout.

5.4 Pokud je odpadkový koš plný, nepřepínejte přepínač do režimu REV, protože by
se mohly skartované papírové proužky vrátit zpět k skartovacím nožům a způsobit
zaseknutí stroje.

5.5 Po každých 50 skartovacích cyklech by měl být stroj udržován pomocí sáčků s
olejem do skartovače nebo nalitím specializovaného oleje přímo do vstupní komory
pro papír.



 7. Technické specifikace:

Jmenovité napětí: 220–240 V~, 50/60 Hz, 1,0 A
Jmenovitý výkon: 230 W
Maximální kapacita listů: 6 listů
Typ řezu: Křížový řez
Velikost kusu: 4 × 32 mm
Úroveň zabezpečení: P-4
Rychlost skartace: 2,25 m/min
Provozní doba / Doba chlazení: Provozní doba 3 min / Doba chlazení 40 min
Kompatibilní s kancelářskými sponkami / sešívačkami / kreditními kartami: Ano
Maximální hladina hluku: 72 dB
Objem koše: 11,5 l
Automatické spuštění / zastavení: Ano
Ochrana proti přehřátí: Ano
Rozměry: 315 × 160 × 343 mm
Hmotnost: 2,7 kg

8. Bezpečnostní podmínky:

Používejte výrobek v souladu s jeho určením – nesprávné použití může způsobit
jeho poškození. Nepoužívejte poškozený ani vadný výrobek.
Nevystavujte zařízení vlhkosti, vysokým teplotám ani přímému slunečnímu záření
a nepoužívejte jej v prašném prostředí.
Zařízení čistěte výhradně suchým hadříkem.
Samostatné opravy a úpravy vedou k automatické ztrátě záruky.
Náraz nebo pád mohou výrobek poškodit.
Výrobek není hračka – uchovávejte jej mimo dosah dětí.
Zařízení používejte na rovném, stabilním a bezpečném povrchu.
Během provozu zařízení se nedotýkejte vstupní štěrbiny na papír.

 
 
CZ  Záruka se vztahuje na období, které není kratší než zákonné požadavky v zemi
nákupu. 
Další informace: www.savio.pl/en/service-and-support



CZ Informace o využití elektrických a elektronických zařízení a baterií

Tento symbol označuje, že elektrické spotřebiče by neměly být likvidovány s ostatním
domovním odpadem. Použité zařízení by mělo být odevzdáno na místním sběrném místě
pro tento typ odpadu nebo v recyklačním středisku. Informace o metodách likvidace
dostupných ve vaší oblasti vám sdělí místní úřady. Odpadní elektrozařízení může
obsahovat nebezpečné látky (např. rtuť, olovo, kadmium, chrom, ftaláty), které se při
úniku z použitých spotřebičů mohou dostat do ovzduší, půdy a podzemních vod.
Znečištění životního prostředí těmito látkami vede k jejich bioakumulaci, což způsobuje
poškození živých organismů a ohrožuje zdraví nebo život lidí a zvířat. Domácnosti mohou
přispět k ochraně životního prostředí řádným sběrem odpadu. Tímto způsobem se
nebezpečné látky ze zařízení neutralizují a cenné druhotné suroviny se znovu používají k
výrobě nových zařízení. 

VÝROBCE: ELMAK SP. Z O. O. 
al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 20B 

35-301 Rzeszów 
www.savio.pl

support@savio.pl
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